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1 Tepelnotechnicky navrh a posudenie stavebnych konstrukcii

1.1 Zakladné udaje o stavebnych konstrukciach a budove

Zakladom pre spracovanie energetického posudku bola projektova dokumentdacia projektu Obnova budovy
materskej a zakladnej Skoly, Vysna Sitnica, ktora bola poskytnuta v el. forme.

Charakteristika stavby a stavebné riesenie

Objekt je postaveny ako budovy Skél a Skolskych zariadeni v existujlcej zastavbe.

Obvodovy plast je postaveny z tehal pinych palenych hr: 500 mm.

Stresny plast je povodna zateplend v rovine stropu s povodnou izolaciou, Skvarobeténom hr.: 100 mm.
Otvorové konstrukcie su plastové s izolatnym dvojsklom.

Podlaha na teréne a nad nevykurovanymi miestnostami je povodna bez zateplenia.

Evidencné udaje rieSseného projektu

N&zov stavby: Obnova budovy materskej a zakladnej skoly

Vysna Sitnica - VySna Sitnica, VysSna Sitnica 1,
Miesto stavby:

parc.¢.:178
Stuper: PSP
Charakteristika stavby: Vyznamna obnova
Typ objektu: Budovy skdl a Skolskych zariadeni
Pocet hodnotenych poschodi
Pocet nadzemnych podlazi: 1

Pocet podzemnych podlaZi: 0



1.2 Navrhované stavebno-technické postupy

U&elom energetického posudku je preukézanie, Ze navrhované riedenie objektu spifia normativne pozadované
kritéria podl'a STN 730540.

Navrhované riesenie na posudenie

Postdenie vychadza z posudenia oplastenia objektu steny, podlahy, stropu a otvorovych konstrukcii podla
projektu. Vietky konstrukcie boli postidené na zaklade tepelnotechnického vypoctu a spifia poziadavky platnych
teplotechnickych noriem STN 73 05 40. Styk zateplenia ostenia s okennym rdmom doporucujeme zrealizovat
spbsobom, ktory je popisany a stanoveny v Smernici na aplikaciu pre dany pouzity zateplovaci systém a normou
STN 73 29 01 - Zhotovovanie vonkajsich tepelnoizolacnych kontaktnych systémov ETICS, ktord plne nahradza
STN 73 0551 z roku 1999 v celom rozsahu. U¢innost ETICS je zavisla od spdsobu prevadzkovania budovy,
vymeny vzduchu, spdsobu vetrania, reguldcie vykurovacich telies, normovej spotreby teplej vody a vyuZitia
Uspornych opatreni. V styku doporucujem pouzit okenné dilatac¢né profily.



1.3 Poziadavky a kritéria na obalové konstrukcie

Odporucané hodnoty tepelnotechnickych vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov, ako aj zakladné kritéria
pozadované pre budovy stanovuje revidovanad STN 73 0540. Pri ndvrhu stavebnych konstrukcii a priestorov
vymedzenych ur¢enym stavom vnutorného prostredia bytovych budov sa pozaduje splnenie kritérif:

¢ minimalne tepelnoizolacné vlastnosti stavebnych konstrukcii,
e minimalna teplota vndtorného povrchu,

e minimdlna priemerna vymena vzduchu v miestnosti,

e maximalna mernéa potreba tepla na vykurovanie.

a) podla ¢lanku 3.2 STN 73 0540: Steny, strechy, stropy a podlahy vykurovanych alebo klimatizovanych bytovych
a nebytovych budov v priestoroch s relativnou vihkostou @, < 80% musia mat taky sucinitel prechodu tepla
konstrukcie U, alebo tepelny odpor konstrukcie R, aby bola splnena podmienka :

U< U, resp. R>R,
kde U, je normalizovand hodnota sucinitela prechodu tepla konstrukcie vo W/(m2.K).

b) Podla ¢lanku 3.1 STN 73 0540 Steny, strechy a podlahy v priestoroch s relativnou vihkostou vzduchu ¢, <80%
musia mat na kazdom mieste vnitorného povrchu teplotu 0, vyjadrenl v °C, ktora je bezpec¢ne nad teplotou
rosného bodu a vylucuje riziko vzniku plesni.

kde [ je najnizSia vnutorna povrchova teplota, ktord sa urci pre najmenej priaznivé
vzajomné spolupdsobenie materidlovej skladby a geometrie stavebnej konstrukcie

vratane tepelnychmostov

0.5 je kritickd povrchova teplota na vznik plesni zodpovedajica 80% relativnej vihkosti
vzduchu v tesnej blizkosti vnutorného povrchu stavebnej konstrukcie pri teplote

vnutorného vzduchu @ a relativnej vihkosti vnatorného vzduchu ¢, < 80%

DB,  je bezpelnostnd prirdzka zohl'adfujuca spdsob vykurovania miestnosti a spésob

uzivania miestnosti.

c) Podla ¢lanku 3.1.2 STN 73 0540 ramy, nepriesvitné a priesvitné vyplne otvorov v priestoroch s relativnou
vlhkostou vzduchu @, <50% musia mat na kazdom mieste povrchovu teplotu 0o« v °C nad teplotou rosného
bodu 0,

esi,ok > esi,ok,N =0,

p

kde ©,.n je pozadovana normalizovana hodnota vnutornej povrchovej teploty vyplne otvorov
v °C
040 teplota rosného bodu v °C zodpovedajlca vypoctovej teplote vnutorného vzduchu

0,; a relativnej vlhkosti vnitorného vzduchu ¢,

- I vnltorna povrchova teplota vyplne otvoru zodpovedajica vypoctovej teplote
vnutorného vzduchu pozdiz vyplne otvoru @, ., ktora sa uréi podla tabulky 2 STN

73 0540.



d) podla ¢lanku 5.2 STN 73 0540: Intenzita vymeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, ak sa Skarovou
prievzdusnostou stykov a Skar vyplini otvorov spini podmienka

n>n

n

kde n, je pozadovana priemerna intenzita vymeny vzduchu v 1/h

e) podla ¢lanku 7.3 STN 73 0540: Budovy splfiaju energetické kritérium, ak maju v zavislosti od faktora tvaru
budovy mernl potrebu tepla

thdz < thd,maxz alebo thdl < thd,maxl

kde QN marc je normalizovana hodnota mernej potreby tepla v kWh/(m?.rok)

Qhgmaxa je normalizovana hodnota mernej potreby tepla v kWh/(m?.rok)



1.4 Geometricka schéma budovy

Tepelnotechnicky vypocet a posldenie stavebnych konstrukcii budovy vychadzali z projektového riesenia
objektu. Vypocet sa uskutocnil na zaklade poskytnutej projektovej dokumenticie.

1.5 Posudenie tepelnotechnickych vilastnosti stavebnych konstrukcii
Posudenie kritéria na minimalne tepelnoizolacné viastnosti stavebnych konstrukcii

Vystupy z podrobného posudenia stavebnych konstrukcii z hl'adiska tepelnej ochrany - stavebnej tepelnej
techniky st uvedené ako priloha. Tepelny odpor, sucinitel prechodu tepla, difizny odpor, miesto kondenzacie a
poslUdenie ro¢nej bilancie vlhkosti s stanovené pomocou programov a technickych listov materidlov.
Tepelnoizola¢né vlastnosti zatepleného obvodového plasta spifaju podmienku uvedent v kapitole 1.3.

Posudenie kritéria na minimalnu priemernui vymenu vzduchu v miestnostiach

Pri vypocte potreby tepla na vykurovanie sa uvazovali otvorové konstrukcie s hodnotou sucinitel'a vzduchovej
prievzdusnosti podla STN 73 0540. Z vypoctu vyplyva, Ze samotné otvorové konStrukcie svojou Skarovou
prievzdusnostou zabezpecia minimalnu vymenu vzduchu v miestnostiach.

Vypocitana priemernd intenzita vymeny vzduchu sa nachadza v prilohe tepelnotechnického posidenia budovy

Objekt:

Vypocitany stav n, =0.281/h <n,, =051/

Posudenie energetického kritéria

Vypocet mernej potreby tepla na vykurovanie je obsahom Prilohy. Charakteristické vlastnosti budovy po realizacii
navrhovanych Uprav su v prilohe tepelnotechnického postdenia budovy

o faktor tvaru: 0.8 1/m
e priemerny su¢initel prechodu tepla budovy: 1.50 W/(m”.K)

Merna potreba tepla na vykurovanie zahrffa tepelné straty aj tepelné zisky. Pri uvazovani tepelnych ziskov je
zohl'adnené rozne zatienenie okien presahmi zhora a z boku.

Posudenie vykurovacej sustavy a pripravy teplej vody
Mernd potreba tepla na vykurovanie a pripravu teplej vody bola posudzovand podla projektu.

Zdroje tepla su: kotol biomasu s teplovodnym vykurovanim a elektrické radidtory s priamovyhrevnym
vykurovanim. Vykurovacia suUstava: radiadtory v celom objekte. Rozvody su izolované.

Ohrev vody zabezpecuje zésobnik / boiler na elektrinu . Rozvody teplej vody su izolované.



Normova poziadavka na potrebu tepla

Normova poziadavka na potrebu tepla na vykurovanie je stanovend v zavislosti od faktora tvaru budovy podla
STN 73 0540-2 v kWh/(m?®.rok) alebo v kWh/(m?®.rok).

Potreba tepla na vykurovanie
Faktor _ ] o Cielova hodnota
Normalizovana Odporucana
tvaru od 1.1.2021
hodnota hodnota
budov Qi na,r Quinar
y QH,nd,N QH,nd,rl Hindrd Hindrd
od 1.1.2013 od 1.1.2016 od 1.1.2016 od 1.1.2021
1/m normalizovana odporicana
QH,nd,Nl QH,nd,NZ QH,nd,rl,l QH,nd,rl,Z QH,nd,rl,l QH,nd,rl,Z QH,nd,rZ,l QH,nd,r2,2
<0.30 50.00 17.90 25.00 8.93 25.00 8.93 12.50 4.47
0.40 57.10 20.40 28.55 10.20 28.55 10.20 14.28 5.10
0.50 64.30 23.00 32.15 11.49 32.15 11.49 16.08 5.75
0.60 71.40 25.50 35.70 12.75 35.70 12.75 17.85 6.38
0.70 78.60 28.10 39.30 14.04 39.30 14.04 19.65 7.02
0.80 85.70 30.60 42.85 15.31 42.85 15.31 21.43 7.66
0.90 92.90 33.20 46.45 16.60 46.45 16.60 23.23 8.30
1.00< 100.00 35.70 50.00 17.86 50.00 17.86 25.00 8.93




Posudzovany stav

Odporucané hodnoty tepelného odporu podla STN 73 0540

Tepelny odpor R Odportcana hodnota R
Vybrané konstrukcie Posudenie
[m2K/W] [m2K/W]
Stena nad terénom 0.60 < 4.40 NEVYHOVUJE
Podlaha na teréne 0.09 < 2.50 NEVYHOVUJE
Podlaha nad nevyk. priestorom 0.23 < 1.30 NEVYHOVUJE
Strecha zaklop 0.17 < 4.90 NEVYHOVUJE

Vypocitana potreba tepla na vykurovanie objektu:
Qh,,, = 87.18 kWh/(m’.rok), Qh,,, = 314.70 kWh/(m’.rok)
Porovnanie potreby tepla na vykurovanie pre novostavbu:

Qh,,, = 87.18 kWh/(m*.rok) > Qh, ... = 15.31 kWh/(m”.rok)
Qh,,, = 314.70 kWh/(m>.rok) > Qh,, ... = 42.85 kWh/(m?.rok)

¢o NEVYHOVUJE poziadavke na energetické kritérium pre novostavbu.
Porovnanie potreby tepla na vykurovanie pre obnovu:

Qh,,, = 87.18 kWh/(m’.rok) > Qh, ... = 30.60 kWh/(m".rok)
Qh,,, = 314.70 kWh/(m>.rok) > Qh,, ... = 85.70 kWh/(m?.rok)

¢o NEVYHOVUJE poziadavke na energetické kritérium pre obnovu.
Hodnotenie podla STN 730540

V hodnoteni mozno skonstatovat, ze pri dodrzani technologickych predpisov a materidlov popisanych
v projektovej dokumentacii a osadenim navrhovanych otvorovych konstrukcii sa nedosiahnu podmienky
podla STN 73 0540. Energetické kritérium nesplnené a merna potreba tepla na vykurovanie nespiha
podmienky podla STN 73 0540.



Rekapitulacia a potencial uspor energie

Potreba tepla /

Potreba tepla /
energie - po

X A Uspora tepla | Potencidl
energie - realizacii | energie Gspor
aktudlny stav | navrhovanych 9 P
uprav
[kWh/(m2.a)] [kWh/(m2.a)] | [kWh/(m3.a)] %
7 |Potreba tepla na vykurovanie 314.70
Potreba energie
8 |na vykurovanie 397.11
9 [na pripravu teplej vody 12.27
10{na chladenie / vetranie
11|na osvetlenie 11.32
12(Celk. potr. energie 420.71
13|Primarna energia 425.61
14 Odpocitatel'na tepelna a elektricka
energia:

15

solarna fotovoltaicka

16

soldrna tepelnd

17

kogeneracia

18

Tep. energia z iného obn. zdroja




Naprava

Navrh doporucenych opatreni

e Steny: Stena nad terénom doplnend: mineréina vina hr: 200 mm.

e Strechy: Strecha zdklop doplnena: mineralna vina hr.: 340 mm.

e Otvory: Oknd plastové s izolatnym 3-sklom.; Dvere plastové s izolanym 3-sklom.
Podlahy: Bez navrhu opatreni.

¢ Vykurovanie: Navrhujem osadit: Tepelné ¢erpadlo - vzduch/voda Viessmann Vitocal 200-S s teplovodnym
vykurovanim. Vykurovacia sUstava bude: radidtory v celom objekte.

¢ Priprava TV: Navrhujem osadit: tepelné ¢erpadlo - vzduch/voda Viessmann Vitocal 200-S na elektrinu a

externy zasobnik Ariston Nuos Evo s objemom 110 .

Obnovitel'né zdroje: Tepelné Cerpadlo

V objekte budl osadené lokalne rekuperacné jednotky s min. icinnostou 70%.

¢ Hydraulické vyregulovanie systému.

Odporti¢cané hodnoty tepelného odporu podla STN 73 0540

Tepelny odpor R Odporucana hodnota R
Vybrané konstrukcie Posudenie
[m2K/W] [m2K/W]
Stena nad terénom 5.60 > 4.40 VYHOVUJE
* Podlaha na teréne 0.09 < 2.50 NEVYHOVUJE
4Podlaha nad nevyk. priestorom 0.23 < 1.30 NEVYHOVUJE
Strecha zaklop 9.36 > 4.90 VYHOVUJE

* Podlahu na teréne a nad nevykurovanymi miestnostami nie je mozné zateplit z technického, funkéného a
ekonomického hladiska.

Vypocitana potreba tepla na vykurovanie objektu:

Qh,,, = 19.98 kWh/(m®>.rok), Qh,,, = 78.93 kWh/(m>.rok)
Porovnanie potreby tepla na vykurovanie pre novostavbu:

Qh,,, = 19.98 kWh/(m’.rok) > Qh, .. = 14.29 kWh/(m”.rok)
Qh,,, = 78.93 kWh/(m’.rok) > Qh, ... = 40.01 kWh/(m’.rok)

¢o NEVYHOVUJE poziadavke na energetické kritérium pre novostavbu.
Porovnanie potreby tepla na vykurovanie pre obnovu:

Qh,;, = 19.98 kWh/(m’.rok) < Qh, ... = 28.60 kWh/(m".rok)
Qh,,, = 78.93 kWh/(m’.rok) < Qh, ... = 80.02 kWh/(m’.rok)

¢o VYHOVUJE poziadavke na energetické kritérium pre obnovu.
Hodnotenie podla STN 730540

V hodnoteni mozno skonstatovat, Ze pri dodrzani technologickych predpisov a materidlov popisanych
v navrhovanej ndprave: "Naprava". a osadenim navrhovanych otvorovych konstrukcii sa dosiahnu
podmienky podla STN 73 0540. Energetické kritérium splnené a merna potreba tepla na vykurovanie spina
podmienky podla STN 73 0540.



Rekapitulacia a potencial uspor energie

Potreba tepla /
Potreba tepla | energie - po Uspora tepla / | Potencial
/ energie - realizacii eneraie dspor
aktudlny stav | navrhovanych 9 P
uprav

[kWh/(m2.a)] [kWh/(m?2.a)] [kWh/(m2.a)] %

7 |Potreba tepla na vykurovanie 314.70 78.93 235.78 74.92
Potreba energie
8 [na vykurovanie 397.11 97.57 299.54 75.43
9 |na pripravu teplej vody 12.27 12.23 0.04 0.36
10{na chladenie / vetranie
11|na osvetlenie 11.32 11.32 0.00 0.00
12(Celk. potr. energie 420.71 121.12 299.59 71.21
13|Primarna energia 425.61 125.83 299.78 70.44
14 Odpocitatel'na tepelna a elektricka
energia:
15|solarna fotovoltaicka
16|solarna tepelna
17|kogeneracia
18|Tep. energia z iného obn. zdroja 63.93
Povodny stav Movy stav
Podlahova plocha 501 525,77
C02 emisie (kg/m2.a) 35,26 9,55
Primdrna energia (kwh/m2.a) 425,61 125,83
tCo2/rok %
Uspora emisii 12,6442 71,58
kwWh/rok %
l]spora energii 147072,9709 68,97
{kwh/rok)/m2
Merna dspora energii na m2 podlahovej plochy 293,5588
{tC02/rok)/m2

Mernd aspora emisii na m2 podlahovej plochy 0,0252




3 Posudenie energetickej hospodarnosti budovy podla zdkona
555/2005 Z.z. a jeho novelizacii 300/2012 Z.z.

Podla §4 ods. 3 zdkona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov je potrebné pri novostavbe preukazat
splnenie normovych poziadaviek na energetickd hospodarnost. Tieto poziadavky su:

1. Podla §5 ods. 4 vyhl. 364/2012 Z.z., novelizovand 324/2016 Z.z. a 35/2020 Z.z. minimalnou poZiadavkou
na energetickd hospodarnost novych budov postavenych po 31. decembri 2020 je horna hranica
energetickej triedy A0 pre globdlny ukazovatel; vyznamne obnovovand budova musi tito poziadavku
splnit, ak je to technicky, funkéne a ekonomicky uskutocnitelné.

2. Podla vyhl. 364/2012 Z.z., novelizovand 324/2016 Z.z. a 35/2020 Z.z.: minimalne poziadavky na
tepelnotechnické vlastnosti jednotlivych stavebnych konstrukcii a na potrebu energie novych a vyznamne
obnovovanych budov urcuje technickd norma (STN 73 0540 Z1 + Z2 - Tepelnotechnické vlastnosti
stavebnych konstrukcii a budov. Tepelna ochrana budov).

Na preukdzanie splnenia poziadaviek podla §2 ods. 8 vyhl. 324/2016 Z.z. pre novostavbu je treba preukdzat
splnenie rozsirenych poziadaviek hodnotenia energetickej hospodarnosti, ktorymi s minimalne poziadavky na
tepelnotechnické vlastnosti jednotlivych druhov stavebnych konstrukcii a na najvacsiu potrebu energie podla
technickej normy STN 73 0540, CiZze preukdzanie splnenia kritéria minimalnych tepelnotechnickych vlastnosti
stavebnych konstrukcii (maximalnej hodnoty sicinitela prechodu tepla) pri splneni hygienického kritéria.
Navrhnutymi postupovymi krokmi je spinené aj energetické kritérium a su tak dané predpoklady na splnenie
minimalnej poziadavky na energetick( hospodarnost pre miesto spotreby potreba energie na vykurovanie
ovplyvnenej potrebou tepla na vykurovanie.

Zatriedenie budovy do energetickej triedy

UK PTV ELI VZT Celkové Primarna energia
Posudzovany stav F B B - F F
Naprava D B B - C B *

* Budovu nie je mozné zatriedit do lepSej energetickej triedy z technického, funkéného

a ekonomického hladiska.



PRILOHY






Tabulka 1: Tepelna ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie

¢.r. |ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE

1 [Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly

2 |Ulica, Cislo: Vysna Sitnica 1

3 |Obec: Vysna Sitnica

4 |Parc. C.: 178

5 |Katastralne Uzemie: Vysna Sitnica

6 [Ucel spracovania energetického certifiktu: |Vyznamna obnova

¢.r. |VSTUPNE UDAJE

7 Kategéria budovy (jeden Ucel uzivania): BUdOVyZSakr?éjeﬂ?OISkym
8 ZmieSany Ucel uzivania - kategéria 1 Budovyzsakr?éjeil?olskych
9 ZmieSany Ucel uzivania - kategéria 2

10 Podiel celkovej podlahovej plochy - kategéria 1 100 %

11 Podiel celkovej podlahovej plochy - kategéria 2 %

12 Rok kolaudacie 1960

13 © Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany 2022

14 é Typ, konstrukény systém, stavebnd sustava ( bytové domy) -

15 | @ |Sirka budovy 25.29 m

16 Dizka budovy 36.24 m

17 Vyska budovy 3.61m

18 Pocet podlazi 1

19 Obostavany objem 1808.61 m’
20 Celkova podlahové plocha 501.00 m’
21 Celkové teplovymenna plocha 1446.21 m’
22 Priemernd konstrukéna vyska 3.61m

23 Faktor tvaru 0.80 1/m
24 § Vypoctova metdda mesacna

25 S Pocet dennostuphiov 3082 K.den




Sucinitel Teplovymenné Teplotvny,
Popis/nazov obvodovej konstrukcie prech9du tepla plocha redukcny
konstrukcie A [m?] faktor
Ui [W/(m2.K)] b [-]
Obvodovy plast
26 1 [Stena nad terénom 1.29 367.16 1.00
27 2
28 3
29 4
30 5
Strecha
31 1 |Strecha zaklop 2.68 501.00 0.80
32 2
33 3
34 x| 4
35| 5|5
v Podlaha
36 g_ 1 [Podlaha na teréne 0.75 464.53 1.00
37 | F 2 |Podlaha nad nevyk. priestorom 1.74 36.47 0.50
38 3
39 4
40 5
Otvorové konstrukcie
41 1 [Okna s izolatnym 2-sklom 1.25 67.00 1.0
42 2 |Okna bez zasklenia 1.25 2.22 1.0
43 3 |Dvere bez zasklenia 1.25 2.83 1.0
44 4 |Dvere s izola¢nym 2-sklom 1.25 5.00 1.0
45 5
46 Priemerny sucinitel prechodu tepla (U,,) 1.50 W/(m?2.K)
47 Tepelna vodivost (cousmesy POdIahy a stien vo vykur. suteréne (LS) 0.00 W/K
48 Vplyv tepelnych mostov (AU) 0.10 W/(m?2.K)
49 Zvysenie tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov AHTM 144.62 W/K
Celkovéa dizka| Sucinitel
Skar prievzduéposti
Popis otvorovej konstrukcie Etcz)vn%rt?\ljign otvvt;/rgl\;])lfch
/ (i.10%
[m] [m2/(s.Pa”®")]
50 > 1 [Okna 174.90 0.00010
51| S | 2 |Dvere 20.12 0.00010
52 | o | 3
53 | '@ [Charakteristické ¢islo budovy (B) (i s pousie na vipocet vimeny veduchu) Pa%®
54 | © |Priemerna intenzita vymeny vzduchu vypocitand (n) 0.285 1/h
55 Namerana vzduchotesnost (ns,) 1/h
56 Uvazovana priemerna intenzita vymeny vzduchu (n) 0.500 1/h
57 Rekuperaéna jednotka nie
58 U¢innost rekupera¢nej jednotky %
59 Podiel vzduchu prechddzajuceho cez jednotku m3




60 Tepelny vykon vnitorného zdroja (q) 6 w/m?
61 Vnutorné tepelné zisky (Qi) 15294.528 kWh/a
U¢inna
Intevnzita Priepustnost o PIocheln korekcna ,
o slvr)ecngho sineéného Tieniaci zasklen),/ch pIocvha, plne
- Orientacia Ziarenia | .. . faktor otvorovych Casti
“ (I) Z'are[r];a 9) [-] kontrukcif(A) | (chladenie)(A
@ [kWh/m?] [m?] )
= [m?]
62 § 1 |sever 100 0.75 0.9 13.35 451
63 2 |vychod 200 0.75 0.9 15.38 5.19
64 3 |juh 320 0.75 0.9 32.39 10.93
65 4 |zapad 200 0.75 0.9 10.88 3.67
66 5
70 Soldrne tepelné zisky 5719.95 kWh/a
Sezénna metdda
71 Merna tepelna strata prechodom (H,) W/K
72 Merné tepelnd strata (H,) W/K
73 Faktor vyuZitia tepelnych ziskov
74 Merna potreba tepla na vykurovanie - sezénna metéda kWh/(m2.a)
o |Mesacna metdéda
75 § Priemerna vonkajsia teplota pre obdobie vykurovania 3.86 °C
76 | = [Trvanie obdobia vykurovania 212 dni
77 | = |Pozadovana vnutorna teplota pre obdobie vykurovania 18.4 °C
78 | -2 |Prerudované vykurovanie (ano/nie) ano
79 g Pocet hodin s normalnou prevadzkou v pracovnom dni 8 h
80 E Pocet hodin s normalnou prevadzkou pocas dni vikendu 0 h
81 f Sposob uvazovania prerus. vyk.(upr. vnut. teplota/red. faktor)
82 i Redukény faktor pre prerusované vykurovanie (ak sa uvazuje)
83 E— Upravend vnut. teplota pre prerus. vyk. (ak sa uvazuje) 18.4 °C
84 % Typ konstrukcie SR IIIEEE
85 | S |C-vnatorna tepelnd kapacita 124000.00 J/(K.m?)
86 g Priemerny faktor vyuzitia tepelnych ziskov - vykurovanie - mes.metéda 1.00
87 | £ |Mernd potreba tepla na vykurovanie - mesa¢na metéda 314.70 kWh/(m2.a)
88 Priemerna vonkajsia teplota pre obdobie chladenia °C
89 Pozadovana vnutorna teplota pre obdobie chladenia °C
90 Trvanie obdobia chladenia dni
91 U¢&innd solarna kolekend plocha plnych &asti v m2 m?2
92 Priemerny faktor vyuzitia tepelnych strat - chladenie - mesa¢né metéda
93 Potreba chladu na chladenie - mesa¢na metéda kWh/(m2.a)
VYSLEDKY
94 |Mernd tepelna strata bez tepelnych ziskov (ak sa vyzaduje) 2413.87 W/K
95 |Merna potreba tepla na vykurovanie - sezénna metdda kWh/(m?Z.a)
96 |Merna potreba tepla na vykurovanie - mesac¢na metéda 314.70 kWh/(mZ2.a)
97 |Merna potreba chladu na chladenie - mesacna metéda kWh/(m2.a)




Tabulka 2: Potreba energie na vykurovanie

¢.r. |ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE

1 [Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly

2 |Ulica, Cislo: Vysna Sitnica 1

3 |Obec: Vysna Sitnica

4 |Parc. C.. 178

5 |Katastralne Uzemie: Vysna Sitnica

6 [Ucel spracovania energetického certifiktu: |Vyznamna obnova

Vypocet potreby energie na vykurovanie
VSTUPNE UDAJE

7 Kategdria budovy Budovy skol a Skolskych zariadeni
8 Celkova podlahova plocha 501 m2
9 Vykurovaci systém Neprerusovany

10 . Distribu¢ny systém Pr?;\erglc?\y;hdrrg/lny

11 é Druh tepelnej ochrany rozvodov PE pena

12 | @ |Hribka tepelnej izolacie rozvodov 20 mm
13 Teplotny spad 80.0/60.0 °C
14 Druh a typ rekuperécie

15 Teplotnd regqulacia na vykurovacich telesach (dno/nie) Nie

16 Teplotna regulacia v budove (ano/nie) Nie

17 © Typ zdroja eleklgctr(i)clkt:élorr;;i?tjé)ry

18 § Energeticky nosic¢ B0 LGN,

= Elektrina

19 | Q |Umiestnenie zdroja V budove

20 U¢innost vyroby tepla 70, 99 %
21 Potreba tepla a energie, Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1) 314.70 kWh/(m?2.a)
22 Druh vypocCtovej metddy na potrebu tepelnej energie Normalizované

Podrobna metéda:
23 Dizka potrubia v zéne 1 - m
24 DiZka potrubia v z6ne 2 - m
25 Dizka potrubia v zéne 3 - m
26 | , [Sucinitel tepelnej vodivosti tepelnej izolacia 0.04 W/(m.K)
27 'GZ'; Hrabka tepelnej izolacie pre jednotlivé svetlosti potrubia 20 mm
28 | & |Teplota okolitého prostredia 18.4 °C
29 ; Stredna teplota vykurovacej latky 70 °C
30 § Pocet prevadzkovych hodin za rok - h
® |Zjednodusena metdda: m?2

31 % Dizka zény 36.24 m
32 | & |Sirka zény 25.29 m
33 Vyska zény 3.61 m
34 Pocet podlazi v zéne 1

35 Merna tepelna strata 2413.87 W/m
36 Teplota okolitého prostredia 18.4 °C
37 Stredna teplota vykurovacej latky 70 °C
38 Pocet prevadzkovych hodin 5088 h




39 Potreba tepelnej energie pri jej odovzdavani do priestoru 378.65 kWh/(m?2.a)
40 Potreba tepelnej energie na krytie strat distriblcie 10.16 kWh/(m?2.a)
41 Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohladnenia ziskov) 388.81 kWh/(m2.a)
42 Z|slfy tep/elnejlenergle z0 systému pripravy TV a elektropohonov KWh/(m2.a)
(spatne ziskané teplo)
43 Pptreba tepelnej energie vykurovania po zohladneni tepelnych KWh/(m2.a)
ziskov
44 Prikon Cerpadiel 80.0 W
45 .Gé Cas prevadzky pocas roka 5088 h
46 E Potreba vlastnej elektrickej energie (Cerpadld) 0.32 kWh/(m?2.a)
47 ﬁ Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperacia tepla) kWh/(m?2.a)
48 | 2 [Vypoctovy prietok vzduchu m3/s
49 % U¢innost %
50 @ Ziskana tepelnd energia zo zariadenia kWh/(m2.a)
51 | © [Spdsob uloZenia potrubia
52 Dizka potrubia m
53 Technické Udaje o tepelnej izolacii
54 Cas prevadzkovania siete h
55 Tepelné straty pri odovzdavani mimo hranice budovy kWh/(m?2.a)
56 Tepelné straty pri distriblcii mimo hranice budovy kWh/(m?2.a)
57 Strata pri vyrobe (Uc¢innost zdroja) kWh/(m2.a)
58 Tepglna energia zo solarneho zdroja alebo iného obnovitelného 0.00 KWh/(m2.a)
zdroja
VYSLEDKY
59 ::;;'aeba energie bez strat pri odovzdavani, distribucii a vyrobe 314.70 KWh/(m2.a)
60 P-otrtlab.'f\ energie na vykurovanie vratane strat pri odovzdavani, 39711 KWh/(m2.a)
distribucii a vyrobe tepla
"Potreba energie na vykurovanie vratane strat pri odovzdavani,
61 |distribucii a vyrobe tepla (so zohladnenim obnovitel'ného 397.11 kWh/(m2.a)
zdroja)"
62 |Vlastna elektricka energia 0.19 kWh/(m2.a)
63 Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby 94.39 %

energie v budove




Tabulka 3: Potreba energie na pripravu teplej vody (TV)

¢.r. |ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE

1 [Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly
2 |Ulica, Cislo: Vysna Sitnica 1

3 |Obec: Vysna Sitnica

4 |Parc. C.: 178

5 |Katastralne Uzemie: Vysna Sitnica

6 [Ucel spracovania energetického certifiktu: |Vyznamna obnova

Vypocet potreby energie na pripravu teplej vody (TV)

VSTUPNE UDAJE

7 Kategdria budovy Budovy skol a Skolskych zariadeni
Sposob hodnotenia Normalizované

9 Systém pripravy TV Externy zasobnik

10 g Celkova podlahova plocha 501 m2

11 E Distribu¢ny systém Teplovodny

12 Druh tepelnej ochrany rozvodov PE pena

13 Hrabka tepelnej izolacie rozvodov 20 mm

14 Meranie a regulacia Automaticka

15 | © [Typ zdroja zasobnik / boiler

16 § Energeticky nosic Elektrina

17 '_g Umiestnenie zdroja V budove

18 | N |U¢innost vyroby tepla 86 %

19 Potrebny objem TV 10.000 m’/defi

20 Potrebny denny objem TV na m* celkovej podlahovej plochy 0.019960 m’/def/m’

21 Potreba tepelnej energie na normalizovany objem TV 10.00 kWh/(m2.a)

22 Sudinitel tepelnej vodivosti 0.040 W/(m.K)

23 Hrabka tepelnej izolacie pre jednotlivé svetlosti potrubia 20 mm

24 Dizka potrubf 35 m

25 q;.)n Merna tepelna strata W/K

26 % Teplota vody v potrubf 60.00 °C

27 | © |Teplota okolitého prostredia 18.4 °C

28 qéw Potreba tepelnej energie na krytie strat distriblcie (cirkulacia) 0.82 kWh/(m?2.a)

29 % Potreba tepelnej energie na krytie strat vyroby (zasobnik) 1.44 kWh/(m2.a)

30 I3 Potreba tepelnej energie na krytie strat dodanej TV kWh/(m?2.a)

31 | 2 [Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody 10.00 kWh/(m?2.a)

32 % Dizka vykurovacieho obdobia 5088 h

33 @ Tepelné straty systému pripravy TV vyuzitelné pre vykurovanie 0.42 kWh/(m2.a)

34 | S |Typ erpadia elektrické

35 Prikon Cerpadla (spolu) 0.0056 kw

36 Pocet prevaddzkovych hodin v roku 240 h

37 Potreba vlastnej elektrickej energie (Cerpadla v budove) 0.02 kWh/(m?2.a)

38 Obnovitelny zdroj

39 Rocné vyuzitelné teplo zo slne¢ného Ziarenia 0.00 kWh/a

40 Plocha slne¢nych kolektorov m?




41 U¢innost slne¢nych kolektorov %
4 | - Tepglna energia zo solarneho systému alebo iného obnovitelného 0.00 KWh/(m2.a)
@ |zdroja
© . . s " , .
43 | < Potrepa tepelpej energie na pripravu TV po zcl)hllad,nenl tepelnej 12.27 KWh/(m2.a)
@ [energie zo solarneho systému alebo iného obnovitelného zdroja
44 § Popis a sposob ulozenia potrubia
45 | 8 |Dizka potrubia m
()
46 | & |Hrubka tepelnej izolacie mm
47 | & Tepelné straty pri distriblcii mimo hranice budovy kWh/(m2.a)
48 Strata pri vyrobe (Ucinnost vyroby) kWh/(m?2.a)
VYSLEDKY
49 |Potreba energie na pripravu TV budovy 10.00 kWh/(m2.a)
50 P9treba energie na pripravu TV vratane strat pri distribucii a 12.27 KWh/(m2.a)
vyrobe TV
Potreba energie na pripravu TV vratane strat pri distribucii a ,
>1 vyrobe TV so zohladnenim obnovitel'ného zdroja el kWh/(m?.a)
52 |Vlastna elektricka energia (Cerpadld) 0.02 kWh/(m?2.a)
53 Podiel potreby energie na pripravu teplej vody z celkovej 2.92 %

potreby energie v budove




Tabulka 5: Potreba energie na osvetlenie

¢.r. |ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 [Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly
2 |Ulica, Cislo: Vysna Sitnica 1
3 |Obec: Vysna Sitnica
4 |Parc. C.: 178
5 |Katastralne Uzemie: Vysna Sitnica
6 [Ucel spracovania energetického certifiktu: |Vyznamna obnova
Vypocet potreby energie na osvetlenie
VSTUPNE UDAJE
7 Kategéria budovy Budovyzsakrci){ligesnl?olskych
8 Celkovy pocet miestnosti v budove -
9 Pocet mies’;nosti urcenych na overenie dodrzania projektovej hodnoty i
osvetlenosti
10 | © |Pocet overenych miestnosti s vyhovujdcim osvetlenim -
11 § Celkové podlahova plocha 501 m?2
12 | ® [Lokalita - zemepisna Sirka 21.7689 °
13 Lokalita - zemepisn4 dizka 49.1008 °
14 Prevadzkovy cas od: 07:00:00 h
15 Prevadzkovy Cas do: 14:30:00 h
16 Korek¢ny Cinitel pre vikendy (C,.) 0.71 -
17 Celkovy pocet inStalovany svietidiel ks
18 o Celkovy inStalovany prikon svietidiel kW
19 | @ |Celkovy inst. prikon na nabijanie batérii nudzovych svietidiel (P,,) kw
20 @ Clellfov_y inStalovany prikog na pohotovostny rezim automatickych KW
riadiacich prvkov vo svietidlach (P,.)
21 | & [Celkova plocha stavebnych otvorov vo vertikalnej fasade 77.05 m?
(O]
22 \z Celkova plocha stavebnych otvorov pre svetliky 0.00 m?2
23 g) Celkova plocha s dennym svetlom m?2
24 | - |PrevaZzujuci spdsob riadenia osvetlenia v budove - kéd *) R1 -
25 % Priemerny Cinitel vyuzitia denného svetla v budove (F;) 0.92 -
26 é Priemerny Cinitel obsadenosti budovy (F,) 0.7 -
27 -E Priemerny Cinitel konStantnej osvetlenosti v budove (F,) 0.8 -
VYSLEDKY
28 |Roc¢na potreba energie na osvetlenie v budove (WL) kWh/m?
29 |Pasivna ro¢na potreba energie (WP) kWh/m?
30 |Potreba energie na osvetlenie (LENI) 11.32 kWh/(m?2.a)
31 |Merna ro¢na potreba energie na osvetlenie (e) kWh/(m?2.Ix.a)
32 Podiel po.treby energie na osvetlenie 269 %
z celkovej potreby energie budovy




Tabulka 7: Vypocet potreby energie

¢r. |ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE

1 |Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly
2 |Ulica, islo: Vysna Sitnica 1
3 |Obec: Vysna Sitnica
4  |Parc. C. 178
5 |Katastralne Gzemie: Vysna Sitnica
6 |Ucel spracovania energetického certifikatu: Vyznamna obnova
Miesto spotreby Vykurovanie Tepla voda glv:::’r g:Ii: Osvetlenie Spolu
Zdroj/energeticky nosic 1 2 3 1 2 3 1 1
Potreba tepla/energie v [kWh/(m’.a)] 314.70 10.00 336.02
Straty vykurovacieho systému v budove
Straty pri odovzdavani tepla a regulacii| 378.65 378.65
Straty pri rozvode tepla| 10.16 0.82 10.97
Straty pri akumuldcii tepla 1.44 1.44
Spatne ziskané teplo v [kWh/(m’.a)]
Vlastna energia v budove
venIEtIiIe:ttglrcylleir:knuegg;:énnaungzﬁwao(i:zj 0.32 0.02 0.2
::;I;e‘l:a[kt‘a’\r’\;r;gn:ze.a\;]budove bez strat pri vyrobe 389.00 10.00 410.32
Straty mimo hranice budovy
Straty pri vyrobe tepla (transformacia)
Straty pri distribdcii
Vlastna elektricka energia
:’I:)vt’t;sz)rzzzl;]ergle so stratami pri vyrobe tepla 39711 12.27 420.71
Energia z obnovitel'nych zdrojov (soldrna a ind) 0.00 0.00 0.00 0.00
?d°rz?:va[;v';ﬁ/r(2:‘?_a';fz EENEE 2 OIETIR L) goz g5 12.27 11.32 420.71




Tabulka 8: Vypocet potreby primarnej energie a emisii CO,

Energeticky nosic

9 [— oN
z s 2| S
X . v ¥ (m)] o g g
C.r. Miesto spotreby q;.; o % @ § > L ) % =
] (%] V4 —_ = [%2)] = = — o
> © © > v S S S o © o ~ v
© ~ c c > o ~ . c 5 N ~©
S| e | E |||l ele|g| 2|5 o o | g
S|l e | 2 |2|s|e|la|e|le|E§|l2] 2 |welwlalx|sl &
& a b |w|S|oa|S|a| | R|jlu|lo|h|a|B|laoa|&] =
1 > Vykurovanie 397.11|238.07|158.72 0.32
2 '§ Priprava teplej vody 12.27 12.26 0.02
3 'z Chladenie a vetranie
4| & |osvetienie 11.32 11.32
5 < Celkova potreba energie budovy [420.71|238.07|158.72|12.26 11.66 420.71
6 | OZE |Na mieste
7 & |Straty pri vyrobe
8 g Straty pri distriblcii mimo budovy
9 | = |Straty pri odovzdavani mimo budovy
10 |Dodana energia kWh/(m *.a) 420.71(238.07(158.72|12.26/0.00|0.00 | 0.00 { 0.00 ( 0.00|0.00{0.00 {11.66{ 0.00 { 0.00|0.00|0.00 | 0.00|420.71
11 N Typ energetického nosica
12 | © |vahové faktory pre primarnu energiu 0.10 | 2.20 |2.20 2.20
c
13 $ Priméarna energia kWh/(m?.a) 23.81 |349.17|26.97 25.65 425.61
c
14 g Véhové faktory pre emisie CO, 0.02 | 0.17 | 0.17 0.17
15 & Emisie CO, v kg/(m,.a) 4.76 | 26.51 | 2.05 1.95 35.26

DV - Dialkové vykurovanie
TEVB - Tepelna energia z elektriny vyrobenej v budove

STE -
SFE -
EEK -

Solarna tepelnd energia
Solarna fotovolticka energia
Elektrickd energia z kogeneracie




Naprava






Tabulka 1: Tepelna ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie

¢.r. |ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE

1 [Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly

2 |Ulica, Cislo: Vysna Sitnica 1

3 |Obec: Vysna Sitnica

4 |Parc. C.: 178

5 |Katastralne Uzemie: Vysna Sitnica

6 [Ucel spracovania energetického certifiktu: |Vyznamna obnova

¢.r. |VSTUPNE UDAJE

7 Kategéria budovy (jeden Ucel uzivania): BUdOVyZSakr?éjeﬂ?OISkym
8 ZmieSany Gcel uzivania - kategéria 1 Budovyzsakr?éjeil?olskych
9 ZmieSany Ucel uzivania - kategéria 2

10 Podiel celkovej podlahovej plochy - kategéria 1 100 %

11 Podiel celkovej podlahovej plochy - kategéria 2 %

12 Rok kolaudacie 1960

13 © Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany 2022

14 é Typ, konstrukény systém, stavebnd sustava ( bytové domy) -

15 | @ |Sirka budovy 25.29 m

16 Dizka budovy 36.24 m

17 Vyska budovy 3.95m

18 Pocet podlazi 1

19 Obostavany objem 2076.79 m*
20 Celkova podlahové plocha 525.77 m’
21 Celkova teplovymenna plocha 1501.53 m’
22 Priemernd konstrukéna vyska 3.95m

23 Faktor tvaru 0.72 1/m
24 § Vypoctova metdda mesacna

25 S Pocet dennostuphiov 3082 K.den




Sucinitel Teplovymenné Teplotvny,
Popis/nazov obvodovej konstrukcie prech9du tepla plocha redukcny
konstrukcie A [m?] faktor
Ui [W/(m2.K)] b [-]
Obvodovy plast
26 1 [Stena nad terénom 0.17 372.94 1.00
27 2
28 3
29 4
30 5
Strecha
31 1 [Strecha zaklop 0.10 525.77 0.80
32 2
33 3
34 x| 4
35| 5|5
v Podlaha
36 g_ 1 [Podlaha na teréne 0.72 489.30 1.00
37 | F 2 |Podlaha nad nevyk. priestorom 1.74 36.47 0.50
38 3
39 4
40 5
Otvorové konstrukcie
41 1 [Okna s izolatnym 3-sklom 0.80 67.00 1.0
42 2 |Okna bez zasklenia 0.85 2.22 1.0
43 3 |Dvere bez zasklenia 0.85 2.83 1.0
44 4 |Dvere s izola¢nym 3-sklom 0.80 5.00 1.0
45 5
46 Priemerny sucinitel prechodu tepla (U,,) 0.42 W/(m?2.K)
47 Tepelna vodivost (cousmesy POdIahy a stien vo vykur. suteréne (LS) 0.00 W/K
48 Vplyv tepelnych mostov (AU) 0.05 W/(m?2.K)
49 Zvysenie tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov AHTM 75.08 W/K
Celkovéa dizka| Sucinitel
Skar prievzduéposti
Popis otvorovej konstrukcie Etcz)vn%rt?\ljign otvvt;/rgl\;])lfch
/ (i.10%
[m] [m2/(s.Pa”®")]
50 > 1 [Okna 174.90 0.00010
51| S | 2 |Dvere 20.12 0.00010
52 | o | 3
53 | '@ [Charakteristické ¢islo budovy (B) (i s pousie na vipocet vimeny veduchu) Pa%®
54 | © |Priemerna intenzita vymeny vzduchu vypocitand (n) 0.248 1/h
55 Namerana vzduchotesnost (n,) 1/h
56 Uvazovana priemerna intenzita vymeny vzduchu (n) 0.359 1/h
57 Rekuperaéna jednotka ano
58 U¢innost rekupera¢nej jednotky 70 %
59 Podiel vzduchu prechddzajiceho cez jednotku 780.87 m3




60 Tepelny vykon vnitorného zdroja (q) 6 w/m?
61 Vnutorné tepelné zisky (Qi) 16050.70656 kWh/a
U¢inna
Intevnzita Priepustnost o PIocheln korekcna ,
o slvr)ecngho sineéného Tieniaci zasklen),/ch pIocvha, plne
- Orientacia Ziarenia | .. . faktor otvorovych Casti
¥ () | Ferene @ | L1 | kongtrukeii() | (chladenie)(A
@ [kWh/m?] [m?] )
= [m?]
62 § 1 |sever 100 0.7 0.9 13.35 4.20
63 2 |vychod 200 0.7 0.9 15.38 4.84
64 3 |juh 320 0.7 0.9 32.39 10.20
65 4 |zapad 200 0.7 0.9 10.88 3.43
66 5
70 Solarne tepelné zisky 5338.62 kWh/a
Sezénna metdda
71 Merna tepelna strata prechodom (H,) W/K
72 Merné tepelnd strata (H,) W/K
73 Faktor vyuZitia tepelnych ziskov
74 Merna potreba tepla na vykurovanie - sezénna metéda kWh/(m2.a)
o |Mesacna metdéda
75 § Priemerna vonkajsia teplota pre obdobie vykurovania 3.86 °C
76 | = [Trvanie obdobia vykurovania 212 dni
77 | = |Pozadovana vnutorna teplota pre obdobie vykurovania 18.4 °C
78 | -2 |Prerudované vykurovanie (ano/nie) ano
79 g Pocet hodin s normalnou prevadzkou v pracovnom dni 8 h
80 E Pocet hodin s normalnou prevadzkou pocas dni vikendu 0 h
81 f Sposob uvazovania prerus. vyk.(upr. vnut. teplota/red. faktor)
82 i Redukény faktor pre prerusované vykurovanie (ak sa uvazuje)
83 E— Upravend vnut. teplota pre prerus. vyk. (ak sa uvazuje) 18.4 °C
84 % Typ konstrukcie Seie e
85 | S |C-vnatorna tepelnd kapacita 124000.00 J/(K.m?)
86 g Priemerny faktor vyuzitia tepelnych ziskov - vykurovanie - mes.metéda 0.94
87 | £ |Mernd potreba tepla na vykurovanie - mesa¢na metéda 78.93 kWh/(m2.a)
88 Priemerna vonkajsia teplota pre obdobie chladenia °C
89 Pozadovana vnutorna teplota pre obdobie chladenia °C
90 Trvanie obdobia chladenia dni
91 U¢&innd solarna kolekend plocha plnych &asti v m2 m?2
92 Priemerny faktor vyuzitia tepelnych strat - chladenie - mesa¢né metéda
93 Potreba chladu na chladenie - mesa¢na metéda kWh/(m2.a)
VYSLEDKY
94 |Mernd tepelna strata bez tepelnych ziskov (ak sa vyzaduje) 832.08 W/K
95 |Merna potreba tepla na vykurovanie - sezénna metdda kWh/(m?Z.a)
96 |Merna potreba tepla na vykurovanie - mesac¢na metéda 78.93 kWh/(m2.a)
97 |Merna potreba chladu na chladenie - mesacna metéda kWh/(m2.a)




Tabulka 2: Potreba energie na vykurovanie

¢.r. |ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE

1 [Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly

2 |Ulica, Cislo: Vysna Sitnica 1

3 |Obec: Vysna Sitnica

4 |Parc. C.. 178

5 |Katastralne Uzemie: Vysna Sitnica

6 [Ucel spracovania energetického certifiktu: |Vyznamna obnova

Vypocet potreby energie na vykurovanie
VSTUPNE UDAJE

7 Kategdria budovy Budovy skol a Skolskych zariadeni
8 Celkova podlahova plocha 525.77 m2
9 Vykurovaci systém Neprerusovany

10 Distribu¢ny systém Teplovodny

11 g Druh tepelnej ochrany rozvodov PE pena

12 § Hrubka tepelnej izolacie rozvodov 20 mm
13 Teplotny spad 80.0/60.0 °C
14 Druh a typ rekuperacie Doskova

15 Teplotnd regulacia na vykurovacich telesach (dno/nie) Ano

16 Teplotna regulacia v budove (ano/nie) Ano

17 | o |Typ zdroja tep\f—‘z'gﬁcch‘j\r/%z%'°'

18 % Energeticky nosic Elektrina

19 -E Umiestnenie zdroja V budove

20 Ucinnost vyroby tepla 290 %
21 Potreba tepla a energie, Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1) 78.93 kWh/(m2.a)
22 Druh vypoctovej metddy na potrebu tepelnej energie Normalizované

Podrobna metéda:
23 Dizka potrubia v zéne 1 - m
24 DiZka potrubia v zéne 2 - m
25 Dizka potrubia v zéne 3 - m
26 | , [Sucinitel tepelnej vodivosti tepelnej izolacia 0.04 W/(m.K)
27 GE')’ Hrubka tepelnej izolacie pre jednotlivé svetlosti potrubia 20 mm
28 | & |Teplota okolitého prostredia 18.4 °C
29 | = |Stredna teplota vykurovacej latky 70 °C
30 E} Pocet prevadzkovych hodin za rok - h
8 |ZjednoduSend metdda: m?

31 | & [Dizka zony 36.24 m
32 | & |Sirka zény 25.29 m
33 Vyska zény 3.95 m
34 Pocet podlazi v zéne 1

35 Merna tepelna strata 832.08 W/m
36 Teplota okolitého prostredia 18.4 °C
37 Strednd teplota vykurovacej latky 70 °C
38 Pocet prevadzkovych hodin 5088 h




39 Potreba tepelnej energie pri jej odovzdavani do priestoru 87.79 kWh/(m?2.a)
40 Potreba tepelnej energie na krytie strat distriblcie 9.68 kWh/(m?2.a)
41 Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohladnenia ziskov) 97.47 kWh/(m2.a)
42 Z|slfy tep/elnejlenergle z0 systému pripravy TV a elektropohonov KWh/(m2.a)
(spatne ziskané teplo)
43 Pptreba tepelnej energie vykurovania po zohladneni tepelnych KWh/(m?.a)
ziskov
44 Prikon Cerpadiel 80.0 W
45 .Gé Cas prevadzky pocas roka 5088 h
46 E Potreba vlastnej elektrickej energie (Cerpadld) 0.31 kWh/(m?2.a)
47 ﬁ Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperacia tepla) 0.484 kWh/(m?2.a)
48 | 2 [Vypoctovy prietok vzduchu 780.87 m3/s
49 % U¢innost 30.00 %
50 @ Ziskana tepelnd energia zo zariadenia kWh/(m2.a)
51 | © [Spdsob uloZenia potrubia
52 Dizka potrubia m
53 Technické Udaje o tepelnej izolacii
54 Cas prevadzkovania siete h
55 Tepelné straty pri odovzdavani mimo hranice budovy kWh/(m?2.a)
56 Tepelné straty pri distriblcii mimo hranice budovy kWh/(m?2.a)
57 Strata pri vyrobe (Uc¢innost zdroja) kWh/(m2.a)
58 Tepglna energia zo solarneho zdroja alebo iného obnovitelného 63.93 KWh/(m2.a)
zdroja
VYSLEDKY
59 ::;;'aeba energie bez strat pri odovzdavani, distribucii a vyrobe 78.93 KWh/(m2.a)
60 P-otrtlab.'f\ energie na vykurovanie vratane strat pri odovzdavani, 97.57 KWh/(m2.a)
distribucii a vyrobe tepla
"Potreba energie na vykurovanie vratane strat pri odovzdavani,
61 |distribucii a vyrobe tepla (so zohladnenim obnovitel'ného 33.65 kWh/(m2.a)
zdroja)"
62 |Vlastna elektricka energia 0.10 kWh/(m2.a)
63 Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby 80.56 %

energie v budove




Tabulka 3: Potreba energie na pripravu teplej vody (TV)

¢.r. |ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE

1 [Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly

2 |Ulica, Cislo: Vysna Sitnica 1

3 |Obec: Vysna Sitnica

4 |Parc. C.: 178

5 |Katastralne Uzemie: Vysna Sitnica

6 [Ucel spracovania energetického certifiktu: |Vyznamna obnova

Vypocet potreby energie na pripravu teplej vody (TV)
VSTUPNE UDAJE

7 Kategdria budovy Budovy skol a Skolskych zariadeni
8 Sposob hodnotenia Normalizované

9 Systém pripravy TV Externy zasobnik

10 g Celkova podlahova plocha 525.77 m2

11 E Distribu¢ny systém Teplovodny

12 Druh tepelnej ochrany rozvodov PE pena

13 Hrabka tepelnej izolacie rozvodov 20 mm

14 Meranie a regulacia Automaticka

15 | g [Typ zdroi e educhivoda

16 % Energeticky nosic Elektrina

17 § Umiestnenie zdroja V budove

18 Ucinnost vyroby tepla 86 %

19 Potrebny objem TV 10.000 m’/defi

20 Potrebny denny objem TV na m’ celkovej podlahovej plochy 0.019020 m’/def/m?
21 Potreba tepelnej energie na normalizovany objem TV 10.00 kWh/(m2.a)
22 Sudinitel tepelnej vodivosti 0.040 W/(m.K)

23 Hrabka tepelnej izolacie pre jednotlivé svetlosti potrubia 20 mm

24 Dizka potrubf 35 m

25 'G;.)n Merna tepelna strata W/K

26 % Teplota vody v potrubi 60.00 °C

27 | © |Teplota okolitého prostredia 18.4 °C

28 q:u)w Potreba tepelnej energie na krytie strat distribucie (cirkulacia) 0.78 kWh/(m2.a)
29 % Potreba tepelnej energie na krytie strat vyroby (zasobnik) 1.44 kWh/(m2.a)
30 I3 Potreba tepelnej energie na krytie strat dodanej TV kWh/(m?2.a)
31 | 2 [Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody 10.00 kWh/(m?2.a)
32 % Dizka vykurovacieho obdobia 5088 h

33 @ Tepelné straty systému pripravy TV vyuzitelné pre vykurovanie 0.40 kWh/(m?2.a)
34 | S |Typ erpadia elektrické

35 Prikon ¢erpadla (spolu) 0.0056 kw

36 Pocet prevadzkovych hodin v roku 240 h

37 Potreba vlastnej elektrickej energie (Cerpadla v budove) 0.02 kWh/(m?2.a)
38 Obnovitelny zdroj Tepelné Cerpadlo

39 Roc¢né vyuzitelné teplo zo slne¢ného Ziarenia 0.00 kWh/a

40 Plocha sine¢nych kolektorov m?




41 U¢innost slne¢nych kolektorov %
4 | - Tepglna energia zo solarneho systému alebo iného obnovitelného 0.00 KWh/(m2.a)
@ |zdroja
© . . s " , .
43 | < Potrepa tepelpej energie na pripravu TV po zcl)hllad,nenl tepelnej 12.23 KWh/(m2.a)
@ [energie zo solarneho systému alebo iného obnovitelného zdroja
44 § Popis a sposob ulozenia potrubia
45 | 8 |Dizka potrubia m
()
46 | & |Hrubka tepelnej izolacie mm
47 | & Tepelné straty pri distriblcii mimo hranice budovy kWh/(m2.a)
48 Strata pri vyrobe (Ucinnost vyroby) kWh/(m?2.a)
VYSLEDKY
49 |Potreba energie na pripravu TV budovy 10.00 kWh/(m2.a)
50 P9treba energie na pripravu TV vratane strat pri distribucii a 12.23 KWh/(m2.a)
vyrobe TV
Potreba energie na pripravu TV vratane strat pri distribucii a ,
>1 vyrobe TV so zohladnenim obnovitel'ného zdroja 128 kWh/(m?.a)
52 |Vlastna elektricka energia (Cerpadld) 0.02 kWh/(m?2.a)
53 Podiel potreby energie na pripravu teplej vody z celkovej 10.10 %

potreby energie v budove




Tabulka 5: Potreba energie na osvetlenie

¢.r. |ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 [Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly
2 |Ulica, Cislo: Vysna Sitnica 1
3 |Obec: Vysna Sitnica
4 |Parc. C.: 178
5 |Katastralne Uzemie: Vysna Sitnica
6 [Ucel spracovania energetického certifiktu: |Vyznamna obnova
Vypocet potreby energie na osvetlenie
VSTUPNE UDAJE
7 Kategéria budovy Budovyzsakrci){ligesnl?olskych
8 Celkovy pocet miestnosti v budove -
9 Pocet mies’;nosti urcenych na overenie dodrzania projektovej hodnoty i
osvetlenosti
10 | © |Pocet overenych miestnosti s vyhovujdcim osvetlenim -
11 § Celkova podlahova plocha 525.77 m?2
12 | ® [Lokalita - zemepisna Sirka 21.7689 °
13 Lokalita - zemepisn4 dizka 49.1008 °
14 Prevadzkovy cas od: 07:00:00 h
15 Prevadzkovy Cas do: 14:30:00 h
16 Korek¢ny Cinitel pre vikendy (C,.) 0.71 -
17 Celkovy pocet inStalovany svietidiel ks
18 o Celkovy inStalovany prikon svietidiel kW
19 | @ |Celkovy inst. prikon na nabijanie batérii nudzovych svietidiel (P,,) kw
20 @ Clellfov_y inStalovany prikog na pohotovostny rezim automatickych KW
riadiacich prvkov vo svietidlach (P,.)
21 | & [Celkova plocha stavebnych otvorov vo vertikalnej fasade 77.05 m?
(O]
22 \z Celkova plocha stavebnych otvorov pre svetliky 0.00 m?2
23 g) Celkova plocha s dennym svetlom m?2
24 | - |PrevaZzujuci spdsob riadenia osvetlenia v budove - kéd *) R1 -
25 % Priemerny Cinitel vyuzitia denného svetla v budove (F;) 0.92 -
26 é Priemerny Cinitel obsadenosti budovy (F,) 0.7 -
27 -E Priemerny Cinitel konStantnej osvetlenosti v budove (F,) 0.8 -
VYSLEDKY
28 |Roc¢na potreba energie na osvetlenie v budove (WL) kWh/m?
29 |Pasivna ro¢na potreba energie (WP) kWh/m?
30 |Potreba energie na osvetlenie (LENI) 11.32 kWh/(m?2.a)
31 |Merna ro¢na potreba energie na osvetlenie (e) kWh/(m?2.Ix.a)
32 Podiel po.treby energie na osvetlenie 935 %
z celkovej potreby energie budovy




Tabulka 7: Vypocet potreby energie

¢r. |ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE

1 |Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly
2 |Ulica, islo: Vysna Sitnica 1
3 |Obec: Vysna Sitnica
4  |Parc. C. 178
5 |Katastralne Gzemie: Vysna Sitnica
6 |Ucel spracovania energetického certifikatu: Vyznamna obnova
Miesto spotreby Vykurovanie Tepla voda glv:::’r g:Ii: Osvetlenie Spolu
Zdroj/energeticky nosic 1 2 3 1 1 1
Potreba tepla/energie v [kWh/(m’.a)] 78.93 10.00 11.32 100.25
Straty vykurovacieho systému v budove
Straty pri odovzddavani tepla a regulacii| 87.79 87.79
Straty pri rozvode tepla| 9.68 0.78 10.45
Straty pri akumulcii tepla 1.44 1.44
Spatne ziskané teplo v [kWh/(m®.a)]
Vlastna energia v budove
venIEtIiIe:ttglrcylleir:knuegg;:énnaungzﬁwao(i:zj 0.31 0.02 053
::;I;e‘l:a[kt‘a’\r’\;r;gn:ze.a\;]budove bez strat pri vyrobe 99.99 10.00 11.32 121.31
Straty mimo hranice budovy
Straty pri vyrobe tepla (transformacia)
Straty pri distribdcii
Vlastna elektricka energia
:’I:)vt’t;sz)rzzzl;]ergle so stratami pri vyrobe tepla 97.57 1223 11.32 121.12
Energia z obnovitel'nych zdrojov (soldrna a ind) 63.93 0.00 0.00 63.93
deorc(i,?:va[kevl\;ﬁ;'(g:rlI?.al;]ez energie z obnovitelnych 33.65 1223 11.32 57.20




Tabulka 8: Vypocet potreby primarnej energie a emisii CO,

Energeticky nosic

" ° 2z O
* () = S 9 © ©
Cr. Miesto spotreby S | < ~ 215 = e | £
fu o > © o hasl < O 9
(0] T kS £ a4 = Q pras} oo (3}
= ' = o S| 2 c | & o o c
@ © < © < Q > ) [} (o) ~ [}
s < | o S| 3| B|5|o| 2| & N |
o | £ | 35| g Sl lels|zlel el s @ °| 8
= [ Sl %@ ||| 2N || Q| 2| HlY 21X g S
a w T = ] w QO o o= < o w wn wn — L >
1 > Vykurovanie 97.57 | 97.26 0.31
2 '§ Priprava teplej vody 12.23 | 12.21 0.02
3 'z Chladenie a vetranie
4| & |osvetienie 11.32 11.32
5 < Celkova potreba energie budovy 121.12(109.48 11.65 121.12
6 | OZE |Na mieste 63.93 | 63.93
7 & |Straty pri vyrobe
8 g Straty pri distriblcii mimo budovy
9 | = |Straty pri odovzdavani mimo budovy
10 |Dodana energia kWh/(m *.a) 57.20 | 45.55 |0.00|0.00(0.00(0.00|0.00|0.00(0.00(0.00|0.00(11.65(0.00|0.00|0.00|0.00(0.00(|57.20
11 N Typ energetického nosica
12 | © |vahové faktory pre primarnu energiu 2.20 2.20
c
13 $ Priméarna energia kWh/(m?.a) 100.21 25.62 125.83
c
14 g Véhové faktory pre emisie CO, 0.17 0.17
15| & |Emisie €O, v kg/(m,.a) 7.61 1.94 9.55

DV - Dialkové vykurovanie
TEVB - Tepelna energia z elektriny vyrobenej v budove

STE -
SFE -
EEK -

Solarna tepelnd energia
Solarna fotovolticka energia
Elektrickd energia z kogeneracie




