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1. VSeobecne

1.1 Predmet a zd6vodnenie projektu

Predmetom projektu je rekonstrukcia silnopridovych rozvodov pre matersku a zakladnu Skolu v obci VysSna Sitnica.

1.2 Rozsah projektu

Dany projekt je rieSeny v rozsahu:
- silnopradova elektroinstalacia,
- rozvadzac

Predmetom projektu nie je:
- slaboprudovy rozvod,
- bleskozvod a uzemnenie
- NN pripojka

1.3 Podklady pre vypracovanie projektu

Ako podklady pre vypracovanie daného projektu boli pouZité a zohladnené:
- Poziadavky investora,
- normy STN,
- projekt stavebnej Casti

2. Zakladné technické udaje

2.1 Napatové sustavy a ochranné opatrenia

Rozvadzac RS1: 3 /N/PE ~ 50 Hz 400/230V TN-S
Umelé osvetlenie: 1/ N/PE ~50Hz 230V TN-S
Zasuvkové obvody: 3/N/PE ~50Hz 400/230V TN-S

Ochranné opatrenia NN v zmysle STN 33 2000-4-41: Zakladna ochrana
— Ochrana pred priamym dotykom (STN 33 2000-4-41, ¢l. 411.2)
o izolovanim Zivych Casti (STN 33 2000-4-41, priloha A, A.1)
o  zabranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41, priloha A, A.2)

Ochranné opatrenia NN v zmysle STN 33 2000-4-41: Ochrana pri poruche
— Ochrana pred nepriamym dotykom (STN 33 2000-4-41, ¢l. 411.3)
o ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie (STN 33 2000-4-41, ¢l. 411.3.1)
o samocinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41, ¢l. 411.3.2)

2.2 Ochrana pred urazom elektrickym priadom

Ochrana pred Urazom el. prddom pri poruche bude v zmysle STN prevddzkovana samocinnym odpojenim od napajania,
hlavnym a doplnkovym pospéjanim. Projekcia ochranného vodica (PE) bude zodpovedat prierezu napajacich kablov v zmysle
STN 33 2000-1, 4-41, 5-54, 6. Ochrana pred Urazom el. pridom za normalnej prevadzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 4-41, 5-
54, 6 izolovanim Zivych Casti, krytmi, zdbranami a pre vybrané priestory a zariadenia doplnkova ochrana prddovymi chrani¢mi.
Doplnkova ochrana pridovymi chranicmi bude na svetelné okruhy, pevné vyvody a zasuvkové okruhy pre vonkajsie priestory
a vSetky ostatné priestory kde su zasuvky urcené pre pouzivanie laikmi do 20A.

2.3 Ochrana proti vzniknutému prepatiu

Ochrana proti prepétiu v objekte bude v hlavnom rozvadzaci. Budu navrhnuté zvodice bleskového pridu a prepétia triedy B,C.
Prierez pripojovacich vodicov v zmysle STN 33 2000-5-52 :



TIRU, sr.o., Za Oravcom, 454, 913 21, Trencianska Turna
+421 904 301 549, jakub.slavik@tiru.sk, www.tiru.sk

Typ prepatovej ochrany Prierez vodicov vedenia Minimalny  prierez  pripojovacich
vodicov

B, B+C vietky 16 mm? Cu

C,D >4 mm? 4 mm? Cu

C,D >4 mm? Prierez vodic¢ov vedenia

V pripade pouZitia iného materiadlu na pripojovacie vodi¢e musi byt pouZity prierez ekvivalentny prierezu Cu vodicov.

S S
—1 . L
— —
a
S,
s - s
P E/N P E/l
D ~ D
SPEN b
[ o ol — ¢ | © ¢ |
a+b<10m c<1,0m
T- zapojenie: V- zapojenie:

Pri poufiti tohto zapojenia musime uvafovat napitie Pouzitim tohto zapojenia sa eliminuje vplyv pripojovacich
spdsobené prechodom bleskového pridu ako na | vodicov L (N). Pri prechode bleskového pridu zeleno
pripojovacom vodici L (N), ale aj na pripojovacom vodici PEN | Zvyraznenou cestou napatie indukované vo vodicoch
(PE). Pripojovacie vodige st znazornené &ervenou farbou a | Neovplyviiuje koncové zariadenie. Pripojovacim vodicom je

ich celkova di¥ka je normou obmedzena: aa + bb < 11, 00 | 'en PEN (PE) vodic. Maximalna dizka pripojovacieho vodi¢a je
mm normou obmedzend :cc <11, 00 mm

2.4 Kompenzacia ucinnika

Pre dany objekt nie je kompenzacia ucinnika vzhladom na pripojovacie podmienky PDS potrebna.

2.5 Predpokladané skratové prudy v zmysle STN EN 60909-0

Skratové prudy boli odhadnuté naslednovne:
Iks < 6 kA

2.6 Poziadavky na zabezpecenie dodavky elektrickej energie v zmysle STN 33 2130
Podla normy STN 34 1610 sa dany objekt nachadza v 3. stupni déleZitosti dodavky elektrickej energie §16107, tabulka Cislo 11.

2.7 Dovolené ubytky napatia v zmysle normy STN 34 1610 a 33 2130

Dovolené ubytky napatia (v percentach od nomindineho napétia sustavy) k:
- svetelnym spotrebicom 2%
- motorickym spotrebi¢om 5%
Skuto¢né ubytky st vzhladom na prenasané vykony, dizky a navrhnuté prierezy kablov su nizsie ako dovolené.

2.8 Vykony a rezervovana kapacita

Elektrickd energia bude pouZivana na vykurovanie (2x tepelné cerpadlo), ohrev TUV, napajanie spotrebicov a osvetlenie.
InStalovany vykon bol stanoveny na: 55kW

Sucasny prikon bol stanoveny na: 20,9kW.

Hodnota hlavného isti¢a bola stanovené na 32A.
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3. Technicky popis riesenia

3.1 Systém oznacovania v projekte

Systém oznacovania jednotlivych casti elektroinstaldcie afunkénych jednotiek pouZity v projekte je pouzity v sulade
s citovanymi normami.

3.2 Rozvadzace a rozvodnice v zmysle STN 33 3210 a STN EN 61439-1

3.2.1 Vonkajsi rozvadzac

Rozvadzac bude vymeneny za Hasma RE 1.0 Z W 32A P2. Do nového rozvadzaca sa presunie existujuci elektromer z vnutorného
rozvadzaca. Rozvadza¢ bude v napatovej hladine TN-C-S. Presun elektromera a samotna NN pripojka nie je predmetom
projektu.

3.2.2 Hlavny rozvadza¢ RH

Hlavny rozvadzac sa nachadza v miestnosti 1.16 (Satfia), jednd sa o novu plastovu 5 radovu rozvodnu skrifiu s 18 modulmi
vrade. Na vstupe do rozvadzaca bude osadeny 40A hlavny vypina¢ a kombinovany zvodi¢ bleskovych pruadov. Vsetky
jednofazové obvody napajané zrozvddzaca budu chranené pradovymi chraniémi s nadpriddovou ochranou a rezidudlnym
pradom 30mA. Trojfazové spotrebice budu chranené 2 pradovymi chrani¢mi, pricom spotrebice budud zapojené tak, aby pri
poruche jedného pradového chranica bol aspori jeden spotrebi¢ (TC a IVD) v prevadzke. Obe tepelné cerpadla budu spinané
signalom z HDO. Rozvadzac bude napdjany z elektromerového rozvadzaca kablom CYKY-J 5x16.

3.2.3 Podruzny rozvadzac RP v suteréne

Rozvadzac bude odstraneny.

3.3 Umelé osvetlenie

Osvetlenie jednotlivych Casti objektu je rieSené v suvislosti s danou miestnostou. Stanovenie intenzity a rovhomernosti
osvetlenia, ako aj ostatnych svetelno-technickych ukazovatelov bude v zmysle STN EN 12464-1 a podla poZiadaviek investora.
Osvetlenie priestorov domu je navrhnuté prevazne LED svietidlami (alebo svietidlami s kompaktnymi Ziarivkami).

Spinanie osvetlenia je dané typom miestnosti. Je pouzité klasické spinanie spinac¢mi pri vstupoch do miestnosti. Umiestnenie
vypinacov bude 1,2m od podlahy. Pre spinanie vonkajsich svietidiel budu pouZité pohybové senzory.

Orientacné vykony svietidiel su zobrazené v tabulke. Hodnoty neberu do Uvahy presny pomer svietivosti ku vykonu.

Miestnost Plocha (m?) Pocet [ks] Vykon 1ks svietidla [W]  Vykon spolu [W]

0.1 Kotolna 25,8 4 15 60
1.01 Chodba 78,27 5 15 75
1.02 IIl. Trieda 65,42 12 30 360
1.03 KniZnica 12,39 2 30 60
1.04 Riaditelfa 17,41 4 22 88
1.05 PC miestnost 18,23 4 22 88
1.06 Toalety 20,01 2 22 44
1.07 WC Kuchar 6,67 1 15 15
1.08 WC ucitelia 1,66 1 5

1.09 WC dievcatd 1,66 1 5

1.10 WC chlapci 1,66 1 5

1.11 Chodba 15,52 1 15 15
1.12 I. Trieda 63,82 12 30 360
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1.13  Jedaleri Z8 11,11 1 30 30
1.14  Chodba 1,74 1 2 2
1.15  Zadverie 3,52 1 4 4
1.16  Satfia 3,53 1 4 4
1.17  WC Ziaci M$ 2,63 1 6 6
1.18  Jedalers MS 8,49 4 7 28
1.19  Kuchyfia 13,1 4 10 40
1.20  Sklad 5,73 1 6 6
1.21  Kupeliia 4,79 1 10 10
1.22  Trieda M$ 20,5 4 25 100
1.23  Spalia M$ 20,34 4 15 60

Celkovo [W] 1470

Svietidla v kipelniach a na WC musia byt umiestnené podla STN 33 2000-7-701 a to v umyvacom priestore maju byt aspon
1,8m nad podlahou a musia mat ochranné sklo. Pri nizZSom umiestneni svietidlo musi mat ochranu pred mechanickym
poskodenim a musi byt vyhotovené v min, kryti IP21. Spodny okraj svietidla nesmie byt nizsie ako 0,4m nad hornym okrajom
umyvadla alebo drezu. Vonkajsie Casti svietidla, ktoré su nizsie ako 2,5m nad podlahou, musia byt z izolantu. Spina¢ musi byt
mimo umyvacieho priestoru. Ak je vo vyske aspori 1,2m nad podlahou, méZe byt tesne pri hranici umyvacieho priestoru, inak
musi byt svojim najblizsim okrajom vzdialeny aspoti 0,2m od hranice umyvacieho priestoru.

Pre napdjanie osvetlenia budu pouzité kable CYKY uloZené pod omietkou v stenach s prierezom 1,5mm2 istené 10A
kombinovanym isticom.

PoZiadavky podla manudlu na intenzitu osvetlenia:

Kanceldrske priestory 500Lx
Jedalen 300Lx
technicka miestnost 300Lx
vstup .haly, chodby, schody 250Lx
toalety 150Lx
hlavny vstup 100Lx

3.4 Silnoprudové rozvody

Vnutorné silnopridové rozvody su tvorené jednofdzovymi 16A/230V zasuvkami umiestnenymi pod omietkou. Trojfazové
16A/400V zasuvky st umiestnené.

Zasuvky je potrebné umiestnit v instalacnych zénach a zapdjat priebezne. Vsetky zasuvky budd chranené pridovymi chrani¢mi
s nadprudovou ochranou s rezidudlnym pridom 30mA. Zasuvky v priestoroch, kde je mozny vyskyt deti budu s detskymi
poistkami.

Zasuvky v kupelni musia byt mimo umyvacieho priestoru. Ak st vo vyske asponi 1,2m nad podlahou, mdzu byt tesne pri hranici
umyvacieho priestoru, inak musia byt svojim najblizsim okrajom vzdialené asporn 0,2m od hranice umyvacieho priestoru.
Zasuvky v kuchyni pre vstavané spotrebi¢e musia byt umiestnené mimo ich priestoru.

Pre napadjanie zasuviek budu pouzité kable CYKY s prierezom 2,5mm?2 istené 16A isticom uloZené v stenach.

3.5 Elektrické rozvody (elektroinstaldcia) v zmysle STN 341610 a 33 2000-5-52

Pre elektroinstalaciu budu pouZzité kdble CYKY predpisaného prierezu uloZzené v podhlade a v stendch po vzostupe z podhladu
alebo z vystupu z podlahy. Kéble treba ukladat do predpisanych instalaénych zén:
- vodorovna zdéna (VZ) Siroka 300mm
- vodorovna zéna hornd je 150 az 450 mm pod dokonéenym stropom, ma prednost pred ostatnymi VZ a vodice sa
ukladaju prednostne 300mm pod dokoncenym stropom
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- vodorovna zéna dolnd je 150 az 450mm nad dokoncenou podlahou a vodiée sa do nej ukladaju prednostne 300mm
nad dokoncenou podlahou

- vodorovna zéna stredna je 900 az 1200mm nad dokon&enou podlahou v priestoroch, v ktorych pracovna plocha je pri
stene (kuchyna), vodi¢e sa do nej ukladaju prednostne 1000mm a spinace i zasuvky 1150mm nad dokoncenou
podlahou.

- zvisld zéna Sirokd 200mm sa zacina v rohu pod stropom a kon¢i sa v rohu pri podlahe

- zvisld zéna dverna je 100 az 300mm vedla dverného otvoru hrubej stavby (pre jednokridlové dvere na strane zamky,
pre dvojkridlové z oboch)

- zvisld zéna okenna je 100 aZz 300mm vedla rohu miestnosti hrubej stavby z oboch stran okenného otvoru

- 2zvisld zdna rohova je 100 az 300mm vedla rohu miestnosti hrubej stavby a vodice sa do nej ukladaju prednostne
150mm od rohu hrubej stavby

Pri sibehu a krizovani silovych kablov s ostatnymi kdblovymi rozvodmi musia byt dodrzané min. vzdialenosti podla STN 332000-
5-52:
- stbeh NN a NN na vonkajsi priemer kébla
o slaboprud: 3cm do 5m, 10cm nad 5m
- krizovanie NN a NN — bez medzier
o slaboprud — min. 1cm.
PouZzité kable a vodi¢e musia mat spravne farebné znacenie Zil podla STN 330165. Pri navrhovani prierezu jednotlivych kablov
bolo zohladnené zniZenie dovoleného pridového zataZzenia vzhfadom na spdsob ich uloZenia podla STN 332000-5-52 ¢l. 523,
ONS5 tab. 52AN1 a prepocitacich stcinitelov.

Ochranné ily kablov ozn. ?ltozelenou farbou budd v rozvadzacoch pripojené na pripojnicu ozn. ,PE“. Pri ukladan{ kdblov je
potrebné respektovat poziadavky z hladiska obmedzenia Sirenia poZiaru podla odd. 527 a poziadavky na Udrzbu podla odd.
529.

3.6 Uzemnovacia suUstava v zmysle STM 33 2000-5-54 a 33 2000-4-41

Nie je predmetom projektu

3.7 Bleskozvod v zmysle STN EN 62305-1

Nie je predmetom projektu

4. Ochrana pred zasahom elektrickym priadom (ZEP) v zmysle STN 33 2000-4-41

Na ochranu pre ZEP bude pouZitd ochrana samocinnym odpojenim napdjania s hlavhym pospajanim v sieti TN v zmysle normy
STN 33 2000-4-41. InStalované ochranné pristroje musia zabezpelit v pripade poruchy samocinné odpojenie, pricom
predpokladané dotykové napitie vacsie ako dohodnuté (t.j. 50V) nesmie trvat dlhsie ako 0,4s pre 230V (tab.41A uvedenej
normy).

Uvedena poZiadavka sa spini za predpokladu, Ze impedancia poruchovej slu¢ky vyhovuje vztahu:
§)
Zg <2
Iy
Kde U, = 230V a |, je vypinaci prud pristroja pre ¢as t=0,4s.
Impedancie poruchovych sluciek boli kontrolované a vyhovuju uvedenym poZziadavkam.

5. Bezpecnost prace a technickych zariadeni elektrickych, poZiarna ochrana

— Technické zariadenia elektrické rieSené v tomto projekte s vyssou mierou ohrozenia skupiny B a povazuju sa za
vyhradné technické zariadenia elektrické podla vyhlasky ¢. 508/09 Zb.
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Pracu na vyhradnych technickych zariadeniach elektrickych mozu vykondvat iba osoby s odbornou spdsobilostou podla
vyhlasky ¢. 508/09 Zb. t.j. par. 21/2 v rozsahu osvedcenia.

Obsluhu na vyhradnych technickych zariadeniach elektrickych mézu vykonavat osoby s odbornou spdsobilostou podla
vyhlasky ¢. 508/09 Zb. minimalne §20 — pouceny pracovnik ak bol preukazatelne pouceny v rozsahu vykonavanej
¢innosti a vycviceny v poskytovani prvej pomoci pri Uraze elektrickym prddom.

Riesenie ochrany pred Urazom elektrickym prddom su podla STN 33 2000-4-41 je stcastou technickej spravy
Ochrany proti nadprddom a skratom podla STN 33 2000-4-43 a suvisiacich STN su rieSené poistkami, isticmi a
pradovymi chrani¢mi.

Priestory okolo elektrickych zariadeni a Unikové cesty su rieSené v stlade s poZiadavkami STN 33 3210 a suvisiacich
STN.

Elektrické zariadenia rieSené v tomto projekte nevykazuju z hladiska hygieny prace Ziadne skodlivé ucinky.

Priestory s elektrickymi zariadeniami ako aj samotné elektrické zariadenia su opatrené bezpecnostnymi tabulkami
podla STN EN 61 310-1 (33 2200) a STN EN ISO 7010

6. Pouzité predpisy a normy STN

Projekt bol vypracovany podla toho ¢asu platnych predpisov a noriem STN.

7. Zaver

Monta? elektrickych zariadeni méze vykonavat iba osoba odborne spdsobild, ktord spifia poziadavky prilohy &. 11
vyhlasky ¢. 508/2009

VSetky montdzne prace musia byt vykonané podla toho ¢asu platnych predpisov a noriem STN vztahujucich sa na
elektrické zariadenia rieSené v projekte ako aj poZiadaviek vyrobcov elektrickych zariadeni za dékladného dodrZiavania
bezpecnosti prace a poziarnej ochrany

Projektant: Ing. Jakub Slavik, MSc.
Zodpovedny projektant: Ing. Jdn Bezecny, Reg.c. SKSI 6983*|4
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Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov
Vypracovany v Trencianskej Turnej, diia: 11/2022.

Zlozenie komisie:

Predseda komisie : Ing. Jan Bezecny — elektrotechnik Specialista pre projektovanie a konstruovanie elektrickych
zariadeni
reg.C. SKSI 6983*|4

Clenovia komisie: Ing. Jakub Slavik, MSc. — projektant
Ing. Rastislav Chamaj - projektant

Investor: Obec Vysna Sitnica

Nazov stavby: Obnova materskej skoly a zakladnej Skoly Vysna Sitnica

Objekt/¢ast: Elektroinstalacia

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu:
- potziadavky investora, projekt stavebnej ¢asti, podklady uvedené v technickej spravy

Popis technologického zariadenia:
- technologické zariadenie je popisane v technickej sprave

Rozhodnutie komisie:

Na zaklade podkladov, obhliadky objektu a projektovej dokumentacie je stanoveny druh vonkajsich vplyvov:
- Il Vnutorné priestory s regulovanou teplotou — vietky vnutorné priestory okrem suterénu
- VI Vonkajsie priestory — exteriér

Podrobné urcenie jednotlivych vonkajsich vplyvov je uvedené v tabulke na nasledujucej strane.

predseda komisie
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Nazov vonkajsieho vplyvu Oznacdenie vplyvu vonkaj$ieho prostredia
Kategoria Il Suterén Kategoria VI
Teplota okolia AA5 AA4 AA8
VIhkost vzduchu AB5 AB4 ABS
Nadmorska vyska AC1 AC1 AcC1
AD2 —vplyv

Vyskyt vody AD1 AD2 dazda
Vyskyt cudzich pevnych telies AE1 AE3 AE4
Vyskyt korozivnych Iatok AF1 AF1 AF1
Mechanické namdhanie - narazy AG1 AG1 AG1
Mechanické namahanie - vibracie AH1 AH1 AH1
Vyskyt rastlin alebo plesni AK1 AK1 AK1
Vyskyt ZivoCichov ALl ALl ALl
Elektromag., elektostat., alebo ionizujlce pdsobenie AM-4-1 AM-4-1 AM-4-1
Slneéné Ziarenia - - AN3
Seizmické ucinky AP2 AP2 AP2
Burkova ¢innost . AQ2
Pohyb vzduchu AR1 AR1 -
Vplyv vetra - - AS1
Snehova pokryvka _ - AT2
Ndmraza _ - AUl
Sposobilost 0s6b BA2 BA1 BA2
Elektricky odpor udského tela BB2 BB2 BB2
Dotyk 0s6b so zemou BC2 BC2 BC2
Podmienky Uniku BD1 BD1 BD1
Povaha spracuivanych latok BE1 BE1 BE1
Konstrukéné materialy CAl CAl CAl
Stavebna konstrukcia CB1 Bl CB1
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