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1. UVOD

Projekt bol spracovany na zaklade poziadaviek stavebnika, projektanta architektonicko-stavebného riesenia a
projektu stavebnej Casti. Zdravotechnicka inStalacia v objekte je tvorena:

- vnutornd splaskova kanalizécia

- vnutorny rozvod teplej vody

Projektova dokumentécia bola spracovana na zéklade situacného zamerania stavby, podkladov od hlavného projektanta,
poziadaviek stavebnika a prislusnych STN.

2. TECHNICKE RIESENIE
VNUTORNA KANALIZACIA

Kanaliza¢nym potrubim je zvedena splaskova odpadova voda do existujucej vnutornej kanalizacie. Rozvod je
navrhovany z rar PE-HD SNB8 pre pripojovacie potrubie. Odvetranie kanalizacie je existujuce. Pripajacie potrubie od
zariad’ovacich predmetov k odpadom bude v spade min. 3%, a to v stene alebo v podlahe. Pripajacie potrubie musi byt’
vedené tak, aby bola respektovana minimélna vyska vyustenia vypustiek podla typu zariadovacich predmetov. Potrubie
bude napojené na odpad takym spdsobom, aby nebolo mozné zatekanie do iného pripéjacicho potrubia. Plastové
potrubie, ktoré prechadza volne stavebnymi konstrukciami oddel'ujiice poziarne useky musi byt chrdnene poziarnymi
manzetami.

VNUTORNY VODOVOD
Navrhovany zasobnik bude pripojeny na existujuce rozvody vody. Objekt je napojeny na verejny vodovod.
Vodovod v objekte bude zhotoveny z rur PEX/AL/PEX vedenych v podlahe, pod stropom alebo pri/v stene.

Podl'a STN ENS80S5 sa vykonaju skusky:
- skuska v ohybe rur v pozdiznom smere
- skuska vrcholovym tlakom rir s tuhym spravanim
- skuska kruhovej tuhosti riir s pruznym spravanim
- tlakova skuska
- skusky tvaroviek, prislusenstva armatar a inych stcasti, skusky vsetkych spojov
- skusky oznacovania vyrobkov
- skusky hrabok stien potrubia, vonkajsi priemer, hribku steny

Vsetky vyrobky musia spiiiat’ dodané typové skusky a skiisky kvality. Podla prisl. rarového materialu stanovia sa
sposoby dopravy, skladovania, inStalovania a idrzby. Vsetky materidly pouZité na potrubie a sticasti musia byt vhodné
na vodarenské pouzitie podl'a STN EN 805. Akékol'vek poskodenie vyrobku a materidlu sa musi opravit’ resp. vymenit’!
Hlavna tlakova skiska sa prevedie v sucinnosti s ¢l. 11.3.3.4 STN EN 805. Dezinfekcia potrubia sa prevedie v
stcinnosti s ¢l. 12 STN EN 805.

SPECIFICKA POTREBA VODY
Bez zmeny

ZARIADOVACIE PREDMETY:
Bez zmeny

OHREYV TEPLEJ VODY:

Bude zabezpeceny v zasobniku sobjemom 1 x 110 I, ktory funguju na principe tepelného cerpadla,
v miestnosti ¢. 106 bude 2 x prietokovy ohrieva¢. Pred zaCatim realizacie je nutné vykonat’ skusku rar. Skuska sa
vykond min. na jednej rare, resp. podla poziadaviek na viacerych. Rozvody je potrebné zapojit' s vyuzitim vsetkych
komponentov podl'a schémy kotolne a pri montazi postupovat’ podl'a vyrobcu.

VYKONOVE PARAMETRE:
Priemerny tepelny vykon: 0,93 kW
Priemerna spotreba elektriny tepelného cerpadla: 0,31 kW



Elektrické napajanie 230 V

Max. teplota - tepelné Cerpadlo: 55 °C
Max./min. teplota vzduchu: -5/42 °C

Max. jednorazovo pouzitelny objem horucej vody (40 °C): 169 1
Doba ohrevu pri 20 °C: 6,30 h, min

Doba ohrevu pri 7 °C: 8,20 h, min

Hladina hluku: 35 db (A)

Menovity prietok vzduchu: 100-200 m3/hod
Min. pozadovany objem miestnosti: 20 m3
Max. dizka vzduchového potrubia: 10 m
Vstavany vykurovaci prvok: 1,2 kW
Tepelné straty (24 h): 0,50 W

Krytie: IPX4

3. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pri realizicii prac je potrebné dodrzat zakon ¢.124/2006 Zb.z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a vyhlasku ¢.147/2013 Zb.z. o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach. Nariadenie vlady SR ¢. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, Zakon ¢. 527/2005 Z. z. o ochrane zdravia 'udi v zneni neskorsich predpisov a iné platné
predpisy. Zamestnavatel’ vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace pre iné fyzické osoby a pravnické
osoby je povinny dohodnut’ s objednadvatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace.
Prace sa mozu zacCat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené. Ddlezité je hlavne zabezpecCenie
vykopovych prac. Vykopy v obyvanom tzemi na verejnych priestranstvach a v uzavretych objektoch, kde sa sucasne
vykonévaji aj iné prace, musia byt zakryté alebo na okraji, kde hrozi nebezpecenstvo padu do vykopu, musia byt
zabezpecené. Ak je zabezpecenie vo vicSej vzdialenosti ako 1,5 m od hrany vykopu, za vyhovujicu zabranu sa
povazuje jednotyCové zabradlie vysoké 1,1 m, napadna prekdzka najmenej 0,6 m vysoka alebo material z vykopu
ulozeny v kyprom stave do vysky najmenej 0,9 m. Cez vykopy hlbsie ako 0,5 m sa musia zriadit’ bezpec¢né priechody
Siroké najmenej 0,75 m. Na verejnych priestranstvach bez ohladu na hibku vykopu musia byt priechody Siroké
najmenej 1,5 m. Priechody nad vykopom hlbokym do 1,5 m musia byt vybavené obojstrannym jednotyCovym
zabradlim vysokym 1,1 m a na verejnych priestranstvach obojstrannym dvojty¢ovym zabradlim so zarazkou. Priechody
nad vykopmi s hibkou nad 1,5 m musia byt’ vybavené obojstrannym dvojty¢ovym zabradlim so zarazkou.

4. CERTIFIKATY A SKUSKY
Vsetky navrhnuté zariadenia su certifikované Technickym skusobnym ustavom SR a vyhradené technické

zariadenia spiiaju predpisané skuisky podl'a vyhlasky MPSVaR SR C. 508/2009 Z. z..
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