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1. Uvod

Predmetom tejto dokumentacie stavby je posudit z hladiska protipoziarnej bezpec€nosti
navrhovanu obnovu jestvujuceho objektu a znizenie jeho energetickej narocnosti. Stavba
materskej a zakladnej Skoly je situovana v k. U. obce VySna Sitnica v okrese Humenné.

RieSenie vychadza zvyhlaSky MV SR 94/2004 Z. z. — podfa § 98 tejto vyhlasky sa
posudzovana stavba rieSi podla STN 73 0834 — PoZiarna bezpec¢nost' stavieb. Zmeny stavieb —

kapitola 5 — Technické poziadavky pri dodatocnom zatepleni stavieb.

Stavba je z hlPadiska protipoziarnej bezpeénosti navrhnuta tak, aby v pripade vzniku
poziaru:

a) zostala na ¢as ur€eny technickymi Specifikaciami zachovana jej nosnost’ a stabilita,

b) bola umoZnena bezpetna evakuacia osOb z horiacej alebo poZiarom ohrozenej stavby na
volné priestranstvo alebo do iného poziarom neohrozeného priestoru,

) sa zabranilo Sireniu poziaru a dymu medzi jednotlivymi poziarnymi usekmi vnutri stavby alebo
na inu stavbu,

d) bol umozneny odvod splodin horenia mimo stavby,

e) bol umozneny u¢inny a bezpeény zasah jednotky poziarnej ochrany pri zdolavani poziaru a
vykonavani zachrannych prac.

RieSenie protipoziarnej bezpeénosti musi obsahovat’ najma :

a) Clenenie stavby na poziarne useky

b) urenie poziarneho rizika

c¢) urenie poziadaviek na konstrukcie stavby

d) zabezpecenie evakuacie oséb

e) urCenie poziadaviek na unikové cesty

f) ur€enie odstupovych vzdialenosti

g) ur€enie poziarno-bezpeénostnych opatreni

h) uréenie zariadeni na zésah

2. Charakteristika objektu
Jestvujuca stavba, ktorej predmetom rieSenia su stavebné upravy pre znizenie energetickej
narocnosti je dvojpodlazny objekt s jednym nadzemnym podlazim a €iastoCnym podpivnicenim.
Stavba je Clenitého podorysu, prestreSena valbovymi strechami v réznych urovniach. Na prvom
nadzemnom podlazi sa nachadzaju triedy, socialne zariadenia, kuchyna, jedalen

a administrativne priestory Skolského zariadenia. Na urovni 1. PP sa nachadza kotolria.

Stavba je murovana s vnutornymi nosnymi stenami. Zvislé nosné a nenosné konstrukcie su

murované tehlové. Strop nad 1. PP je Zelezobetonovy. Strop nad prizemim je tvoreny
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z nosnych drevenych tramov, na ktorych je vyhotovena Skvarobeténova vrstva. Stresnu

kons&trukciu tvori dreveny krov s krytinou z profilovaného poplastovaného plechu.

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

konstrukcie podrobnejSie vid. zlozku ASR

. Navrhované stavebné upravy

sokel — kontaktny zatepfovaci systém — ETICS — XPS hr. 160 mm + omietka

nové dverné konstrukcie (suterén), plastovy ram, plné kridlo, vratane novej zarubne,
bezprahové

obvodové steny — kontaktny zateplovaci systém — ETICS — MINERALNA VATA Isover TF
Profi hr. 200 mm + tenkovrstvova omietka

nové okenné konstrukcie, plastovy ram s izolaénym trojsklom, vratane novych parapetov
nové dverné konstrukcie, plastovy ram s izolaénym trojsklom, vratane novych zarubni,
bezprahoveé

nové dverné konstrukcie (do podstreSného priestoru z exteriéru), plastovy ram, piné
kridlo, vratane novych zarubni, bezprahové, vratane podmurovania z pérobeténovych
tvarnic

spatna montaz poévodnych dazdovych zvodov

spatna montaz pévodného bleskozvodu

spatna montaz pévodnych dazdovych Zlabov

10) vyhotovenie nového okapového chodnika § = 600 mm

11) existujuca stre$na konS$trukcia, strop nad prizemim - kontaktny zatepfovaci systém —

ETICS — MINERALNA VLNA Knauf Smart Roof Top v 2 vrstvach (180 + 160 mm)

hr. 340 mm vratane doplnenia parozabrany v skladbe strechy

4. Navrhované pridavné zateplenie stavby

Zateplenie tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, dO

Stavba je vyuzivana ako materska Skola so zakladnou Skolou. V sulade s STN 73 0802/23 ¢l.

6.2.7.11 musi byt objekt materskej Skoly zatepleny kontaktnym zatepfovacim systémom asponi

A2-s1, d0. Stavba bude zateplena tepelnoizolaénym kontaktnym systémom triedy reakcie na
ohen aspon A2-s1, dO podla STN 73 0802/23 ¢l. 6.2.7.2 pism. a), ktory bude umiestneny na
nehorlavom povrchu. Podla Poznamky k STN 73 0802/Z3 ¢&l. 6.2.7.6.1 sa ETICS v mieste styku

s terénom (sokel) rieSi podla 6.2.7.7 c) — povoluje sa ETICS triedy reakcie na ohern B-s1,d0

najviac do vysky 600 mm nad terénom (sokel s nenasiakavou tepelnou izolaciou).

Vypracoval: Ing. Patrik Cernicky — SPO, registraéné &islo: 24/2020

Strana3z8



Ing. Patrik CERNICKY — SPO, Nemesany 81, 053 02; Tel.: 0908 206 838 e-mail: cernicky.patrik@gmail.com
RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

5. RieSenie protipoziarnej bezpecénosti
Stavba materskej a zakladnej Skoly pochadza z obdobia pred vydanim ,,novych noriem®
a stavebné upravy sa posudzuju ako zmena stavby podla STN 73 0834 a STN 73 0802.
Konstrukény celok stavby vyjadruje skladbu konstrukénych prvkov v stavbe. Podla STN 73
0802 ¢l. 5.2.4 ide o stavbu so zmieSanymi konstrukciami. PoZiarna vyska stavby sa meria od
podlahy prvého nadzemného podlaZia po podlahu posledného nadzemného podlaZzia, resp.
posledného podzemného podlazia. Za prvé nadzemné podlaZzie sa povazuje podlazie, ktoré
nema uroven podlahy nizSie ako 1,5 m pod najvy3Sim bodom prilahlého terénu vo vzdialenosti
najviac 3 metre od stavby. Stavba ma z hladiska protipoZiarnej bezpecnosti jedno nadzemné
podlazie a jedno podzemné podlazie.
¢ h,=0,00 m — poziarna vySka nadzemnej ¢asti stavby

e hp =2,64 m - poziarna vySka podzemnej €asti stavby

Kontaktny certifikovany tepelnoizolaény systém je z hfadiska protipoziarnej bezpec€nosti stavby
zatriedeny podla funkcie na dodato¢ny zateplovaci systém existujucej stavby.

Dodato¢né zateplenie stavieb kontaktnym tepelnoizolatnym systémom na vonkajSiu tepelnu
ochranu stien (skupina stavebnych vyrobkov 1901 vyhlasky &. 162/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov) je
zostava na baze mechanicky upeviiovanych a lepenych tepelnoizolaénych dosiek omietanych
jednou alebo viacerymi vrstvami. Kontaktny zateplovaci systém sa rieSi podla STN 73
0802/Z2:2015, STN 73 0802/23:2022 a STN 73 2901:2015.

V ramci predmetnej akcie sa pouzije na obvodovy plast izolacia na baze mineralnej viny hr.
200 mm triedy reakcie na ohen asporn A2-s1, d0. Sokel sa zatepli XPS hr. 160 mm najviac do
vySky 600 mm nad terénom. V streSnom sa pre zateplenie pouzije vrstva mineralnej viny hr.
340 mm.

Zateplenie mineralnou vinou

Podla STN 73 0834 ¢&l. 3.6.1 sa odstupy posudzuju len od poziarnych usekov iba v pripade, Ze
sa zvacSuje obostavany priestor stavby, alebo sa zvacsuju Sirky a vySky poziarne otvorenych
ploch oviac ako 100 mm alebo p, > 50 kg.m2. V mieste zateplenia mineralnou vinou sa
nezvysuje percento poziarne otvorenych pléch — odstupy nie je potrebné posudzovat.

V zmysle STN 73 0802/23:2022 ¢l. 6.2.7.5.1 je poziarna zabrana bariéra vytvorena z A2-s1,
do, ktora je su€astou ETICS B-s1, d0. Vzhladom na to, Ze sa cela stavba zatepli mineralnou
vinou, sa poziarne zabrany nenavrhuju.

Na zateplenie stavby ETICS triedy reakcie A2-sl1, dO nie su kladené Ziadne poZiadavky

Z hladiska protipoziarnej bezpecnosti.

Vypracoval: Ing. Patrik Cernicky — SPO, registraéné &islo: 24/2020

Strana4z8




Ing. Patrik CERNICKY — SPO, Nemesany 81, 053 02; Tel.: 0908 206 838 e-mail: cernicky.patrik@gmail.com
RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

Ostatné stavebné upravy (okrem zateplenia) podla Kapitoly 3 tejto technickej spravy

V zmysle STN 73 0834 ¢l. 2.2.1 pri zmene stavby sk. | nedochadza k zmene uzivania alebo
prevadzky stavby. Predmetné zmeny sa posudzuju ako zmena stavieb sk. | — zmeny stavieb

s uplatnenim obmedzenych poziadaviek protipoziarnej bezpe¢nosti.

V sulade s €l. 2.2.2 v STN 73 0834 si zmeny stavieb sk. | nevyzaduju dalSie opatrenia, pokial su

splnené tieto poziadavky:

a) poziarna odolnost’ menenych prvkov nebola znizena pod pévodnu hodnotu
- Nedochadza k znizeniu poziarnej odolnosti, navrhované zmeny nemaju vplyv na

odolnost konstrukcii.

b) nezvysil sa stupen horfavosti v menenych konstrukciach nad pévodnua hodnotu ani
sa nepouziju latky so stupniom horfavosti C3
- Stupen horlavosti sa nezvySuje ani sa nepouziju latky so stupfiom horfavosti C3. Pri

domurovani sa pouziju latky triedy reakcie na ohen A — nehorlavé.

c) vysky a Sirky poziarne otvorenych pléch sa nezvaésili o viac ako 100 mm
- Nemeni sa velkost poZiarne otvorenych ploch.

d) nanovo zriad’ované prestupy stenami su utesnené podra STN 73 0802
- Prestupy sa nemenia ani ziadne noveé nevytvaraju.

e) nanovo zriadované prestupy vSetkymi stropmi su utesnené podla STN 73 0802
- Prestupy sa nemenia ani ziadne noveé nevytvaraju.

f) pokial inak nemenenymi ¢astami stavby prechadza novonavrhnuté
vzduchotechnické potrubie, musi sa posudit’ podla STN 73 0872 a za poziarne deliacu
konstrukciu povazujeme kazdu celistva konstrukciu stropu; pri navrhovani
chraneného vzduchotechnického potrubia a poziarnych klapiek sa pouziju
poziadavky na odolnosti prisluchajuce lll. stupriu protipoziarnej bezpeénosti
- VZT zariadenie sa nenavrhuje.

g) povodné unikové cesty azasahové cesty nie su predizené ani zuzené alebo ich

vysledné rozmery vyhovuju platnym pravnym predpisom

- Nemeni sa dizka ani $irka unikovych ciest.

h) pri zmene technického zaradenia stavieb je vytvoreny poziarny usek z priestorov, pri
ktorych sa to z hladiska pravnych predpisov taxativne vyzaduje a jeho poziadavky na
odolnost’ konstrukcii si navrhnuté podla lll. stupia protipoziarnej bezpeénosti
- Netyka sa.

i) pri aplnej vymene kablovych rozvodov sa musia pouzit’ kable a prislusenstvo kablov
vykazujuce vlastnosti podla kapitoly 5 STN 92 0203

- Kablové rozvody ostavaju povodné.
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Bleskozvod

Podla STN 73 0802/Z3:2022 ¢&l. 6.2.7.10.3 sa na bleskozvod umiestneny v, na alebo pri
kontaktnom zateplovacom systéme triedy reakcie aspon A2-s1, dO nekladu ziadne poziadavky.
Pre uvedenim bleskozvodu do prevadzky je potrebné vykonat odbornu prehliadku a skusku
a vyhotovit spravu o odbornej prehliadke a odbornej skiske v zmysle platnych predpisov
osobou s odbornou spésobilostou. Prevadzkovatel bleskozvodu musi udrziavat bleskozvod

v riadnom technickom stave a zabezpecit jeho pravidelné revizie.

Dalsie stavebné Upravy nemaju vplyv na poZiarnu bezpeénost a budu realizované v sulade
s platnymi STN a vyhlaskami.
Vsulade s STN 73 0802/Z3:2022 ¢l. 6.2.7.12 sa nepozaduje graficka Cast rieSenia

protipoziarnej bezpecnosti.

Zhodnotenie
Pokial pri dodatoénom zatepleni budu dodrzané navrhované materialy z hladiska poziarnej
bezpecénosti tito zmenu mozno povazovat za vyhovujucu, ktora nebude vykazovat zvySenie
poziarneho rizika.
V zmysle § 47 stavebného zakona &. 479/2005 Zb., ktorym sa meni a dopifa zakon &. 50/1976
Zb. a jeho noriem je zhotovitel diela povinny pouzit vyrobky, ktoré maiju certifikat, pripadne atest
o vhodnosti na slovenskom trhu. Ku kolaudaénému konaniu je nutné predlozit platné certifikaty
preukazania zhody, pripadne technické osvedCenia na v3etky pouzité materialy, ktoré musia
spifiat’ poZiarnotechnické charakteristiky. VSetky pouzité kontaktné zateplovacie systémy budu
mat platné eurdpske certifikaty s oznacenim CE (vyhlasenie vyrobcu o zhode) v zmysle zakona
€. 133/2013 Z. z.. Realizaciu garantuje majitel certifikatu.
Kontrola kontaktného zateplovacieho systému je mozna najma v Case realizacie stavby, kde
mozno kontrolovat jednotlivé detaily a vrstvy systému aich sulad s vydanym certifikatom.
Vyrobca kontaktného zatepfovacieho systému musi v silade s STN EN 13499 a STN EN
13 500 zabezpecit vyrobok oznaenim vlastnosti, na ktoré su kladené tieto poziadavky:

e navrhovana hodnota tepelného odporu ,R*

e reakcia na ohen ,A“ az ,F*

e odolnost proti narazu I

e Odolnost proti penetracii ,PE"

Poziarna bezpeCnost bude vykonavana v sulade so zakonom &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
pozZiarmi v zneni neskorSich predpisov avyhl. 94/2004 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni

neskorsich predpisov.
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Stupne horlavosti a triedy reakcie na ohen

STN 73 0862 STN EN 13501-1+A;
A — nehorlavé Ay, Azs1-dO
B — nelahko horfavé A, ostatné
C1 — tazko horfavé C
C2 — stredne horlavé D, E
C3 - lahko horlavé F

SucCastou poziarnej bezpecnosti systému dodatoéného zateplenia je aj vyrieSenie
kon$trukénych detailov, najma v miestach moznych tepelnych mostov. NajkritickejSie je okolie
poziarne otvorenych ploch, predovsetkym okennych a ostatnych otvorov, ktoré by mohli byt
zdrojom nekontrolovaného rozSirenia poziaru.

Obsah dokumentacie na pripravu a zhotovenie ETICS musi byt podla STN 73 2901:2015
prilohy A-A.1 az A3, B obrazok 1,2,3,4. Musi byt dokladované ETICS dokumentacia
0 preukazani zhody podla osobitnych predpisov (zakon &€. 133/2013 Z. z.).

Podmienky a postupy na zabudovanie ETICS: zhotovenie ETICS vyzaduje kvalifikaciu
zhotovitela (realizaCnej firmy) potvrdenu inSpekénym organom typu A akreditovanym na
overenie kvality prac na stavbach podfa STN EN ISO/IEC 17020. Tento indpekény organ ma
byt vybaveny skusSobnym zariadenim na overenie deklarovanych charakteristik ETICS podla
poziadaviek STN EN ISO/IEC 17025 alebo mat overenie zabezpe&ené. Zateplenie stavieb musi
byt v sulade s STN 73 2901 zhotovenie vonkajSich tepelnoizolacnych kontaktnych systémov,
STN EN ISO/IEC 17020. Stavebné prace sa musia vykonavat v sulade s § 43 pism. g) ods. 2
stavebného zakona ¢&. 50/1976 — na ktoré sa vyzaduje odborna kvalifikacia a zdravotna

spbsobilost. Realizacna firma musi predlozit' pri kolaudaénom konani doklad o licencii.
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Zaver

Pri dodrzani navrhovaného rie$enia stavba vyhovuje poziadavkam na bezpelnu prevadzku z
hladiska protipoziarnej bezpec&nosti. Technicka sprava je neoddelitefnou sucastou vykresovej
dokumentacie. Navrhované rieSenie je vypracované v sulade s platnymi predpismi.

Zhotovitel tohto rieSenia PBS upozorfiuje, Ze v pripade akychkolvek zmien uéelu uzivania alebo
prevadzky stavby, pripadne jej dispozi¢ného alebo konstrukéného riedenia uvedenych v tejto
projektovej dokumentacii, je nutné zabezpedit' Ciastkové alebo celkové prehodnotenie rieSenia
protipoziarnej bezpecCnosti stavby v sulade s platnymi predpismi z oblasti ochrany pred
poziarmi, s jeho naslednym predloZzenim prislusnému organu 3tatneho poZiarneho dozoru, v
sulade s ustanoveniami stavebného zakona.

Po realizacii stavby je nutné preukazat vsetky materidly pouzité pri vystavbe platnymi
certifikatmi a osvedCeniami pouzitych vyrobkov. Tieto dokumenty je nutné predlozit najneskér
pri kolaudacii stavby.

Zhotovitel tohto rieSenia PBS nezodpoveda za chyby v dodanych podkladoch.

Prevadzkovatel (investor, najomca, uzivatel,..) objektu je povinny udrziavat poziarno-technické
resp. poziarne zariadenia v akcie schopnom stave, dodrziavat zasady o ochrane pred poziarmi
v zmysle zakona ¢&. 314/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a dodrziavat zasady a
vykonavat opatrenia poziarnej prevencie podlfa vyhl. MV SR ¢. 121/2002 Z. z. v zneni

neskorSich predpisov.

Dna 16.11.2022 Vypracoval: Ing. Patrik Cernicky

Specialista poziarnej ochrany
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