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CHARAKTERISTIKA UZEMIA
Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, udaje o existujucich objektoch, prevadzkach
a zariadeniach

RieSena stavba sa nachadza v zastavanom Uzemi obce Vysna Sitnica, k.U. VysSna Sitnica, okres
Humenné. Existujuci stavebny objekt je situovany na parcele €. KN-C €.178 pod supisnym ¢&. 1. Parcela ma
mierne svahovity charakter. Pristup (vjazd a vstup) na pozemok je z verejnej komunikacie. V su€asnosti sa na
stavebnom pozemku nachadza existujuca budova materskej a zakladnej Skoly, vratane pristupovych komunikacii
a chodnikov pre peSich.

Projekt bol vypracovany na zaklade objednavky investora, obce Vy3na Sitnica.

Zamerom projektovej dokumentacie je zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy materskej a zakladnej Skoly
Vysna Sitnica, zelena transformacia, znizenie produkcie emisii CO2 a zmiernenie dopadov na zmenu klimy
prevadzkou budovy.

UDAJE O PRIESKUMOCH
Podkladom pre spracovanie objednavky boli:
- konzultacie, odborna literatira a normy, katastralna mapa
- architektonicka studia
- list vlastnictva - vypis z katastra nehnutelnosti
- konzultacie s investorom
- foto-dokumentacia pozemku a stavby

- zameranie skutkového stavu budovy
PRIPRAVA PRE VYSTAVBU

Pre zahajenie stavby nie su potrebné zasahy do okolitej vystavby. Pri stavebnych pracach
nakladat so stavebnym odpadom v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov —
409/2006 Z.z. Dbat, aby pri nakladani s odpadom nedochadzalo k jeho neziaducemu uniku do okolitého
prostredia a znecistovaniu okolitého prostredia.

URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY
Architektonické rieSenie
Existujuca budova materskej a zakladnej Skoly v obci VysSna Sitnica je dvojpodlazny objekt
s jednym nadzemnym podlazim a Ciasto€nym podpivni¢enim. Pddorysne je objekt €lenitého pddorysu, opisujuci
tvar pismena L. Objekt je zastreSeny valbovymi strechami v réznych urovniach.

Dispozic¢né rieSenie
Dispozi¢né rieSenie je zrejmé z vykresovej dokumentacie. Na prvom nadzemnom podlazi sa za

hlavnym vstupom z vychodnej strany nachadza chodba, ktora tvori hlavny komunikaény priestor medzi
jednotlivymi miestnostami zapadného koridoru budovy. Z tejto chodby su dostupné miestnosti orientované zo
zapadnej strany. V juhozapadnej ¢asti objektu su dostupné miestnosti Il. trieda a kniznica. V centralnej zapadne;j
Casti budovy su dostupné miestnosti riaditelne a PC miestnost. V severozapadnom rohu budovy sa nachadza
hygienické zazemie objektu, toalety, WC kuchar, WC ucitelia, WC diev€ata a WC chlapci. V severnej ¢asti objektu
smerom do vychodného kridla budovy sa nachadza dal8ia chodba so samostatnym vstupom z exteriéru Z tejto
chodby je dostupna I. trieda z juznej strany a miestnost jedalne ZS v severnej asti objektu, ktora zaroveri tvori
komunika&ny priestor medzi vychodnym a zapadnym parterom objektu. Vedl'a miestnosti jedalne z vychodnej
strany je umiestnena mala prepojovacia chodba, Satha a zadverie so samostatnym vstupom. Vo vychodnom
kridle objektu sa nachadzaji miestnosti jedalne MS a miestnost WC Ziakov materskej $koly. Dalej sa tu
nachadzaju zo severovychodnej strany objektu miestnost kuchyne, skladu a kipelne. Na juhovychodnej strane
objektu sa nachadza miestnost triedy materskej skoly a spalne materskej Skoly. V suteréne objektu sa nachadza
priestor kotolne s technickym vybavenim objektu.

Vstup na parcelu pre pesich ako aj vjazd pre auté je orientovany z vychodnej strany parcely. Na parcele
je vytvorena spevnena plocha pre motorové vozidla.
Hlavny vstup do objektu je z vychodnej strany parcely. DalSie vstupy do objektu st situované zo severnej strany.

Spevnené plochy okolo objektu sluzia ako komunikacie po pozemku a su vytvorené z beténovej dlazby.



Stavebno-technické rieSenie

Objekt je rieSeny ako murovana stavba, s vnutornymi murovanymi nosnymi stenami. Zvislé
nosné a nenosné kons&trukcie su murované z tehal. Stropna konstrukcia nad prizemim objektu pozostava
z nosnych drevenych tramov na ktorych je vyhotovena vrstva zo Skvarobetonu. StreSna konstrukcia objektu
pozostava z tradiéného dreveného krovu, so streSnou krytinou z profilovaného poplastovaného plechu. Objekt je
zastreSeny valbovymi strechami so sklonom streSnych rovin 34°, strecha nad zadverim severného vstupu do
objektu je rieSena ako plocha strecha so sklonom streSnej roviny 10°. Konstrukcia strechy je drevena, so streSnou
krytinou z profilovaného poplastovaného plechu. Okné a exteriérové dvere v objekte su plastové so zasklenim
izolaénym dvojsklom. Dvere do suterénu a podstreSného priestoru su drevené, v ocelovej zarubni.

Suterén objektu je z dévodu nefunkénej existujicej hydroizolacie spodnej stavby objektu trvalo navihany
v dbsledku vzlinanej vihkosti.

V ramci stavebno-technického rieSenia bolo navrhnuté zateplenie obvodovych stien a streSne;j
konstrukcie objektu, vymena nevyhovujucich vyplni otvorov s izolanym dvojsklom a drevenych vyplni,
vyhotovenie nového okapového chodnika okolo objektu, vratane odvodnenia spodnej stavby, a s tym suvisiace
vymeny a opravy klampiarskych prvkov, vymena elektroinstalacie objektu, vymena rozvodov kurenia a teplej vody
a s tym suvisiaca vymena zdroja tepla pre vykurovanie a ohrev teplej UZitkovej vody.

Zateplenie obvodovych stien objektu sa prevedie kontaktnym zateplovacim systémom (ETICS) na baze
mineralnej viny hr. 200 mm. Sokel objektu bude zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom (ETICS),
soklovou doskou na baze polystyrénu XPS hr. 160 mm. Sokel objektu sa zatepli min. do hibky 600 mm pod
uroviiou okolitého upraveného terénu z dévodu zamedzenia premfzania zdkladovych konstrukcii. Povrch stien sa
po zatepleni opatri vonkajSou tenkovrstvovou omietkou, resp. soklovou omietkou v oblasti sokla.

P&évodné drevené a plastové vyplne vonkajSich otvorov so zasklenim izolaénym dvojsklom sa v zmysle
projektu vymenia za nové na baze PVC, so zasklenim izola¢nym trojsklom a ramom obojstranne bielej farby.
V&etky vonkajsie parapety sa nahradia novymi z dévodu zateplenia objektu a nutnosti ich prediZzenia. TaktieZ sa
vyhotovia vonkajsie tieniace prvky okien z juznej strany fasady objektu.

Existujuca stre$na krytina objektu, vratane suvisiacich vrstiev strechy sa ponecha pdvodna.
Konstrukcia stropu nad prizemim sa zatepli a v skladbe stropu podstre$ného priestoru sa doplnia nové vrstvy
stropu.

V ramci projektu bola navrhnutd demontaz a spatna montaz existujucich klampiarskych vyrobkov
(streSné zlaby a zvody) a demontaz a spatna montaz bleskozvodu (€ast umiestnena na fasade) vratane
potrebného prediZenia vratane revizie.

Okolo objektu sa vybuduje novy Strkovy okapovy chodnik z dévodu odvedenia dazdovej vody od
zakladovych konstrukcii budovy.

Pred realizaciou akychkolvek zdsahov do objektu bude potrebné vykonat' destruktivne sondy pre
zistenie skutkového stavu objektu a ich vysledky zohladnit pri vSetkych stavebnych zdsahoch !

VSetky rozmery je potrebné kontrolovat po€as priebehu prac na stavbe, pripadne nejasnosti a znaéné
rozmerové odchylky konzultovat s projektantom !

Udaje o technickom, alebo vyrobnom zariadeni a o technolégii vyroby

V budove nebude vyrobna ani technologicka prevadzka. V objekte sa neuvazuje ani so
Ziadnym komer&nym vyuzivanim priestorov.

BURACIE PRACE
Na objekte je potrebné vyburat: pévodné, nesudrzné, obité a zvihnuté omietky stien a sokla
v celom objekte. Taktiez vyburat pdvodné vonkajSie okna a dvere.

Vo vyznacenych miestach odstranenie pdvodnych klampiarskych vyrobkov — demontaz dazdovych zvodov a
Zlabov, demontaz existujuceho bleskozvodu. Odkop zeminy okolo budovy po patu zakladovych konstrukcii.

Pri tejto stavbe sa predpoklada vznik nebezpeéného odpadu — pévodna azbestova streSna krytina
v podstreSnom priestore, ktora nebola riadne upratana pri vymene pdvodnej azbestovej strednej krytiny.

Bezny stavebny odpad bude na stavenisku doasne vhodne uskladneny a neskdr vyvezeny a ulozeny na skladke
odpadov. Odpad zo Zeleza a ocele bude odvezeny do prevadzky vykupujucej druhotné suroviny.

KONSTRUKENO - STAVEBNE RIESENIE

Zemné prace

Odkop zeminy okolo objektu pre uloZenie tepelnej izolacie sokla a nopovej félie sa prevedie do hibky
min. 600 mm pod uroviiou okolitého upraveného terénu.
VSetky vykopové prace sa vzhladom k ich rozsahu navrhuje prevadzat ru¢ne. Vykopana zemina sa ponecha na
stavenisku a neskér bude pouzita pre spatné zasypy a terénne Upravy. Spatné zasypy povodnou zeminou budu
zhutfiované po vrstvach s hr. 200 mm, na Rq: = 0,25 MPa.
Odkrytu zakladovu Skaru bude potrebné ochranit pred jej mechanickym poskodenim, premoc¢enim, nadmernym
vysuSenim a pripadnym premrznutim v zimnom obdobi.

Predpoklada sa, Ze uroven spodnej vody nedosahuje uroven zakladovej Skary.



Nosné vertikalne konsStrukcie
Objekt je rieSeny ako murovana stavba, s vnutornymi nosnymi stenami.
Zvislé nosné konstrukcie su murované z tehal.

Nenosné vertikdlne konstrukcie
Existujuce zvislé nenosné konstrukcie su murované z tehal.

Horizontédlne nosné konstrukcie

Stropna konstrukcia objektu nad prizemim je vyhotovena ako drevena tramova konstrukcia s nadbetonavkou zo
Skvarobetdnu. Stropna konstrukcia medzi suterénom a prizemim objektu je monoliticka zo Zelezobetdnu. Tento
projekt nerieSi zasah do nosnych vodorovnych konstrukcii.

Schodiskd a rampy
Vonkajsie schodiska v objekte su monolitické, jednoramenné.
Existujuce schodiska pred vstupmi do objektu ostavaju pdvodné bez zmeny.

Konstrukcia zastreSenia

Objekt je zastreSeny valbovymi strechami so sklonom streSnych rovin 34°, strecha zadverim severného vstupu
je plocha so sklonom streSnej roviny 10°. KonStrukcia strechy je drevena, s plechovou streSnou krytinou.
Konstrukcia podstreSného priestoru sa zatepli a v skladbe strechy sa doplnia nové vrstvy stropu nad prizemim
objektu.

Pbvodné plechova streSné krytina ostava pévodna bez zasahov.
Celd konstrukciu krovu je potrebné opatrit ochrannym naterom proti biologickym Skodcom, drevokaznym hubam
a hnilobe.

Kominy
Kominy v objekte zostavaju zachované.

TECHNICKY POPIS PRAC PSV

Obvodovy plast
Obvodové steny objektu s murované z tehal plnych palenych s hrabkou 500 mm.

Zateplenie obvodovych stien objektu sa prevedie kontakinym zateplovacim systémom (ETICS) na baze mineralnej
viny hr. 200 mm. Sokel objektu bude zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom (ETICS), soklovou doskou na
baze polystyrénu XPS hr. 160 mm. Sokel objektu sa zatepli min. do hibky 600 mm pod Groviiou okolitého
upraveného terénu z dévodu zamedzeniu premizania zakladovych konstrukcii.

0OS1 - NOVA SKLADBA OBVODOVEJ STENY,
TEHLA PLNA PALENA HR. 500 mm

- EXTERIEROVA SILIKONOVA OMIETKA hr. 3 mm
- PENETRACNY NATER -
- ARMOVANA VRSTVA LEPIDLA -

- TEP. 1IZOLACIA MINERALNA VLNA hr. 200 mm
- LEPIDLO NA HREBEN hr.2-5mm
- MURIVO Z TEHAL PLNYCH PALENYCH hr. 500 mm
- VNUTORNA VPC OMIETKA hr. 20 mm

0S2 - NOVA’SKILADBIA OBVODOVEJ STENY, SOKEL
TEHLA PLNA PALENA HR. 500 mm

- EXTERIEROVA SOKLOVA OMIETKA ~ hr. 3 mm
- PENETRACNY NATER -
- ARMOVANA VRSTVA LEPIDLA -

- TEP. IZOLACIA POLYSTYREN XPS hr. 160 mm
- LEPIDLO NA HREBEN o hr.2 -5 mm
- HYDROIZOLACIA, NOPOVA FOLIA hr. 1 mm

- MURIVO Z TEHAL PLNYCH PALENYCH hr. 500 mm
- VNUTORNA VPC OMIETKA hr. 20 mm



Podlahové konStrukcie
Pbvodné podlahové konstrukcie v celom objekte.

PO - POVODNA SKLADBA PODLAHY SUTERENU,
NASLAPNA VRSTVA PODLA LEGENDY MIESTNOST/
- BETONOVA MAZANINA hr. 50 mm

- PODKLADNY BETON

P1 - POVODNA SKLADBA PODLAHY PRIZEMIA,
NASIAPNA VRSTVA PODI'A LEGENDY MIESTNOST/
- NASLAPNA VRSTVA  hr. 10 mm

- FLEXILEPIDLO hr. 5 mm

- CEMENTOVY POTER  hr. 35 mm

- PODKLADNY BETON

Hydroizoldcie
Izolacie proti zemnej vihkosti

Existujuce hydroizolacie proti zemnej vlhkosti ostavaji zachované. Doplnenie zvislej hydroizolacie — nopovej folie,
v soklovej Easti obvodovych stien pred vyhotovenim zateplenie sokla.

Povlakové krytiny
V skladbe strechy sa doplni parozabrana. Parozabrana sa parotesne vylepi na okolité konsStrukcie, aby sa
zamedzilo vnikaniu vodnej pary do ostatnych vrstiev streSného plasta.

UQrava povrchov — exteriérové

Pdvodné povrchy stien v exteriéry sa vyspravia. Povrch obvodovych stien sa po zatepleni opatri vonkajSou
tenkovrstvovou omietkou, resp. soklovou omietkou v oblasti sokla objektu.

Pbvodné steny v exteriéry sa pred zateplenim vyspravia jadrovou omietkou.

Uprava povrchov — interiérové

Pdvodné povrchy stien v interiéry ostanu zachované. Po osadeni okien a dveri sa existujuce ostenia a nadprazia
otvorov vyspravia.

Vypine otvorov

VSetky vypliiové konstrukcie obvodového plasta ako su dvere a okna do exteriéru budu vyhotovené z plastového
programu s izolaénym 3 sklom, kovanie celoobvodove, vratane novych interiérovych a exteriérovych parapetov.
VSetky vonkajSie a vnutorné parapety sa nahradia novymi z dévodu zateplenia objektu a nutnosti ich predizenia.
Montaz na pasky (exteriérova a interiérova paska), Uokna max. 0,8 !

Tepelné izoldcie

Obvodové steny — kontaktny zateplovaci systém (ETICS), tepelna izolacia na baze mineralnej viny hr. 200 mm
(A = 0,034 W/m.K)

Soklova ¢ast — kontaktny zateplovaci systém (ETICS), tepelna izolacia na baze polysytrénu XPS hr. 160 mm
(A =0,036 W/m.K)

PodstreSny priestor - tepelna izolacia na baze mineralnej viny hr. 340 mm, ulozena v 2. vrstvach

(A = 0,037 W/m.K)

TS - NOVA SKLADBA TRAMOVEHO STROPU,
SKVAROBETON NA DREVENYCH TRAMOCH

- TEP. IZOLACIA MINERALNA VLNA hr. 160 mm
- TEP. 1IZOLACIA MINERALNA VLNA hr. 180 mm
- PAROZABRANA (PE FOLIA) -
- SKVAROBETON hr. 100 mm
- DREVENE TRAMY hr. 200 mm
- RAKOSOVA ROHOZ -

- VPC OMIETKA STROPU hr. 20 mm



S1- PéVOPNA SKLADBA VALBOVEJ STRECHY,
PLECHOVA KRYTINA. DREVENY KROV

- PLECHOVA STRESNA KRYTINA hr. 3 mm
- LATOVANIE + KONTRALATY

- DREVENE KROKVY

S2 - POVODNA SKLADBA PLOCHEJ STRECHY,
PLECHOVA KRYTINA, BETONOVA DOSKA

- PLECHOVA STRESNA KRYTINA hr. 3 mm
- SPADOVY BETON hr. 50 mm
- ZELEZOBETONOVA DOSKA hr. 1200 mm

S3 - POVODNA SKLADBA PLOCHEJ STRECHY,
PLECHOVA KRYTINA, BETONOVA DOSKA

- PLECHOVA STRESNA KRYTINA hr. 3 mm

- ZELEZOBETONOVA DOSKA hr. 200 mm

Klampiarske vyrobky
Z klampiarskych prac sa prevedu vonkajSie parapety okien, oplechovanie strednych rovin, dazdové Zlaby
a zvody.

Spevnené plochy

Novovybudovany okapovy chodnik okolo objektu. Betonova dlazba ukladana do pieskového l6zka, po obvode
osadit zahradny obrubnik.

POZIARNA OCHRANA

Tuto Cast rieSi samostatna projektova dokumentacia vid. PD — Cast: Projekt protipoziarnej bezpeénosti stavby

STATIKA

Tuto Cast rieSi samostatna projektova dokumentécia vid. PD — Cast Projekt statiky.

VYKUROVANIE

Stavba sa nachadza v oblasti s danymi klimatickymi podmienkami :
Miesto : VySna Sitnica

Oblastna vypoctova teplota : - 15°C

Pocet dni vo vykurovacom obdobi pre to=13°C : 226 dni

Priemerna teplota vo vykurovacom obdobi : +2,86°C

TEPELNA BILANCIA TEPELNA BILANCIA

Tepelné straty spolu : Qc = 20537 W

Tepelné straty boli poc¢itané v programe TechCON. Vo vypoctoch su bilanéne zahrnuté poziadavky na
tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konS$trukcii budov - STN 73 0540 — 2. 2013, tepelna strata bola
prepocitavana podla STN EN 12 831.

Uvazované bolo s tymito obvodovymi konstrukciami:
Obvodova stena U = 0,15 W/(m2 .K),

Strecha U = 0,1 W/(m2 .K),

Podlaha U = 0,4 W/(m2 .K),

Vyplne otvorov U = 0,85 W/(m2 .K)



ROCNA POTREBA TEPLA

Roé&na energia na vykurovanie Qvyk,r = 30,8 MWh/rok
HLAVNE ENERGETICKE UDAJE

Palivo : elektrina

Teplonosné médium : voda, teplotny spad 55/40°C

Systém vykurovania : nizkotlaky teplovodny uzavrety systém s nitenym obehom
Systém odovzdavania tepla : konvekéné (radiatory)

Priprava TV : nie je predmetom

KOTOLNA A STROJOVNA

Tepelné Cerpadlo s akumulaénym zasobnikom pre UK a zasobnikom TV, budu umiestnené v miestnosti
1.06. Zdrojom tepla je 2 x tepelné Eerpadlo Viessmann Vitocal 200-S 201.D10, 400V. Vyznacuje sa vysokou
prevadzkovou spolahlivostou. TC st prepojené na akumula&ny zasobnik Vitocell 100 — E s objemom 200 L a na
kurenie resp. kurenarsku vetvu.

V zariadeniach typu AWB-M-E, je uz z vyroby integrovany zalozny zdroj v podobe elektrickej ohrievaca
8piral s vykonom 9,0 kW. Je navrhnuty 2 x okruh s teplotnym spadom 55/40°C. Cerpadlové skupiny budi ALPHA2
25-60 so zmieSavanim.

Pred zacatim realizacie je nutné vykonat skusku rur. Skuska sa vykona min. na jednej rure, resp. podla
poziadaviek na viacerych. Rozvody je potrebné zapoijit s vyuzitim vSetkych komponentov podfa schémy kotolne a

pri montazi postupovat’ podla vyrobcu.

DIMENZOVANIE VYKUROVACEJ SUSTAVY

Kvapalina: voda
Ow1 = 55/40°C
A®=15K

p= 977,02 kg.m-3

Maximalny vykon vykurovacej sustavy : Q = 22665 W
Celkovy hmotnostny prietok : M = 1302 kg.h-1
Celkovy vodny objem : V = 312+200 dm3

REGULACIA

Vykurovacia voda je ekvitermicky regulovana. Regulaciu teploty vykurovacieho média v zavislosti od
vonkajsej teploty zabezpecluje trojcestny zmieSavaci ventil ESBE so servopohonom v Cerpadlovych skupinach s

prepojenim na TC.

POTRUBNE ROZVODY

Rozvody v objekte budu zhotovené z uhlikovych ocelovych rarok. Potrubie bude vedené pod stropom a
nasledne stupackami privedené k radiatorom . VSetky spoje rdrok a T- kusy budu presované podla technologického

predpisu. Systém bude odvzdusSneny na vykurovacich telesach.



RADIATOROVE VYKUROVANIE

V objekte budu osadené radiatory typ Korad Kompakt. Pripajacie armatury pre radiatory typ budu TS 90
a regulacny ventil RL-5 do spiato€ky. Napojenie telies bude z boku. Armatary su napojené na rozvod cez prechod
s vnutornym zavitom D15 x 1/2.

V hygienickych priestoroch je potrebny vykurovaci vykon zabezpeceny rebrikovym radidtorom Korado
koralux comfort. Radiator bude pripojeny cez armatiru Herz VUA-50. Na poziadavku je mozné osadit aj elektricku
vlozku na letné obdobie. Armatdry Vua su napojené na rozvod cez prechod s vnutornym zavitom D15 x 1/2.
Napojenie telies bude zo steny.

Napojenie telies bude z boku. VSetky telesa budu mat' termostaticky ventil a termostaticku hlavicu. VSetky
telesa budu vybavené odvzduSinovacou zatkou. Pri realizacii stien a prieCok je potrebné vyhotovit drevené vystuhy
v mieste osadenia radiatorov. Preto je potrebna spolupraca dodavatela stavby a firmy zabezpecujuce vykurovaci

systém uz v priebehu vystavby hrubej stavby.

ZABEZPECOVACI SYSTEM

Ku systému navrhujeme 2 x poistny ventil 1/2" , otvaraci pretlak 3,0 bar. Poistny ventil sa pripoji v
horizontalnej polohe na vstupné potrubie do t€ pred expanznou nadobou Flexcon C25 s objemom 25 litrov. Vyfuk
sa zvedie cca 200 mm nad podlahu kotolne, volne kontrolovatelny. T¢ je vybavené poisthnym obmedzovacom

teploty vratane snimaca. max. teplota vystupu je 65°C.

Tuto Cast rieSi samostatna projektova dokumentacia vid. PD — ¢ast: Vykurovanie.

ZDRAVOTECHNIKA
TECHNICKE RIESENIE
VNUTORNA KANALIZACIA

Kanalizatnym potrubim je zvedend splaskova odpadovd voda do existujucej vnutornej kanalizacie.
Rozvod je navrhovany z rur PE-HD SN8 pre pripojovacie potrubie. Odvetranie kanalizacie je existujuce. Pripajacie
potrubie od zariadovacich predmetov k odpadom bude v spade min. 3%, a to v stene alebo v podlahe. Pripajacie
potrubie musi byt vedené tak, aby bola reSpektovana minimalna vySka vyustenia vypustiek podfa typu
zariadovacich predmetov. Potrubie bude napojené na odpad takym spésobom, aby nebolo mozné zatekanie do
iného pripajacieho potrubia. Plastové potrubie, ktoré prechadza volne stavebnymi konStrukciami oddelujuce

poziarne useky musi byt chranene poziarnymi manzetami.

VNUTORNY VODOVOD

Navrhované zasobniky budu pripojené na existujuce rozvody vody. Objekt je napojeny na verejny

vodovod. Vodovod v objekte bude zhotoveny z rur PEX/AL/PEX vedenych v podlahe, pod stropom alebo pri/v stene.

Podla STN EN805 sa vykonaju skusky:

- skuiska v ohybe rur v pozdiznom smere

- skuska vrcholovym tlakom rur s tuhym spravanim

- skuska kruhovej tuhosti rar s pruznym spravanim

- tlakova skuska

- skusky tvaroviek, prislusenstva armatur a inych sucasti, skusky vSetkych spojov
- skusky ozna€ovania vyrobkov

- skusky hrubok stien potrubia, vonkajsi priemer, hrabku steny



V&etky vyrobky musia spifat dodané typové skusky a skusky kvality. Podla prisl. rirového materialu
stanovia sa spdsoby dopravy, skladovania, inStalovania a udrzby. VSetky materialy pouzité na potrubie a sucasti
musia byt vhodné na vodarenské pouZitie podla STN EN 805. Akékolvek poskodenie vyrobku a materialu sa musi
opravit resp. vymenit! Hlavna tlakova skuska sa prevedie v sucinnosti s ¢l. 11.3.3.4 STN EN 805. Dezinfekcia
potrubia sa prevedie v sucinnosti s ¢l. 12 STN EN 805.

SPECIFICKA POTREBA VODY

Bez zmeny.

ZARIADOVACIE PREDMETY

Bez zmeny.

OHREV TEPLEJ VODY

Bude zabezpeceny v zasobniku s objemom 1 x 110 I, ktory funguju na principe tepelného Cerpadla, v
miestnosti €. 106 bude 2 x prietokovy ohrieva¢. Pred zacatim realizacie je nutné vykonat skusku rur. Skuska sa
vykona min. na jednej rdre, resp. podla poziadaviek na viacerych. Rozvody je potrebné zapojit' s vyuzitim vSetkych

komponentov podfa schémy kotolne a pri montazi postupovat’ podla vyrobcu.

VYKONOVE PARAMETRE:

Priemerny tepelny vykon: 0,93 kW

Priemerna spotreba elektriny tepelného ¢erpadla: 0,31 kW
Elektrické napajanie 230 V

Max. teplota - tepelné Cerpadlo: 55 °C

Max./min. teplota vzduchu: -5/42 °C

Max. jednorazovo pouzitefny objem hortcej vody (40 °C): 169 |
Doba ohrevu pri 20 °C: 6,30 h, min

Doba ohrevu pri 7 °C: 8,20 h, min

Hladina hluku: 35 db (A)

Menovity prietok vzduchu: 100-200 m3/hod

Min. pozadovany objem miestnosti: 20 m3

Max. dizka vzduchového potrubia: 10 m

Vstavany vykurovaci prvok: 1,2 kW

Tepelné straty (24 h): 0,50 W Krytie: IPX4

Tuto Cast rieSi samostatna projektova dokumentacia vid. PD — Cast: Zdravotechnika.

ELEKTROINSTALACIE

ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

NAPATOVE SUSTAVY A OCHRANNE OPATRENIA
Rozvadza¢ RS1: 3 /N/PE ~ 50 Hz 400/230 V TN-S
Umelé osvetlenie: 1/ N/PE ~ 50 Hz 230 V TN-S
Zasuvkové obvody: 3/N/PE ~ 50 Hz 400/230 V TN-S




Ochranné opatrenia NN v zmysle STN 33 2000-4-41: Z&kladna ochrana
- Ochrana pred priamym dotykom (STN 33 2000-4-41, ¢l. 411.2)
o izolovanim zivych €asti (STN 33 2000-4-41, priloha A, A.1)
0 zabranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41, priloha A, A.2)

Ochranné opatrenia NN v zmysle STN 33 2000-4-41: Ochrana pri poruche
- Ochrana pred nepriamym dotykom (STN 33 2000-4-41, ¢l. 411.3)
o ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie (STN 33 2000-4-41, &l. 411.3.1)

o samocinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41, ¢l. 411.3.2)

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM

Ochrana pred urazom el. pradom pri poruche bude v zmysle STN prevadzkovana samoc¢innym odpojenim
od napdjania, hlavnym a doplnkovym pospajanim. Projekcia ochranného vodi¢a (PE) bude zodpovedat’ prierezu
napajacich kablov v zmysle STN 33 2000-1, 4-41, 5-54, 6. Ochrana pred uUrazom el. pridom za normalnej
prevadzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 4-41, 5-54, 6 izolovanim zivych €asti, krytmi, zabranami a pre vybrané
priestory a zariadenia doplnkova ochrana pradovymi chrani¢mi.

Doplnkova ochrana pradovymi chraniémi bude na svetelné okruhy, pevné vyvody a zasuvkové okruhy pre

vonkajsie priestory a v3etky ostatné priestory kde su zasuvky uréené pre pouzivanie laikmi do 20A.

OCHRANA PROTI VZBIKNUTEMU PREPATIU

Ochrana proti prepatiu v objekte bude v hlavhom rozvadzaci. Budu navrhnuté zvodice bleskového pradu
a prepatia triedy B,C.
Prierez pripojovacich vodi¢ov v zmysle STN 33 2000-5-52.

KOMPENZACIA UCINNIKA

Pre dany objekt nie je kompenzacia u€innika vzhfadom na pripojovacie podmienky PDS potrebna.

PREDPOKLADANE SKRATOVE PRUDY V ZMYSLE STN EN 60909-0

Skratové prady boli odhadnuté nasledovne: Iks < 6 Ka

POZIADAVKY NA ZABEZPECENIE DODAVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE V ZMYSLE STN 33 2130

Podla normy STN 34 1610 sa dany objekt nachadza v 3. stupni délezitosti dodavky elektrickej energie
§16107, tabulka Cislo 11.

DOVOLENE UBYTKY NAPATIA V ZMYSLE NORMY STN 34 1610 a 33 2130

Dovolené ubytky napéatia (v percentach od nominalneho napéatia sustavy) k:
- svetelnym spotrebic¢om 2%
- motorickym spotrebi¢om 5%

Skuto&né Ubytky st vzhladom na prenasané vykony, dizky a navrhnuté prierezy kablov su nizsie ako dovolené.



VYKONY A REZERVOVANA KAPACITA

Elektrickd energia bude pouzivand na vykurovanie (2x tepelné Cerpadlo), ohrev TUV, napéjanie

spotrebiCov a osvetlenie.
InStalovany vykon bol stanoveny na: 55kW
Sucasny prikon bol stanoveny na: 20,9kW.

Hodnota hlavného isti¢a bola stanovené na 32A.

TECHNICKY POPIS RIESENIA
SYSTEM OZNACOVANIA V PROJEKTE

Systém oznacovania jednotlivych Casti elektroinStalacie a funk&nych jednotiek pouzity v projekte je pouzity

v sulade s citovanymi normami.

ROZVADZACE A ROZVODNICE V ZMYSLE STN 33 3210 a STN EN 61439-1
VONKAJSI ROZVADZAC

Rozvadza¢ bude vymeneny za Hasma RE 1.0 Z W 32A P2. Do nového rozvadzaca sa presunie existujuci
elektromer z vnutorného rozvadzaca. Rozvadza¢ bude v napatovej hladine TN-C-S. Presun elektromera a samotna

NN pripojka nie je predmetom projektu.

HLAVNY ROZVADZAC RH

Hlavny rozvadza¢ sa nachadza v miestnosti 1.16 (Satfia), jedna sa o novu plastovu 5 radovu rozvodnu
skrifiu s 18 modulmi v rade. Na vstupe do rozvadzaca bude osadeny 40A hlavny vypina¢ a kombinovany zvodi¢
bleskovych prudov. VSetky jednofazové obvody napajané z rozvadzaca budu chranené prudovymi chraniémi s
nadprudovou ochranou a rezidualnym prudom 30mA. Trojfazové spotrebi¢e budu chranené 2 priadovymi chraniémi,
priSom spotrebice budu zapojené tak, aby pri poruche jedného pridového chraniéa bol aspori jeden spotrebié (TC
a IVD) v prevadzke. Obe tepelné Cerpadla budu spinané signalom z HDO. Rozvadza¢ bude napajany z
elektromerového rozvadzaca kablom CYKY-J 5x16.

PODRUZNY ROZVADZAC RP V SUTERENE

Rozvadzac bude odstraneny.

UMELE OSVETLENIE

Osvetlenie jednotlivych Casti objektu je rieSené v suvislosti s danou miestnostou. Stanovenie intenzity
a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatnych svetelno-technickych ukazovatelov bude v zmysle STN EN 12464-1
a podfa poziadaviek investora. Osvetlenie priestorov domu je navrhnuté prevazne LED svietidlami (alebo
svietidlami s kompaktnymi Ziarivkami).
Spinanie osvetlenia je dané typom miestnosti. Je pouzité klasické spinanie spinaémi pri vstupoch do miestnosti.

Umiestnenie vypinacov bude 1,2m od podlahy. Pre spinanie vonkajSich svietidiel budu pouzité pohybové senzory.

Orientacné vykony svietidiel su zobrazené v tabulke. Hodnoty neberu do tvahy presny pomer svietivosti ku vykonu.

Svietidla v kupelniach a na WC musia byt umiestnené podla STN 33 2000-7-701 a to v umyvacom priestore maju
byt aspori 1,8m nad podlahou a musia mat ochranné sklo. Pri nizSom umiestneni svietidlo musi mat ochranu pred
mechanickym poskodenim a musi byt vyhotovené v min, kryti IP21. Spodny okraj svietidla nesmie byt nizSie ako
0,4m nad hornym okrajom umyvadla alebo drezu. VonkajSie Casti svietidla, ktoré su nizSie ako 2,5m nad podlahou,

musia byt z izolantu. Spina¢ musi byt mimo umyvacieho priestoru. Ak je vo vySke aspon 1,2m nad podlahou, méze



hranice umyvacieho priestoru.

Pre napajanie osvetlenia budu pouzité kable CYKY ulozené pod omietkou v stenach s prierezom 1,5mm2 istené

10A kombinovanym isti¢om.

Poziadavky podla manualu na intenzitu osvetlenia:
Kancelarske priestory 500Lx

Jedaleri 300Lx

technicka miestnost’ 300Lx

vstup .haly, chodby, schody 250Lx

toalety 150Lx

hlavny vstup 100Lx

SILNOPRUDOVE ROZVODY

Vnutorné silnoprddové rozvody su tvorené jednofazovymi 16A/230V zasuvkami umiestnenymi pod

omietkou. Trojfazové 16A/400V zasuvky su umiestnené.

Zasuvky je potrebné umiestnit' v inStalacnych zénach a zapajat’ priebezne. VSetky zasuvky budu chranené
prudovymi chrani€mi s nadprudovou ochranou s rezidualnym prudom 30mA. Zasuvky v priestoroch, kde je mozny

vyskyt deti budu s detskymi poistkami.

Zasuvky v kupelni musia byt mimo umyvacieho priestoru. Ak su vo vySke aspon 1,2m nad podlahou, m6zu

hranice umyvacieho priestoru. Zasuvky v kuchyni pre vstavané spotrebiCe musia byt umiestnené mimo ich

priestoru.

Pre napajanie zasuviek budu pouzité kable CYKY s prierezom 2,5mm2 istené 16A istiCom uloZzené v stenach.

ELEKTRICKE ROZVODY (ELEKTROINSTALACIA) V ZMYSLE STN 341610 a 33 2000-5-52

Pre elektroinstalaciu budu pouzité kable CYKY predpisaného prierezu uloZzené v podhlade a v stenach po

vzostupe z podhladu alebo z vystupu z podlahy. Kable treba ukladat’ do predpisanych inStalaénych zén:

- vodorovna zona (VZ) Siroka 300mm

- vodorovnd zéna horna je 150 az 450 mm pod dokon&enym stropom, ma prednost’ pred ostatnymi VZ a vodice sa
ukladaju prednostne 300mm pod dokon&enym stropom

- vodorovna zéna dolna je 150 az 450mm nad dokon&enou podlahou a vodi€e sa do nej ukladaju prednostne

300mm nad dokon&enou podlahou

- vodorovna zéna stredna je 900 az 1200mm nad dokon&enou podlahou v priestoroch, v ktorych pracovnéplocha
je pri stene (kuchyna), vodi¢e sa do nej ukladaju prednostne 1000mm a spinace i zasuvky 1150mm nad

dokon&enou podlahou.
- zvisla zona Siroka 200mm sa zacina v rohu pod stropom a kongi sa v rohu pri podlahe

- zvisla zona dverna je 100 az 300mm vedla dverného otvoru hrubej stavby (pre jednokridlové dvere na strane

zamky, pre dvojkridlové z oboch)
- zvisla zona okenna je 100 az 300mm vedla rohu miestnosti hrubej stavby z oboch stran okenného otvoru
- zvisla zéna rohova je 100 az 300mm vedla rohu miestnosti hrubej stavby a vodi¢e sa do nej ukladaju prednostne

150mm od rohu hrubej stavby.



Pri subehu a krizovani silovych kablov s ostatnymi kablovymi rozvodmi musia byt dodrzané min. vzdialenosti podfa
STN 332000-5-52:

- subeh NN a NN na vonkajsi priemer kabla

o slaboprud: 3cm do 5m, 10cm nad 5m
- krizovanie NN a NN — bez medzier

o slaboprud — min. 1cm.

Pouzité kable a vodie musia mat spravne farebné znacenie zil podla STN 330165. Pri navrhovani prierezu
jednotlivych kablov bolo zohladnené znizenie dovoleného pradového zatazenia vzhfadom na spdsob ich ulozenia
podla STN 332000-5-52 €l. 523, ON5 tab. 52AN1 a prepocitacich sucinitelov.

Ochranné Zily kéblov ozn. Zltozelenou farbou budu v rozvadzac€och pripojené na pripojnicu ozn. ,PE®. Pri ukladani

kablov je potrebné reSpektovat poziadavky z hladiska obmedzenia Sirenia poziaru podla odd. 527 a poziadavky na
udrzbu podla odd. 529.

UZRMNOVACIA SUSTAVA V ZMYSLE STM 33 2000-5-54 a 33 2000-4-41

Nie je predmetom projektu.

BLESKOZVOD V ZMYSLE STN EN 62305-1

Nie je predmetom projektu.

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM (ZEP) V ZMYSLE STN 33 2000-4-41

Na ochranu pre ZEP bude pouzitd ochrana samocinnym odpojenim napajania s hlavnym pospajanim v
sieti TN v zmysle normy STN 33 2000-4-41. In8talované ochranné pristroje musia zabezpecit' v pripade poruchy
samoc¢inné odpojenie, pricom predpokladané dotykové napatie vacsie ako dohodnuté (t.j. 50V) nesmie trvat dlhSie
ako 0,4s pre 230V (tab.41A uvedenej normy).

Tuto Cast rieSi samostatna projektova dokumentacia vid. PD — Cast: Elektroinstalacie.

PROJEKTOVE ENERGETICKE HODNOTENIE
Projektové energetické hodnotenie je spracované pre vychodiskovy stav objektu a pre navrhovany stav
po vykonanych opatreniach. Na z&klade vykonanych opatreni na zniZenie energetickej naro&nosti budovy

materskej a zakladnej Skoly VySna Sitnica je vysledna hodnota uspor oproti vychodiskovému stavu pre

ukazovatel primarnej energie budovy (Uspora globalneho ukazovatela) na trovni 70,44 %.

Tuto Cast rieSi samostatna projektova dokumentacia vid. PD — Cast: Projektové energetické hodnotenie.

DOPRAVNE RIESENIE
Pozemok je dopravne obsluhovany prostrednictvom miestnej komunikacie.
Na pozemku sa nachadzaju existujuce odstavné plochy pre 3 parkovacie miesta.

ZNESKODNOVANIE ODPADOV

Pri navrhovanej funkcii nie je predpoklad vzniku iného ako komunalneho odpadu vratane ich zlozZiek z triedeného
zberu a iného komunalneho odpadu v ¢ase prevadzky.

V zmysle vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z. z., mozno predbezne odpady vznikajuce
pocas prevadzky objektu zatriedit nasledovne vratane navrhovaného spdsobu nakladania s nimi:



Céijl:klsjkli]gin}gruhu Katesbria Odporacany / mozny kod
P piny, Nazov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu &
a poddruhu odpadu .
odpadu zhodnocovania |zneskodiovania
KOMUNALNE ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A
20 PODOBNE ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A |
INSTITUCII) VRATANE ICH ZLOZIEK Z TRIEDENEHO
ZBERU
20 01 ZLOZKY KOMUNALNYCH ODPADOV Z TRIEDENEHO
ZBERU OKREM 15 01
200101 papier a lepenka o R5
200102 sklo ) R5
viacvrstvové kombinované materialy na baze lepenky (kompozity na
200103 bize lepenky) o R5
200104 obaly z kovu o Ra
2001 08 biologicky rozlozitel'ny kuchynsky a restauraény odpad 0 R3
200125 jedlé oleje a tuky o R5
200134 batérie a akumulatory iné ako uvedené v 20 01 33 0 R5
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01
200136 21,20 0123220 01 35 © RS
2001 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 0 R3
200139 plasty 0 R5
2001 40 kovy o] R4
20014007 zmieSané kovy 0 R4
2003 INE KOMUNALNE ODPADY
200301 zmesovy komunalny odpad 10) D1

Vzniknuté odpady su odovzdavané opravnenej osobe pre nakladanie s odpadmi na zaklade platnej zmluvy
medzi opravnenou osobou a prevadzkovatelom budovy (obcou).

PROJEKT ORGANIZACIE VYSTAVBY

ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA
Stavenisko bude zriadené na pozemku investora. Stavba bude realizovana dodavatelsky.

Vytyéenie staveniska
Bude vyty€ené opravnenou osobou — geodetom.

Oplotenie staveniska

- ako sucast stavebnych objektov bude realizované buduice oplotenie pozemku v prvej faze a bude
zaroven oplocovat’ stavenisko.

Vjazd a vyjazd na stavenisko
K stavenisku je existujuci prijazd z miestnej komunikacie.

Ochrana a vyrub zelene
Na pozemku v mieste planovanej vystavby sa vzrastla zelef nenachadza.

Ochranné pasma

Polas vystavby, ani pri prevadzke objektu nie je potrebné stanovit doasné ani trvalé stavebné
a hygienické ochranné pasma. Ochranné pasma podzemnych inzinierskych sieti budu na stavenisku
vyznacené ich prevadzkovatelmi.

Kapacita a vyuZitie doterajsich, alebo novonavrhovanych objektov pre tcely zariadenia staveniska

Na ploche staveniska sa nenachadzaju ziadne objekty. Pre potreby stavby bude na pozemku umiestnena
docasna stavba zariadenia staveniska (buda) na skladovanie materialu a naradia.

Potreby skladovacich pléch

Vzhladom na druh stavby mézeme konstatovat, Ze sa tu nachadzaju plochy a priestory pre zriadenie
socialneho zariadenia a skladovych ploch.

Zabezpecenie napojenia staveniska na potrebné inZinierske siete



Pozemok je napojeny na elektrinu, vodovod a kanalizaciu (Zumpa).

Odvodnenie staveniska — povrchové vody.
Vzhladom na druh stavby a staveniska, s odvodnenim povrchovych, dazdovych véd sa neuvazuje.

Odkanalizovanie navrhovaného zariadenia staveniska
Na stavenisku sa vybuduje do¢asné suché WC, pripadne sa umiestni chemické WC.

Organizacia dopravy
Udaje o dopravnych trasach: stavenisko bude pristupné z miestnej ulice.

Udaje o osobitnych opatreniach pripadne o spésobe vykonévania &innosti vyZadujiicich bezpednostné opatrenia.
poziarne predpisy

Dodavatel bude na stavenisku i priestoroch buducich objektov v plnom rozsahu re$pektovat Zakon O
poziarnej ochrane €.525/90 Zb., ako iVyhlaSku MV &. 446/91 Zb., Zakon NR z 21.1.1993 a STN v danej
problematike, hlavne STN 73 0818 a 73 0822. Priestor pre pripadné zasahové vozidla poziarnej ochrany je v plnom
rozsahu zabezpeceny z jestvujucich komunikacii. Podrobny navrh poziarnej ochrany rozostavaného objektu bude
rieSit’ Projekt zariadenia staveniska spracovaného ako suc¢ast vyrobnej pripravy dodavatela stavby.

Bezpecnostné predpisy
Pocas stavebnych prac je dodavatel povinny reSpektovat a dodrziavat normy, technické a technologické

postupy a riadit sa Vyhlaskou &. 374/1990 Zb., SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

Vplyv uskutoériovania stavby na Zivotné prostredie a sp6sob obmedzenia, resp. vylicenia neziaducich vplyvov
Ochrana Zivotného prostredia

Predmetna stavba resp. prace suvisiace s pripravou staveniska a jeho pripravou k vystavbe budi mat
minimalny dopad na Zivotné prostredie lokality resp. mesta. Samotné objekty navrhovaného zariadenia staveniska
nebudu mat negativny dopad na zZivotné prostredie, v zmysle par. 8 Stavebného zékona nebudu mat zasadné
negativne ucCinky a vplyvy, nebudu produkovat Skodlivé exhalacie, hluk, teplo, otrasy, vibracie, prach, zapach,
oslfiovanie a zatienovanie, nebudu zhorSovat zZivotné prostredie na stavbe a jeho okoli nad pripustnu mieru resp.
nad mieru povolenu vydanym stavebnym povolenim.

Spbsob obmedzenia alebo vylicenia neziaducich vplyvov

Uvodom kapitoly upozorfiujeme stavitefla, Ze vSetky stavebné prace suvisiace s realizaciou stavby v danej
lokalite musia splnat podmienky vyplyvajlce z par. 32, Zakona NR SR €. 287/1994 Z. z. O ochrane prirody a krajiny
apar. 1, odst. 7, Vyhlasky MZP SR €. 295/1996 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia predmetného
zakona.

z hladiska ochrany ovzduSia :

Pri €innostiach, pri ktorych mézu vznikat prasné emisie /napr. buracie prace/, v zariadeniach, v ktorych
sa vyrabaju, upravuju, dopravuju, vykladaju, nakladaju alebo skladuju prasné latky je potrebné vyuzit technicky
dostupné prostriedky na obmedzenie prasnych
emisii
- zariadenia na vyrobu, Upravu a dopravu prasnych materialov je treba zakapotovat/

- pradné materialy skladovat v uzatvaratelnych skladoch a silach
z hladiska ochrany pred hlukom :
Zabezpedit, aby prace na stavenisku neprekracovali najvysSiu pripustnu hladinu hluku vo

vonkajSom prostredi mimo dopravy 50 dB cez def, resp. 40 dB v noci, 2,00 m od sledovanych okien. Na stavenisku
pouzivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej €innosti

z hladiska ochrany véd a vodohospodarskych diel :

Zabezpecdit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznecistovali a neznizovali kvalitu
podzemnych véd a vdd vodnych zdrojov a v plnom rozsahu reSpektovali podmienky
obsiahnuté vo Vyhlaske ¢&. 23/1977 Zb. O ochrane povrchovych a podzemnych vod

Nakladanie s odpadmi vznikajicimi pocas vystavby

V zmysle vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢&. 365/2015 Z. z., prilohy ¢.1, ktorou sa ustanovuje
katalogizacia odpadov mozno odpady vznikajuce pri vystavbe predmetného objektu zatriedit nasledovne vratane
navrhovaného spésobu nakladania s nimi:



Odpady vznikajuce pri vystavbe

Cislo skupiny, Odporucany /
podskupiny, druhu i . . Kat. mozny kéd Predpokladané
a poddruhu Nazov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu odpadu | zhodno lzneskod|  mnostvo
odpadu covania|fiovania
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi VRATANE
VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIEST
1701 BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A
KERAMIKA
1701 07 zmesi betonu, tehal, skridiel, obkladového materialu a keramiky iné o R5 05t
ako uvedené v 17 01 06 '
17 02 DREVO, SKLO APLASTY
17 02 03 plasty o) R5 05t
17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN
17 04 05 zelezo a ocel’ (6] R4 0,2t
1704 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10 (6] R4 0,1t
KOMUNALNE ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A
20 POVDOBIV\IE QDPAPY Z OBCHODUz PRIEMYSLU A )
INSTITUCII) VRATANE ICH ZLOZIEK Z TRIEDENEHO
ZBERU
2001 ZLOZKY KOMUNALNYCH ODPADOV Z TRIEDENEHO
ZBERU OKREM 15 01
200139 plasty 0o R5 0,1t
2003 INE KOMUNALNE ODPADY
200301 zmesovy komunalny odpad o D1 0,1t

Podla § 77 ods. 3 Zakon €. 79/2015 Z. z.Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov je pévodca

odpadov povinny:

zabezpedit zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolécie vratane spatného
zasypavania ako nahrady za iné materialy najmenej vo vy8ke zavaznych cielov a limitov zhodnocovania
a recyklacie pri stavbach nad 300 m? zastavanej plochy,

vykonavat selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie s
odstranenymi stavebnymi materidlmi ur€éenymi na opatovné pouzitie, vedlajSimi produktami a stavebnymi
a demolaénymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opatovné vyuZitie a recyklacia,

stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit pri svojej Cinnosti, ak to technické, ekonomické a
organiza¢né podmienky dovoluju,

zabezpedit pred vznikom odpadov preukazatelny zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny
minimalne v rozsahu uréenom vykonavacim predpisom,

pred realizaciou demolaénych prac, najneskoér tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit organu Statnej
spravy odpadového hospodarstva, v ktorého uzemnom obvode bude demolacné prace uskutocnovat,
spbsob selektivnej demolacie obsahujuci aj druh, kategériu, predpokladané mnoZstvo odpadu a planovany
spbsob, ktorym bude odpad zhodnocovany alebo zneskodriovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim
predpisom,

po ukonc€eni demolaénych prac, najneskér do 90 dni, pisomne ohlasit organu $tatnej spravy odpadového
hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zacatie demolaénych prac, vyhodnotenie selektivnej demolacie
obsahujucej druh, kategériu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol odpad zhodnocovany alebo
zneSkodhovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.

Zoznam pouZitych noriem

Spracovane v sulade s nasledujucimi normami a literaturou:
1. STN EN 1990 Zasady navrhovania konstrukcii

2. STN EN 1991 Zatazenia konstrukcii

3. STN EN 1992 Navrhovanie beténovych konstrukcii

4. STN EN 1993 Navrhovanie ocelovych konstrukcii

5. STN EN 1996 Navrhovanie murovanych konstrukcif

v Ruskej Voli november 2022 Vypracoval: Ing. Rastislav Chamaj



