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Energeticky certifikat

vydany podla zékona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodéarnosti budov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

C. 259440/2024/45/025912009/EC

Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly Parc. €.: 178
Ulica, Cislo: 1

Obec: VySna Sitnica
Okres: Humenné

Ugel spracovania: Iny ucel

Podiel celkovej podlahovej plochy:

Katastralne Gzemie: VySna Sitnica

4 - budova Skoly alebo Skolského zariadenia 100,0%

Celkova
potreba
energie

kWh/(mZ2a)

Kategoria budovy: 4 - budova Skoly alebo
Skolského zariadenia

Verejna budova: D

Primarna
energia

kwh/(m?2a)

417

Globalny ukazovatel - primarna energia:

426

Vysoka energeticka hospodarnost

Celkova podlahova plocha v m% 501

Rok kolaudacie budovy: 1960

Posledn& vyznamna obnova: - - -

Hodnotenie jednotlivych miest spotreby Energeticky nehospodarna

Normalizované hodnotenie:

Potreba energie na vykurovanie:

Potreba energie na pripravu teplej vody: E Prevadzkoveé hodnotenie:

Potreba energie na chladenie a vetranie: - Miniméalna poziadavka 0,5 R, :

68

ENERGETICKA HOSPODARNOST BUDOVY

Typicka budova Rg:

Potreba energie na osvetlenie:

272

Namerana spotreba energie na vykurovanie v kwWh/(m2a)
Rok
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m?2.a)

2023

Podiel energie z obnovitelnych zdrojov na mieste:

Obnovitelny zdroj na vyrobu tepla na vykurovanie a/alebo chladenie: K-1 Kotol na biomasu
Obnovitelny zdroj na ohrev teplej vody:

Sposob vyroby elektriny z obnovitelného zdroja:

Odvadzana/uskladiovana energia z obnovitelného zdroja (druh) v kWh/(m?a): tepelna
Rekuperécia tepla (druh a ucinnost v %):

Emisie CO; v kg/(mZ2a)

]
I

0 10 20 30 40 50

Navrh opatreni na zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy:
Obvodovy plast: Navrhujeme zateplenie obvodovych stien s mineralnou vinou hr.: 200 mm.
Strecha: Navrhujeme zateplenie zaklopu s mineralnou vinou hr.: 340 mm.

Podlaha: Bez navrhovanych tprav

60

Otvorové konstrukcie: Navrhujeme vymenu pévodnych otvorovych konstrukcii s izolaénym dvojsklom za plastové s izolagnym trojsklom.

Vykurovanie: Navrhujeme osadenie tepelného Gerpadla vzduch-voda a lokalne rekuperacné jednotky.
Priprava teplej vody: Navrhujeme vymenu starého bojlera za tepelné &erpadlo s externym zasobnikom.
Chladenie/vetranie:

Osvetlenie: Bez navrhovanych tprav

Obnovitelné zdroje energie:

Iné:

Predchadzajuci certifikat ¢:

Datum vyhotovenia: 5. 2. 2024

Meno a priezvisko opravnenej osoby: |I’]g. A|0jZ Hancin
Obchodné meno a sidlo: Slovholding, a.s., Lubovnikova 7, 841 08 Bratislava
1IC0: 31389163 DIC: SK2020304814

Kontakt: 421905607435, hancin@slovholding.sk

Platnost’ najviac do: 5. 2. 2034

Priemer

56,2 %

100

Podpis a peciatka:




ENERGETICKY CERTIFIKAT

Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly Parc. €.: 178

Ulica, Cislo: 1 Katastralne Uzemie: VySné Sitnica

Obec: VySna Sitnica Podiel celkovej podlahovej plochy:

Okres: Humenné 4 - budova Skoly alebo Skolského zariadenia 100,0%
Katego6ria budovy: 4 - budova Skoly alebo Skolského zariadenia

Vykurovanie

Energeticka trieda| kKWh/(m?.a) | Hodnotenie Vysledok hodnotenia:
Potreba energie na vykurovanie v kWh/(m?2.a): 394
PozZiadavka: 28
Potreba tepla na vykurovanie kwh/(m2a) pre K.def: 290
Potreba tepla na vykurovanie v kWh/(m2a) (3422 K.den): 325
Poziadavka - energetické kritérium: 43
Spifa poZziadavku (&4no / nie): nie

Energeticka trieda| kWh/(m?a) | Hodnotenie Vysledok hodnotenia:

Potreba energie na pripravu teplej vody v kWh/(m2.a): 12
B Poziadavka: 6
Energeticka trieda| KWh/(m?%a) | Hodnotenie Vysledok hodnotenia: NEHODNOTI SA
Potreba energie na chladenie a vetranie v kwWh/(m?2.a):
PoZiadavka:

Energeticka trieda| KWh/(m?a) | Hodnotenie Vysledok hodnotenia:
<9 Potreba energie na osvetlenie v kWh/(mZ2a): 11
10 - 18 B PoZiadavka: 9
19 - 27
28 - 36
37 - 45
46 - 54
> 54
Celkova potreba energie budovy

Hodnotenie Vysledok hodnotenia:
Celkova potreba energie budovy v kWh/(m?.a): 417
PoZiadavka: 43
Spifa poziadavku (&4no / nie): nie

Energeticka trieda| KWh/(m?%a) | Hodnotenie Vysledok hodnotenia - globalny ukazovatel’:

< 34 Primarna energia v kWh/(m2a): 426
35 - 68 Poziadavka: 34
69 - 136 Splnha poziadavku (ano / nie): nie
137 - 204 Meno a priezvisko opravnenej osoby pre tepelni ochranu budov:
Ing. Alojz Hancin
205 - 272 Obchodné meno a sidlo: 9 )
273 - 340 Slovholding, a.s., Lubovnikova 7, 841 08 Bratislava
341 - 408 Identifikacné ¢islo: 0259 1 2009
> 408 Register: Nitra €. zapisu: Sa 10021/N Podpis a pediatka

C. 259440/2024/45/025912009/EC Strana 2




ENERGETICKY CERTIFIKAT

Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly Parc. €.: 178

Ulica, Cislo: 1 Katastralne Uzemie: VySné Sitnica
Obec: VySna Sitnica

Okres:Humenné

Katego6ria budovy: 4 - budova Skoly alebo Skolského zariadenia

Tepelna ochrana budov

Spdsob hodnotenia: Normalizované

Obostavany objem Vp= 1808,6 m?

Celkova podlahové plocha Ap= 501 m?

Faktor tvaru f = 0,8 /m

Konstrukéna vyska podlazia hk= 3,6m

Klimatické podmienky: Normalizované pocet dennostupriov: 3082 K.den

Podklad pre normalizované hodnotenie
Potreba tepla na vykurovanie v kWh/(m?2a): | 290

Meno a priezvisko opravnenej osoby:
Ing. Alojz Hancin

Obchodné meno a sidlo:
Slovholding, a.s., Lubovnikova 7, 841 08 Bratislava

Identifikaéné gislo: 0259 1 2009 Register: Nitra €. zapisu: Sa 10021/N

Posudenie energetického kritéria

Potreba tepla na vykurovanie v kWh/(m2a) (3422 K.den): | 325
Podpis a pectiatka

Poziadavka - energetické kritérium: 43

Spifa poziadavku (&4no / nie): nie

Popis aktualneho stavu

Obvodovy  Omietka, TPP hr.: 500 mm
plast:

Strecha: Skvarobeton hr.: 100 mm (Strop)

Otvorové Okné st plastové s izolaénym dvojsklom . Dvere s plastové s izolacnym dvojsklom.
konstrukcie:

Podlaha na teréne/strop nad nevykurovanym suterénom:
Néslapna vrstva, poter, podkladny betén (Podlaha na teréne a nad suterénom)

Iné:

Popis navrhovanych Uprav na zlepSenie energetickej hospodarnosti
Obvodovy  Navrhujeme zateplenie obvodovych stien s mineralinou vinou hr.: 200 mm.
plast:

Strecha: Navrhujeme zateplenie zaklopu s mineralnou vinou hr.: 340 mm.

Otvorové Navrhujeme vymenu pdvodnych otvorovych konStrukcii s izolatnym dvojsklom za plastové s izolatnym trojsklom.

konStrukcie:

Podlaha na teréne/strop nad nevykurovanym suterénom:

Iné:

C. 259440/2024/45/025912009/EC Strana 3




ENERGETICKY CERTIFIKAT

Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly Parc. €.: 178

Ulica, Cislo: 1 Katastralne Uzemie: VySna Sitnica
Obec: Vysna Sitnica

Okres:Humenné

Kategéria budovy: 4 - budova Skoly alebo Skolského zariadenia

Vykurovanie

Spdsob hodnotenia: Normalizované
Typ vykurovacieho systému: Neprerusovany

Energeticky nosic/fosilne paliva: kusové drevo, elektrina zo siete

Obnovitelny zdroj energie (tepelna energia): K-1 Kotol na biomasu

Obnovitelny zdroj energie (elektricka energia):

Rekuperécia tepla:

Uginnost rekuperacnej jednotky v %: Podiel vzduchu prechadzajiceho cez jednotku v %:
Meranie a regulacia: Automaticka

Potreba energie na vykurovanie v kWh/(m?2.a): 394
PoZiadavka: 28

Meno a priezvisko opravnenej osoby:

Ing. Alojz Hancin
Obchodné meno a sidlo:
Slovholding, a.s., Lubovnikova 7, 841 08 Bratislava

. . Identifikagné gislo: 0259 2 2009 Register: Nitra &. zépisu: Sa 10021/N
Podpis a peciatka

Meno a priezvisko zhotovitela: |ng, A|OjZ Handcin

Popis aktualneho stavu

Vykurovanie:

Zdrojom tepla je kotol na biomasu s teplovodnym vykurovanim a elektrické radiatory s priamovyhrevnym vykurovanim. Vykurovacie telesa: radiatory. Rozvody su
izolované.

Iné:

Popis navrhovanych Uprav na zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy

Vykurovanie:

Navrhujeme osadenie tepelného Cerpadla vzduch-voda a lokalne rekuperacné jednotky.

Iné:

C. 259440/2024/45/025912009/EC Strana 4




ENERGETICKY CERTIFIKA

Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly Parc. €.: 178
Ulica, Cislo: 1 Katastralne Uzemie: VySna Sitnica

Obec: Vysna Sitnica
Okres:Humenné
Kategéria budovy: 4 - budova Skoly alebo Skolského zariadenia

Priprava teplej vody

Spdsob hodnotenia: Normalizované
Systém pripravy teplej vody: zasobnikovy

Energeticky nosic/fosilne paliva: elektrina zo siete
Obnovitelny zdroj energie (tepelna energia):
Obnovitelny zdroj energie (elektricka energia):

Meranie a regulacia: Automaticka

Poziadavka:

Potreba energie na pripravu teplej vody v kWh/(mZ2a):

12

Meno a priezvisko opravnenej osoby:

Ing. Alojz Hancin
Obchodné meno a sidlo:
Slovholding, a.s., Lubovnikova 7, 841 08 Bratislava

) - Identifikagné &islo: 0259 2 2009 Register: Nitra
Podpis a pectiatka

Meno a priezvisko zhotovitela: |I’]g. A|OjZ Hancin

&. zapisu: Sa 10021/N

Popis aktualneho stavu

Priprava teplej vody:
Ohrev teplej vody zabezpecuje elektricky bojler. Rozvody teplej vody su izolované.

Iné:

Popis navrhovanych Uprav na zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy

Priprava teplej vody:
Navrhujeme vymenu starého bojlera za tepelné cerpadlo s externym zasobnikom.

Iné:

C. 259440/2024/45/025912009/EC

Strana 5
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ENERGETICKY CERTIFIKAT

Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly Parc. €.: 178

Ulica, Cislo: 1 Katastralne Uzemie: VySna Sitnica
Obec: Vysna Sitnica

Okres:Humenné

Kategéria budovy: 4 - budova Skoly alebo Skolského zariadenia

Chladenie a vetranie

Spdsob hodnotenia:

Typ systému chladenia/vetrania:
Energeticky nosic: N E H O D N OTl’ SA
Meranie a reguléacia:

Obnovitelny zdroj energie:

Klimatické podmienky: pocet dennostupfiov:  K.den

Potreba energie na chladenie a vetranie v kWh/(m2a):
PoZiadavka:
Spifia poZiadavku (ano / nie):

Meno a priezvisko opravnenej osoby:

Obchodné meno a sidlo:

) . Identifikacné &islo: Register: €. zéapisu:
Podpis a peciatka

Meno a priezvisko zhotovitela: Ing. A|0jZ Hancin

Popis aktualneho stavu

Chladenie/vetranie:

Iné:

Popis navrhovanych Uprav na zlepSenie energetickej hospodarnosti

Chladenie/vetranie:

Iné:

C. 259440/2024/45/025912009/EC Strana 6




ENERGETICKY CERTIFIKAT

Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly Parc. €.: 178

Ulica, Cislo: 1 Katastralne Uzemie: VySna Sitnica
Obec: Vysna Sitnica

Okres:Humenné

Kategéria budovy: 4 - budova Skoly alebo Skolského zariadenia

Osvetlenie

Spoésob hodnotenia: Normalizované

Lokalita (zemepisna $irka a dizka): 49.031316' N ; 21.784153 E
Prevadzkovy ¢as: 08:00 - 14:30

Typ budovy z hladiska osvetlenia: B4 - Budova Skoly, alebo 3k. zariad.

Obnovitelny zdroj energie: ----

\ Elektricka energia vyrobena na mieste

Spoésob vyroby elektriny: ---- Typ: ---
Plocha (panela, turbiny): n? Celkovy instalovany vykon vo W:

MnoZstvo vyrobenej elektriny:kWh/a

Potreba energie na osvetlenie v kWh/(mZ2a): 11
PoZiadavka: 9

Meno a priezvisko opravnenej osoby:
Ing. Michal Svetlik
Obchodné meno a sidlo:
ENERGOCERT s.r.0., Sama Tomasika 3139/51, 900 31 Stupava

. . Identifikagné &islo: 0163 4 2008 Register: Bratislava | &. zapisu: 56971/B
Podpis a pectiatka

Meno a priezvisko zhotovitela: |I’]g, A|OjZ Hancin

Popis aktualneho stavu

Osvetlenie:

V budove sl inStalované svietidla stropné, nastenné, kancelarske, bezné interiérové. Vo svietidlach st
pouzité svetelné zdroje linearne Ziarivky o prikonoch 2x36W vo svietidle s pouzitim EVG predradnikov,
volframové Ziarovky 1x60W vo svietidle. V budove je prevazne inStalované riadenie osvetlenia R1 -
(man. ZAP. / man. VYP.) - dvojstavové vypinace/spinace.

Vyroba elektriny:

Elektricka energia sa nevyraba na mieste stavby prostrednictvom FVP ani inej technolégie za Gcelom
vlastnej spotreby pre osvetlenie budovy, ani za u¢elom dalSieho predaja, resp. distriblcie el. energie.

Iné:
Potreba energie na osvetlenie je 11,32 kWh/m2/a - en.trieda B. Informéacie boli zistené na obhliadke
budovy a odsuhlasené majitelom budovy.

Popis navrhovanych Uprav na zlepSenie energetickej hospodarnosti

Osvetlenie:
Bez navrhovanych Uprav

Vyroba elektriny:

Iné:

C. 259440/2024/45/025912009/EC Strana 7




ENERGETICKY CERTIFIKA

N&zov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly
Ulica, Cislo: 1

Obec: VySna Sitnica

Okres:Humenné

Katego6ria budovy: 4 - budova Skoly alebo Skolského zariadenia

Parc. ¢€.: 178

Katastralne Uzemie: VySné Sitnica

Mozna uspora energie po vykonani navrhovanych Uprav

Potreba
LN Uspora
Konstrukcia %Elzuwérl]?(ymsgt:)v ngvrggyglych t\?ﬁ{/?/ﬁ;(‘ﬁ:g;‘)a Uspora v %
v kWh/(nm?.a)
Potreba tepla na vykurovanie: 290 59 232 79,85
Potreba energie
‘ na vykurovanie: ‘ ‘ 394 ‘ ‘ 97 ‘ ‘ 296 ‘ ‘ 75,23 ‘
‘ na pripravu teplej vody: ‘ ‘ 12 ‘ ‘ 12 ‘ ‘ 0 ‘ ‘ 0,98 ‘
‘ na chladenie a vetranie: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ na osvetlenie: ‘ ‘ 11 ‘ ‘ 11 ‘ ‘ 0 ‘ ‘ 0,00 ‘
‘Celkové potreba energie v kWh/(m2.a): ‘ ‘ 417 ‘ ‘ 121 ‘ ‘ 296 ‘ ‘ 71,00 ‘
@mém energia v kWh/(m2.a): ‘ ‘ 426 ‘ ‘ 121 ‘ ‘ 305 ‘ ‘ 71,66 ‘
@2 emisie v kg/(m2.a): ‘ ‘ 35 ‘ ‘ 9 ‘ ‘ 26 ‘ ‘ 74,00 ‘
Celkova potreba energie [ Aktualny stav Potreba primarnej energie a CO, emisie
[ stav po navrhovanych opatreniach
2401 400+
210+
180+ 320+
150 240+
120+
90+ 160+
60+
80+
30+
: —— e — : I B
Vykurovanie Priprava teplej vody  Chladenie a vetranie Osvetlenie Primarna energia CO, emisie
v kWh/(m2a) v kg/(m2a)

Navrhované opatrenia

Globalny ukazovatel po
realizacii navrhovanych Gprav

Obvodovy plast: Navrhujeme zateplenie obvodovych stien s mineralnou vinou hr.: 200 mm.

Strecha: Navrhujeme zateplenie zaklopu s mineralnou vinou hr.: 340 mm.

Podlaha: Bez navrhovanych Gprav

Otvorové konstrukcie: Navrhujeme vymenu pévodnych otvorovych konstrukcii s izolagnym dvojsklom za plastové s izolaénym trojsklom.
Vykurovanie: Navrhujeme osadenie tepelného Eerpadla vzduch-voda a lokalne rekuperacné jednotky.

Priprava teplej vody: Navrhujeme vymenu starého bojlera za tepelné &erpadlo s externym zasobnikom.

Chladenie/vetranie:

Osvetlenie: Bez navrhovanych dprav

Obnovitelné zdroje energie:

Iné:

Orientaéna navratnost' investicii

Meno a priezvisko opravnenej osoby: 1Ng. A|0jZ Hancin
Obchodné meno a sidlo: Slovholding, a.s., Lubovnikova 7, 841 08 Bratislava
Identifikacné ¢islo: 0259 1 2009

Register: Nitra ¢. zapisu: Sa 10021/N

Podpis

C. 259440/2024/45/025912009/EC
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Energeticky Stitok

vydany podla zékona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodéarnosti budov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

€. 259440/2024/45/025912009/ES

Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly Parc. €.: 178
Ulica, Cislo: 1

Obec: VySna Sitnica
Okres: Humenné

Ugel spracovania: Iny ucel

Podiel celkovej podlahovej plochy:

Katastralne Gzemie: VySna Sitnica

4 - budova Skoly alebo Skolského zariadenia 100,0%

Celkova
potreba
energie

kWh/(mZ2a)

Kategoria budovy: 4 - budova Skoly alebo
Skolského zariadenia

Verejna budova: D

Primarna
energia

kwh/(m?2a)

417

Globalny ukazovatel - primarna energia:

426

Vysoka energeticka hospodarnost

Celkova podlahova plocha v m% 501

Rok kolaudacie budovy: 1960

Posledn& vyznamna obnova: - - -

Hodnotenie jednotlivych miest spotreby Energeticky nehospodarna

Normalizované hodnotenie:

Potreba energie na vykurovanie:

Potreba energie na pripravu teplej vody: E Prevadzkoveé hodnotenie:

Potreba energie na chladenie a vetranie: - Miniméalna poziadavka 0,5 R, :

68

ENERGETICKA HOSPODARNOST BUDOVY

Typicka budova Rg:

Potreba energie na osvetlenie:

272

Namerana spotreba energie na vykurovanie v kwWh/(m2a)
Rok
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m?2.a)

2023

Podiel energie z obnovitelnych zdrojov na mieste:

Obnovitelny zdroj na vyrobu tepla na vykurovanie a/alebo chladenie: K-1 Kotol na biomasu
Obnovitelny zdroj na ohrev teplej vody:

Sposob vyroby elektriny z obnovitelného zdroja:

Odvadzana/uskladiovana energia z obnovitelného zdroja (druh) v kWh/(m?a): tepelna
Rekuperécia tepla (druh a ucinnost v %):

Emisie CO; v kg/(mZ2a)

]
I

0 10 20 30 40 50

Navrh opatreni na zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy:
Obvodovy plast: Navrhujeme zateplenie obvodovych stien s mineralnou vinou hr.: 200 mm.
Strecha: Navrhujeme zateplenie zaklopu s mineralnou vinou hr.: 340 mm.

Podlaha: Bez navrhovanych tprav

60

Otvorové konstrukcie: Navrhujeme vymenu pévodnych otvorovych konstrukcii s izolaénym dvojsklom za plastové s izolagnym trojsklom.

Vykurovanie: Navrhujeme osadenie tepelného Gerpadla vzduch-voda a lokalne rekuperacné jednotky.
Priprava teplej vody: Navrhujeme vymenu starého bojlera za tepelné &erpadlo s externym zasobnikom.
Chladenie/vetranie:

Osvetlenie: Bez navrhovanych tprav

Obnovitelné zdroje energie:

Iné:

Predchadzajuci certifikat ¢:

Datum vyhotovenia: 5. 2. 2024

Meno a priezvisko opravnenej osoby: |I’]g. A|0jZ Hancin
Obchodné meno a sidlo: Slovholding, a.s., Lubovnikova 7, 841 08 Bratislava
1IC0: 31389163 DIC: SK2020304814

Kontakt: 421905607435, hancin@slovholding.sk

Platnost’ najviac do: 5. 2. 2034

Priemer

56,2 %

100

Podpis a peciatka:




ENERGETIKA e
Sersin7 1.7 NDEKSOFT

Sprava

(priloha k energetickému certifikatu)

1. IDENTIFIKACNE UDAJE HODNOTENE] BUDOVY

Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zakladnej Skoly
Ulica, cislo: 1

Obec: Vysna Sitnica

Parc. ¢.: 178

Katastralne uzemie: Vysnd Sitnica

Uéel spracovania energetického certifikatu: Iny ucel

2. UCEL ENERGETICKEHO HODNOTENIA

3. ODKAZ NA NORMY

4. URCENIE KATEGORIE BUDOVY

uvazovanie dielcich referencnych spotrieb pre danu kategoriu budovy pre konkrétne
miesto spotreby do celkovej referencnej spotreby budovy

) chladenie, nutené vetranie, vlhkostna
zoznam zon s uprava vzduchu
poziadavkou na vykurovanie priprava < | osvetlenie
vnitornd teplotu / Y strojné nitené Vlélkl?;‘gla
kategodria budovy chladenie vetranie P
vzduchu
Z1 - BUDOVY SKOL , ] ]
A SKOLSKYCH ANO ANO NIE (nehodnoti sa) ANO
ZARIADENI

5. OPIS BUDOVY

modul ECB - sprdva k ECB
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5.1. Konstrukcné riesenie
5.2. Tepelna ochrana budov - skladby obalovych konstrukcii
5.2.1. Popis aktualneho stavu

Obvodovy plast:
Omietka, TPP hr.: 500 mm

Strecha:
Skvarobetén hr.: 100 mm (Strop)

Otvorové konstrukcie:
Okna su plastové s izolaénym dvojsklom . Dvere st plastové s izolacnym dvojsklom.

Podlaha na teréne / strop nad nevykurovanym suterénom:

Naslapna vrstva, poter, podkladny beton (Podlaha na teréne a nad suterénom)
Iné:

5.2.2. Popis navrhovanych tprav na zlepsenie EHB

Obvodovy plast:
Navrhujeme zateplenie obvodovych stien s mineralnou vinou hr.: 200 mm.

Strecha:
Navrhujeme zateplenie zaklopu s mineralnou vinou hr.: 340 mm.

Otvorové konstrukcie:
Navrhujeme vymenu povodnych otvorovych konstrukcii s izolacnym dvojsklom za plastové s izolaCnym

trojsklom.

Podlaha na teréne / strop nad nevykurovanym suterénom:
Bez navrhovanych opatreni

Iné:

6. URCENIE POLOHY BUDOVY A KLIMATICKYCH PODMIENOK
Normalizované okrajové podmienky podla STN 73 0540-3.
7. OPIS TECHNICKYCH SYSTEMOV BUDOVY

7.1. Technické zariadenia budovy - vykurovanie
Meranie a regulacia: Automaticka

modul ECB - sprava k ECB
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7.1.1. Popis aktualneho stavu

Vykurovanie:

Zdrojom tepla je kotol na biomasu s teplovodnym vykurovanim a elektrické radiatory s
priamovyhrevnym vykurovanim. Vykurovacie telesa: radiatory. Rozvody st izolované.

Iné:

7.1.2. Popis navrhovanych dprav na zlepsenie EHB
Vykurovanie:

Navrhujeme osadenie tepelného Cerpadla vzduch-voda a lokalne rekuperacné jednotky.

Iné:
Bez navrhovanych opatreni

Zaver:
Bez navrhovanych opatreni

7.2. Technické zariadenia budovy - priprava teplej vody
Meranie a regulacia: Automaticka

7.2.1. Popis aktualneho stavu

Priprava teplej vody
Ohrev teplej vody zabezpecuje elektricky bojler. Rozvody teplej vody st izolované.

Iné:

7.2.2. Popis navrhovanych dprav na zlepsenie EHB
Priprava teplej vody:

Navrhujeme vymenu starého bojlera za tepelné ¢erpadlo s externym zasobnikom.

Iné:
Bez navrhovanych opatreni

Zaver:
Bez navrhovanych opatreni

7.3. Technické zariadenia budovy - chladenie a vetranie
Typ systému chlad./vet.:

Meranie a reguldcia:

7.3.1. Popis aktualneho stavu

Chladenie a vetranie

Iné:

7.3.2. Popis navrhovanych uprav na zlepsenie EHB

modul ECB - sprava k ECB
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Chladenie a vetranie
Bez navrhovanych opatreni

Iné:
Bez navrhovanych opatreni

Zaver:
Bez navrhovanych opatreni

7.4. Technické zariadenia budovy - osvetlenie

Lokalita (zemé&pisnd $irka a diZka): 49.031316; 21.784153

Prevadzokovy cas: 8:00-14:30

Typ budovy z hladiska osvetlenia: BUDOVY SKOL A SKOLSKYCH ZARIADENT{

Obnov. zdroj energie: -

7.4.1. Popis aktualneho stavu

Osvetlenie:

Iné:

7.4.2. Popis navrhovanych uprav na zlepSenie EHB

Osvetlenie:
Bez navrhovanych opatreni

Iné:
Bez navrhovanych opatreni

Zaver:
Bez navrhovanych opatreni

8. VSTUPNE UDAJE ENERGETICKEHO HODNOTENIA

9. INFORMACIE O POUZITYCH ROZMEROCH, O VYPOCTE CELKOVE] PODLAHOVE]

PLOCHY

10. SPECIFIKACIA ROZDELENIA BUDOVY NA TEPLOTNE ZONY, POUZITA VYPOCTOVA

METODA

Budova bola rozdelené na teplotné zény: Z1 - BUDOVY SKOL A SKOLSKYCH ZARIADENI. Na vypocet

bola pouzitd mesacna metoda.

11. OSTATNE BODY PODI'A PRiLOHY 4 VYHL. 364/2012 Z.z. v aktualnom zneni
Vypocet certifikdtu energetickej hospodérnosti budovy bol zrealizovany podla odporicaného postupu

vypoctu uvedeného v prilohe 4 vyhl. 364/2012 Z.z. v aktudlnom zneni

12. KOMENTAR K ENERGETICKEMU CERTIFIKATU

modul ECB - sprava k ECB
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13. TABULKOVA CAST

Vstupné udaje, ¢iastkové vysledky vypoctu a vysledky normalizovaného hodnotenia sa podla bodov k)
az u) podrobnejsie uvedu v tabulkach (rovnaké tabulky, okrem tabulky 6, sa pouziju pre aktualny a
novy stav po zhotoveni navrhovanych uprav pri vyznamnej obnove):

- tabulka ¢. 1 - Tepelna ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie

- tabulka ¢. 2 - Potreba energie na vykurovanie

- tabulka ¢. 3 - Potreba energie na pripravu teplej vody

- tabulka €. 4 - Potreba energie na chladenie a vetranie

- tabulka ¢. 5 - Potreba energie na osvetlenie

- tabulka ¢. 6 - Rekapitulacia a potencial uspor energie po zhotoveni navrhovanych tprav

- tabulka ¢. 7 - Potreba energie pre normalizované hodnotenie

- tabulka ¢. 7 - Potreba energie pre normalizované hodnotenie - po realizécii navrhovanych uprav

- tabulka ¢. 8 - Vypocet potreby primarnej energie a emisii CO,

- tabulka ¢. 8 - Vypocet potreby priméarnej energie a emisii CO, - po realizacii navrhovanych

uprav

Tabulka 1: Tepelna ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie - vychodiskovy stav

C.r. | ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zékladnej skoly
2 Ulica, cislo: 1
3 Obec: Vysna Sitnica
4 Parc. ¢.: 178
5 Katastralne uzemie: Vys$na Sitnica
6 g:retlifsiﬁge;::l?vama energetického Ing el
Vypocet potreby tepla na vykurovanie
VSTUPNE UDAJE
Budova
B4 - Budovy Skol
7 Kategodria budovy (jeden tcel uzivania) a ékolg%q’rchl
zarizeni
8 ZmieSany ucel uzivania - kategoéria 1
9 ZmieSany ucel uzivania - kategoria 2
10 Podiel celkovej podlahovej plochy - kategoria 1 %
11 Podiel celkovej podlahovej plochy - kategodria 2 - %
12 Rok kolaudacie 1960
13 Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany
14 Typ, konstrukény systém, stavebna sistava ( bytové domy) -
15 Sirka budovy 25,29 m
16 Dizka budovy 36,24 m
17 Vyska budovy 3,61 m
18 Pocet podlazi 1
19 Obostavany objem vykurovanej ¢asti 1808,61 m?
20 Celkova podlahova plocha 501,00 m?
21 Celkova teplovymennd plocha 1446,21 m?
22 Priemerna konstruk¢na vyska 3,61l m
23 Faktor tvaru 0,800 1/m
Vypocet
24 Vypoctova metdda mesacna
25 Pocet dennostupnov (vykurovanie) 3083 K.den

modul ECB - sprava k ECB 5
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Tepelné straty
Stucinitel ) ) Teplotny
Popis/nazov obvodovej konstrukcie Il){lg)erilélilggs;{lcli:gpé? ’ll;elzé)i(})l\gyzrile(&r;)a redukén(y)faktor b
(W/(m?.K))
Obvodovy plast :
26 1 | STN-1 Obvodova stena 1,29 367,16 1,00
27 2 |- - - -
28 3|- - - -
29 4 |- - - -
30 5]- - - -
Strecha :
31 1 | STR-6 Zéklop (Z1 - S) 2,68 501,00 0,80
32 2 |- - - -
33 3|- - - -
34 4 |- - - -
35 5 - - - -
Podlaha :
36 1 | PDL(z)-7 Podlaha na teréne (Z1) 0,75 464,53 0,49
37 2 | PDL-8 Podlaha nad suterénom (Z1 - S) 1,74 36,47 0,50
38 3|- - - -
39 4 |- - - -
40 5]- - - -
Otvorové konstrukcie :
41 1 | Okna s izolacnym 2-sklom 1,25 67,00 1,00
42 2 | Okna bez zasklenia 1,25 2,22 1,00
43 3 | Dvere bez zasklenia 1,25 2,83 1,00
44 4 | Dvere s izola¢nym 2-sklom 1,25 5,00 1,00
45 5]- - - -
46 Priemerny sucinitel prechodu tepla U, 1,35 W/(m*K)
- Odporacana hodnota U, ,, (maximalna hodnota) 0,52 W/(m*K)
) ?cip;gilgané hodnota U,,, (normalizovana hodnota od 0,42 W/(m2.K)
1. )
- Odporucand hodnota U, ,, (odporu¢ana hodnota od 1.1.2016) 0,29 W/(m2.K)
) Odporucand hodnota U, , (cielova maximalna hodnota od 0,29 W/(m>.K)
1.1.2021)
) (fcip;sﬁéané hodnota U, (cielova odporuc¢ana hodnota od 0,21 W/(m>.K)
.1.2021)
47 Tepelpé vodivost (priepustnost) podlahy a stien vo vykur. 145,49 W/K
suterene Lg
48 Vplyv tepelnych mostov AU 0,10 W/(m*K)
49 ZvySenie tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov AHy, 144,62 W/K
Celkové dizka Skar|  Sucinitel
Popis otvorovej konstrukcie otvorovych prlevzgiuanstl .
konstrukcii 1 (m) .OtvorOVyCh vyplni
i.10* (m?(s.Pa®"))
50 1 | Okna 174,90 1,00
51 2 | Dvere 20,12 1,00
52 3]- - -
Charakteristické ¢islo budovy B (ak sa pouzije na vypocet 067
53 vymeny vzduchu) 8 pa®
54 Priemerna intenzita vymeny vzduchu vypocitana n 0,28 1/h
55 Namerané vzduchotesnost n,, 4,50 1/h
56 UvaZovana priemerna intenzita vymeny vzduchu n 0,50 1/h

modul ECB - sprava k ECB
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57 Rekuperacna jednotka -
58 Utinnost rekupera¢nej jednotky - %
59 Podiel vzduchu prechéddzajiceho cez jednotku - m*h
Tepelné zisky
60 Tep. vykon vnitorného zdroja g 6 W/m?
61 Vnitorné tepelné zisky Qi celkom 23 244 kWh/a
- - Vntitorné tepelné zisky Qi celkom 46,39 kWh/(m?.a)
- - Vntitorné tepelné zisky Qi (X-IV) 13 500 kWh/a
- - Vnutorné tepelné zisky Qi (V-IX) 9 743 kWh/a
Intevnz,ita Prieplvlst,nost' Tieniaci faktor Plochav otvor_olvjlch o -
o slvlllecne.ho slvr}ecnqho ) konstrukcii A | Ucinna kollelgcng
Orientacia Ziarenia Ziarenia —F. xF (m?) /’ Plocha plocha plné ca§t1
I (kWh/m?) g() Shlffll C 0 | zasklenie A, (m?) [A (m?) (chladenie)
X-IV/ V-IX | g = Gypioms *0,90 A,=A¥(1-f,)
62 1 S| - 100/234,5 0,75 0,90/0,90 13,35 -
63 2 V|- 200/ 449,3 0,75 0,90 /0,90 15,38 -
64 31 320/462,1 0,75 0,90/0,90 32,39 -
65 4 (Z] - 200/ 449,3 0,75 0,90 /0,90 5,00/10,88 -
66 5 |- - - - - -
67 6 - - - - -
68 7 |- - - - - -
69 8 |- - - - - -
70 Solarne tepelné zisky celkom 8 185 kWh/a
- - Solarne tepelné zisky celkom 16,34 kWh/(m?.a)
- - Solarne tepelné zisky (X-IV) 1176 kWh/a
- - Solarne tepelné zisky (V-IX) 7 009 kWh/a
Merna potreba tepla na vykurovanie a chladenie
Sezonna metodda NIE
71 Mernd tepelna strata prechodom H, 1 954,09 W/K
72 Merna tepelna strata H, 295,62 W/K
73 Faktor vyuzitia tepelnych ziskov -
74 Merna potreba tepla na vykurovanie - sezonna metoéda - kWh/(m?.a)
Mesacna metéda ANO
75 Priemerna vonkajSia teplota pre obdobie vykurovania 3,86 °C
76 Trvanie obdobia vykurovania 212 dni
77 Pozadovand vnutorna teplota pre obdobie vykurovania 20 °C
78 Preru$ované vykurovanie (4no/nie) ANO
79 Pocet hodin s normélnou prevadzkou v pracovnom dni 7,5 h
80 Pocet hodin s normélnou prevadzkou pocas dni vikendu 0h
81 Spf)sob gvaiovania prelzuélovaného vykurovania (upravena ) u’pravené
vnutorna teplota/redukcny faktor) vnatorna teplota
82 Redvuk'énjf faktor pre prerusované vykurovanie (ak sa )
uvazuje)
83 Upravena vnutorna teplota pre prerusované vykurovanie (ak 184 °C
sa uvazuje) ’
84 Typ konstrukcie velmi tazka
85 C - vnutorna tepelné kapacita J/(K.m?) 370 000 J/(K.m?
86 Rozsah’ vyu?itia tepelnych ziskov (Prierfle,rm'f fa}itor vyuZzitia 0,984 - 0,999
tepelnych ziskov - vykurovanie - mesa¢na metdda) (0,995)

modul ECB - sprava k ECB
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Merfla potreba tepla na vykurovanie - mesacna 200,40 KWh/(m.a)
metoda
Potreba tepla na vykurovanie - mesa¢na metoda 145 492 kWh/a

87 - Merna potreba tepla na vykurovanie - mesacna metdda ,
(bez solarnych a vnitornych tepelnych ziskov) 319,53 kWh/(m".a)
- Pgtre/ba tepla/na Vylkurovanlel— mesacna metoda (bez 160 083 kWh/a
solarnych a vnutornych tepelnych ziskov)
Chladenie

88 Priemerna vonkajsia teplota pre obdobie chladenia 17,4 °C

89 Pozadovand vnutorna teplota pre obdobie chladenia -°C

90 Trvanie obdobia chladenia 153 dni

91 Uginna solarna kolekéna plocha plnych ¢asti v m? - m?
Rozsah vyuzitia tepelnych ziskov (Priemerny faktor vyuZzitia

92 . ; . . p
tepelnych strat - chladenie - mesa¢na metdda)

93 Merna potreba chladu na chladenie - mesa¢na metoda 0,00 kWh/(m?.a)
Potreba chladu na chladenie - mesacna metoda 0 kWh/a

VYSLEDKY

94 Merna tepelna strata bez tepelnych ziskov (ak sa vyzaduje) 2 249,70 W/K

95 Merna potreba tepla na vykurovanie - sezonna metéda - kWh/(m?.a)
Merpa potreba tepla na vykurovanie - mesacna 290,40 KWh/(m?.a)

96 metdoda
Potreba tepla na vykurovanie - mesacna metoda 145 492,4 kWh/a

97 Merna potreba chladu na chladenie - mesa¢na metoda 0,0 kWh/(m?.a)
Potreba chladu na chladenie - mesacna metoda 0,0 kWh/a

Posudenie energetického kritéria podla STN 73 0540-2

Potreba tepla (3 422 Kden) 324,91 kWh/(m?.a)
Poziadavka (STN 73 0540 Tab. 9) - Energetické kritérium 42,84 kWh/(m?.a)
Spiha poziadavku (4no/nie) nie -
Odporucanie (STN 73 0540 Tab. 9) - Energetické kritérium 21,42 kWh/(m?.a)
Spiha odporiéanie (4no/nie) nie -

Posudenie predpokladu dosiahnutia energetickej hospodarnosti budovy podla STN 73 0540-
2

Potreba tepla 290,40 kWh/(m?.a)
Pozmdayka (STN 73 0540 Tab. 14) - Predpoklad dosiahnutia energetickej 27,60 KWh/(m’.a)
hodpodarnosti budovy

Spiha poZziadavku (4no/nie) nie -
Odporu(;anle (STN 73 0540 Tab. 14) - Predpoklad dosiahnutia energetickej 13,80 kWh/(m2.a)
hodpodarnosti budovy

Spiha odporiéanie (4no/nie) nie -

Tabulka 2: Potreba energie na vykurovanie - vychodiskovy stav

C.r. | ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 Nazov budovy: (?bnova budovy materskej a zakladnej
skoly
2 Ulica, cislo: 1
3 Obec: Vys$na Sitnica
4 Parc. C.: 178
5 Katastralne uzemie: Vys$nd Sitnica
6 Ucel spracovania energetického certifikatu: Iny ucel
Vypocet potreby energie na vykurovanie

modul ECB - sprava k ECB
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VSTUPNE UDAJE
Budova
7 | | Kategéria budovy Skolskgch sativent
8 Celkova podlahova plocha 501,00 m?
9 Vykurovaci systém NepreruSovany
10 Distribu¢ny systém Pria;%%;'f)}‘;?s\?xg
11 Druh tepelnej ochrany rozvodov Penova
12 Hrubka tepelnej izolacie rozvodov - mm
13 Teplotny spad 80/60 °C
14 Druh a typ rekuperacie bez rekuperacie
15 Teplotna regulacia na vykurovacich telesach (dno/nie) ano
16 Teplotna reguldcia v budove (dno/nie) ano
Zdroj tepla
17 Typ zdroja - 1 (Z1) K 1 - Kotol na biomasu
- Typ zdroja - 2 (Z1) K 2 - Elektrické radiatory
18 Energeticky nosi¢ (K 1) kusové drevo
- Energeticky nosic (K 2) elektrina zo siete
19 Umiestnenie zdroja (K 1, K 2) Z1
20 Utinnost vyroby tepla (K 1) 67,9 %
- Utinnost vyroby tepla (K 2) 96,03 %
Potreba tepla a energie
21 Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1) 290,40 kWh/(m?.a)
22 Druh vypoctovej metddy na potrebu tepelnej energie mesacna metoda
23 qurobné me.téda:/ m
Dlzka potrubia v zéne 1
24 Di¥ka potrubia v zéne 2 - m
25 DiZka potrubia v zéne 3 - m
26 Sucinitel tepelnej vodivosti tepelnej izolacia - W/(m.K)
27 Hribka tepelnej izolacie pre jednotlivé svetlosti potrubia - mm
28 Teplota okolitého prostredia 18,4 °C
29 Stredna teplota vykurovacej latky 70 °C
30 Pocet prevadzkovych hodin za rok 5088 h
31 ngdno@uéené metodda: ‘m
Dlzka zony
32 Sirka zény -m
33 Vyska zony -m
34 Pocet podlazi v zone 1
35 Merna tepelna strata potrubi - W/m
36 Teplota okolitého prostredia 18,4 °C
37 Stredna teplota vykurovacej latky 70 °C
38 Pocet prevadzkovych hodin 5088 h
39 Potreba tepelnej energie pri jej odovzdavani do priestoru 10,53 kWh/(m?.a)
40 Potreba tepelnej energie na krytie strat distribucie 10,91 kWh/(m?.a)
11 P.otreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohladnenia 343,13 kWh/(m”.a)
ziskov)
Zisk Inej energie z ému pripravy TV
0| |Gk ionie sergie o sty e TV 000 Ko
43 P.otreba tepelnej energie vykurovania po zohladneni tepelnych 311,85 kWh/(m”.a)
ziskov
44 Prikon ¢erpadiel 70,00 W
45 Cas prevadzky pocas roka 2544 h

modul ECB - sprava k ECB
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46 Potreba vlastnej elektrickej energie (Cerpadld) 0,19 kWh/(m?.a)
47 Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperdcia tepla) 0,00 kWh/(m?.a)
48 Vypoctovy prietok vzduchu 0,00 m%s
49 Utinnost rekuperécie - zéna 1 (prirodzené vetranie) - %
50 Ziskana tepelna energia zo zariadenia 0,00 kWh/(m?a)
51 Sposob ulozenia potrubia -
52 Dizka potrubia - m
53 Technické udaje o tepelnej izoldcii Penova
54 Cas prevéadzkovania siete -h
55 Tepelné straty pri odovzdavani mimo hranice budovy - kWh/(m?.a)
56 Tepelné straty pri distribdcii mimo hranice budovy - kWh/(m?.a)
57 Strata pri vyrobe (G¢innost zdroja) (celkova dodavka) 81,51 kWh/(m?.a)
- Strata pri vyrobe (acinnost zdroja) - Z1 40 834,54 kWh/a
Tepelnd energia zo solarneho zdroja alebo iného )
58 obnovitelného zdroja (celd budova) 0,00 kWh/(m*.a)
i Tepelr}a energia zo.solar,neho zdroja alebo iného 0,00 kWh/a
obnovitelného zdroja - zéna 1
VYSLEDKY
59 P9treba energie bez strat pri odovzdavani, distribucii a 290,40 kWh/(m’.a)
vyrobe tepla
Potreba energie na vykurovanie vratane strat pri )
60 odovzdavani, distribucii a vyrobe tepla 393,36 kWh/(m".a)
Potreba energie na vykurovanie vratane strat pri
61 odovzdavani, distribucii a vyrobe tepla (so zohladnenim 393,36 kWh/(m?.a)
obnovitelného zdroja)
62 Vlastna elektricka energia 0,19 kWh/(m?*.a)
Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby o
63 . 94,3 %
energie v budove

Tabulka 3: Potreba energie na pripravu teplej vody (TV) - vychodiskovy stav

C.r. | ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 | Nazov budovy: Obnova budovy materske) 2
2 Ulica, cislo:
3 Obec: Vys$na Sitnica
4 Parc. ¢.:
5 Katastralne uzemie: VysSna Sitnica
6 Ucel spracovania energetického certifikatu:
Vypocet potreby energie na pripravu teplej vody (TV)
VSTUPNE UDAJE
Budova
7| | Kategoria budovy Skolskych satizen
8 Sposob hodnotenia normalizované
9 Systém pripravy TV (TVsys 1) zasobnikovy
10 Celkova podlahova plocha 501,00 m?
11 Distribucny systém (TVsys 1) Bez cirkulacie
12 Druh tepelnej ochrany rozvodov (TVsys 1) Penova
13 Hrubka tepelnej izolacie rozvodov (TVsys 1) mm
14 Meranie a regulédcia Automaticka
Zdroj tepla

modul ECB - sprava k ECB
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D g ROETINA HNIDEKSOFT"
15 Typ zdroja - 1 (TVsys 1) K 3 - Elektricky bojler
16 Energeticky nosic (K 3) elektrina zo siete
17 Umiestnenie zdroja (K 3) Z1
18 Uginnost vyroby tepla (K 3) 96,03 %
Potreba tepelnej energie a energie
19 Potrebny objem TV (cela budova) 0,267 m?/den
- Potrebny objem TV (TV-1) 0,267 m®/den
20 Potrebny denny objem TV na m? celkovej podlahovej plochy 0,0005 m*/m?
21 Merna pl()treba tepelnej energie na normalizovany objem TV (vr. 8,01 kWh/(m”.a)
rekuperacie)
i Potreba ,tepelnej energie na normalizovany objem - TV1 (vr. 4 465,97 kWh/a
rekuperacie)
22 Stucinitel tepelnej vodivosti (TVsys 1) - W/(m.K)
23 Hrubka tepelnej izolacie pre jednotlivé svetlosti potrubia (TVsys
1 - mm
24 Dizka potrubi 50 m
25 Merna tepelnd strata (TVsys 1) W/K
26 Teplota vody v potrubi (TV-1) 70 °C
27 Teplota okolitého prostredia (TVsys 1) °C
28 Potrpba tepelnej energie na krytie strat distribucie (cirkulécia) 0,54 kWh/(m’.a)
(cela budova)
) (F’qg\t/l;;l;algepelnej energie na krytie strat distribucie (cirkulécia) 271,93 kWh/a
29 Eotreba tepelnej energie na krytie strat vyroby (zésobnik) (cela 1,82 kWh/(m>.a)
udova)
) i’)otreba tepelnej energie na krytie strat vyroby (zasobnik) (TVsys 912,50 kWh/a
30 1E)’otreba tepelnej energie na krytie strat dodanej TV (celad 2,36 kWh/(m”.a)
udova)
- Potreba tepelnej energie na krytie strat dodanej TV (TVsys 1) 1 184,43 kWh/a
31 Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody 11,75 kWh/(m?.a)
32 Di7ka vykurovacieho obdobia 212 dni
33 Tepelné straty systému pripravy TV vyuZzitelné pre vykurovanie 2,36 kWh/(m?*a)
34 Typ Cerpadla Pohon s preaggﬁzﬁ
35 Prikon ¢erpadla (spolu) 35,00 W
36 Pocet prevadzkovych hodin v roku 960 h
37 Potreba vlastnej elektrickej energie (Cerpadla v budove) 0,04 kWh/(m?.a)
37b Potreba vlastnej elektrickej energie (Cerpadla v budove) 18,2 kWh/a
38 Obnovitelny zdroj -
39 Roc¢né vyuzitelné teplo zo slnecného Ziarenia - kWh/a
40 Plocha slnecnych kolektorov - m?
41 Ucinnost slne¢nych kolektorov - %
42 Tepglné energia zo solarneho systému alebo iného obnovitelného _ KWh/(m%.a)
zdroja
43 Potreba tepeln/ej energie na prl’pravq TV po zohlédrllerlli tepelngj 11,75 kWh/(m?.a)
energie zo solarneho systému alebo iného obnovitelneho zdroja
44 Popis a sposob ulozenia potrubia -
45 Di7ka potrubia 0m
46 Hruibka tepelnej izolacie - mm
47 Tepelné straty pri distribdcii mimo hranice budovy - kWh/(m?*.a)
48 Strata pri vyrobe (G¢innost vyroby) 0,49 kWh/(m?.a)
- Strata pri vyrobe (icinnost vyroby) K 3 - TVsys 1 243,31 kWh/a

modul ECB - sprava k ECB
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program ENERGETIKA

verzia 7.1.7 HNIDEKSOFT"
VYSLEDKY

49 Potreba energie na pripravu TV budovy 8,91 kWh/(m?.a)
Potreba energie na pripravu TV vratane strat pri )

50" | | distribicii a vjrobe TV 12,23 kWh/(m".a)
Potreba energie na pripravu TV vratane strat pri

51 distribucii a vyrobe TV so zohladnenim obnovitelného 12,23 kWh/(m?*.a)
zdroja

52 Vlastna elektricka energia (Cerpadla) 0,04 kWh/(m?.a)
Podiel potreby energie na pripravu teplej vody z celkovej o

53 . 2,9 %
potreby energie v budove

modul ECB - sprava k ECB
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program ENERGETIKA
verzia 7.1.7

NDEKSOFT

Tabulka 5: Potreba energie na osvetlenie - vychodiskovy stav

C.r. | ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE

1 | Nazovbudovy: Obrova budowy materske; a
2 Ulica, cislo: 1
3 Obec: Vys$na Sitnica
4 Parc. ¢.: 178
5 Katastralne uzemie: Vys$na Sitnica
6 Ucel spracovania energetického certifikatu: Iny Ucel

Vypocet potreby energie na osvetlenie

VSTUPNE UDAJE

Budova

B4 - Budovy skol
7 Kategoéria budovy a Skolskych| -
zarizeni
8 Celkovy pocet miestnosti v budove -
9 PocCet miestnosti uré¢enych na overenie dodrzania projektovej )
hodnoty osvetlenosti

10 PocCet overenych miestnosti s vyhovujicim osvetlenim -
11 Celkova podlahova plocha 501| m?
12 Lokalita - zemepisna Sirka 49,031316( °
13 Lokalita - zemepisnd dizka 21,784153| °
14 Prevadzkovy cas od: 8:00| h
15 Prevadzkovy Cas do: 14:30| h
16 Korek¢ny Cinitel pre vikendy (C,.) 5.7| -

Svietidla

modul ECB - sprava k ECB
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rdin7.1.7 HDEKSOFT
17 Celkovy pocet instalovanych svietidiel (celkom) 50| ks
) Celkovy pocet inStalovanych svietidiel (Z1 - OBNOVA BUDOVY 50| ks
ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie)
18 Celkovy inStalovany prikon svietidiel (celkom) 3,076 kW
) Celkovy inStalovany prikon svietidiel (Z1 - OBNOVA BUDOVY 3 076 kw
ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie) ’
19 Celkovy nabijaci prikon ntidzovych svietidiel P, (celkom) 0,000| kW
) Celkovy nabfjaci prikon nidzovych svietidiel P,,, (Z1 - OBNOVA 0.000! 1w
BUDOVY ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie) ’
20 Celkovy pasivny prikon riadiacich jednotiek vo svietidlach P, 0,000 kW
) Celkovy pasivny prikon riadiacich jednotiek vo svietidlach P, (Z1 - 0.000! 1w
OBNOVA BUDOVY ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie) ’
Denné svetlo
21 Celkova plocha fasadnych otvorov (celkom) 77,1 m?
) Celkova plocha fasadnych otvorov (Z1 - OBNOVA BUDOVY 00| m?
ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie) !
22 Celkova plocha stavebnych otvorov pre klasické svetliky (celkom) 0f m?
) Celkova plocha stavebnych otvorov pre klasické svetliky (Z1 - | e
OBNOVA BUDOVY ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie)
23 Celkova plocha zdény s dennym svetlom (celkom) 0| m?
) Celkova plocha zony s dennym svetlom (Z1 - OBNOVA BUDOVY | m?
ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie)
Riadenie osvetlenia
4 PrevaZzujuci typ riadenia osvetlenia v budove - kod (Z1 - OBNOVA R4l -
BUDOVY ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie)
25 Priemerny Cinitel vyuzitia denného svetla v budove (F,) (Z1 - 100! -
OBNOVA BUDOVY ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie) ’
26 Priemerny Cinitel obsadenosti budovy (F,) (Z1 - OBNOVA BUDOVY 0.70| -
ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie) !
27 Priemerny Cinitel konStantnej osvetlenosti v budove (F;) (Z1 - 100l -
OBNOVA BUDOVY ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie) ’
VYSLEDKY
28 Roc¢né potreba energie na osvetlenie v budove (W,) 11,32| kWh/m?
29 Pasivna rocna potreba energie (W) 0,00{ kWh/m?
30 Potreba energie na osvetlenie (LENI) 11,32| kWh/(m?.a)
s . ) kWh/(m?
31 Merna rocna potreba energie na osvetlenie (W) 0,02 Ix.a)
Podiel potreby energie na osvetlenie z celkovej potreby energie v o
32 2,7 %
budove
modul ECB - sprava k ECB 14



ENERGETIKA
Nereia7 1.7 NDEKSOFT
Tabulka 7: Vypocet potreby energie - vychodiskovy stav

Potreba energie

Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zdkladnej Skoly
Ulica, cislo: 1
Obec: VysSné Sitnica
Parc. C.: 178
Katastralne uzemie: VysSna Sitnica
Ucel spracovania energetického certifikatu: Iny ucel
Miesto spotreby Vykurovanie Tepla voda Chladen!e a Osvetlenie

vetranie Spolu
Zdroj/energeticky nosic 1 | 2 | 3 1 | 2 | 3 1 | 2 1 | 2
Potreba tepla/energie v kWh/(m?.a) 290,40 8,91 0,00 11,32 310,64
Straty vykurovacieho systému v budove:
Straty pri odovzdéavani tepla a regulacii 10,53 0,47 - - 11,00
Straty pri rozvode tepla 10,91 0,54 - - 11,46
Straty pri akumuldcii tepla 0,00 1,82 - - 1,82
Spatne ziskané teplo v kWh/(m?.a) 0,00 0,00 0,00
Vlastna energia v budove:
Elektrické energia na Cerpadld, ventilatory, rekuperacnu jednotku 0,19 0,04 0,00 - 0,23
Potrebazenergle v budove bez strat pri vyrobe tepla v 312,04 11,78 0,00 11,32 335,15
kWh/(m?.a)
Straty mimo hranice budovy:
Straty pri vyrobe tepla (transformécia) 81,51 0,49 0,00 - 81,99
Straty pri distribucii
Vlastna elektricka energia:
Potreba energie so stratami pri vyrobe tepla v kWh/(m?.a) 393,55 12,27 0,00 11,32 417,14
Energia z obnovitelnych zdrojov (solarna a ina) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodana 2energla bez energie z obnovitelnych zdrojov v 393,55 12,27 0,00 11,32 417,14
kWh/(m?.a):

modul ECB - sprdava k ECB 15



program ENERGETIKA

verzia 7.1.7

NDEKSOFT

Tabulka 8: Vypocet potreby primarnej energie a emisii CO, - vychodiskovy stav

>
=
g @
2 & £ ® o
g 2 N = £ S| = & ©
> o o > < > Neel ©
@ o @ &8 T 2 o ° | = 3 ©
IS = g O o 2 @ g qc'; L o = 1)
5| £ | £ e 1§ 2| 5§ | % 188 & | &
g 2 G 2 = @ oy M| g S ¥ 2
® @ @ 5 ° a2 + ol & B ~ 5]
< > > L = S < c = g g N @
Q S) o o = @ - o =1 o o ) =
5 e & 5 |2 8| % g |8 5|2 8| =2 g
. 2 8 8 2 2 s 2| e = 2
C.r Energeticky nosic / miesto spotreby = A A A IS E5] & é e |E N = =
(<5
1 _§ Vykurovanie 312,04 - 159,04 - 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00
=
2 ,g Priprava teplej vody 11,78 - 0,00 - 11,78 0,00 0,00 0,00 0,00
[«b]
s)
3 EQS Chladenie a vetranie 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00
[«b]
4 %’ Osvetlenie 11,32 - 0,00 - 11,32 - 0,00 0,00 0,00
|
5 = Celkova potreba energie v budove 335,15 - 159,04 - 176,11 0,00 0,00 0,00 0,00
o3|
N
6 o Na mieste 0,00 0,00 - -
7 % Straty pri vyrobe 81,99 - 75,19 - 6,80 - - 0,00
ks
=
8 @ Straty pri distribtcii mimo budovy - -
g
9 = Straty pri odovzdavani mimo budovy - -
10 Dodana energia kWh/(m?.a) 417,14 234,23 182,91 0,00 0,00 - -
11 8 Typ energetického nosica DV DCH DK T-vl.EE EE STE SFE |EE-KVET | T-KVET
&)
12 .g Vahové faktory pre primarnu energiu - 0,100 0,000 2,200 0,000 0,000 - -
—
[«b}
13 g Primarna energia kWh/(m?.a) - 23,42 - 402,40 0 0 - - 425,83
«
g
14 g Vahové faktory pre emisie CO, - 0,020 0,000 0,167 0,000 0,000 - -
15 a Emisie CO, v kg/(m?>.a) - 4,68 - 30,55 0 0 - - 35,23
modul ECB - sprdava k ECB 16
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verzia 7.1.7

Tabulka 1: Tepelna ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie - navrhovany stav

C.r. | ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zdkladnej Skoly
2 Ulica, cislo: 1
3 Obec: Vys$né Sitnica
4 Parc. C.: 178
5 Katastralne uzemie: Vysna Sitnica
6 I'Jéel. sfpll'acovania energetického Ing Géel
certifikatu:
Vypocet potreby tepla na vykurovanie
VSTUPNE UDAJE
Budova
B4 - Budovy skol
7 Kategoria budovy (jeden ucel uzivania) a ékol%«:ych,
zarizeni
8 ZmieSany ucel uzivania - kategoéria 1
9 ZmieSany ucel uzivania - kategoria 2 -
10 Podiel celkovej podlahovej plochy - kategdria 1 %
11 Podiel celkovej podlahovej plochy - kategdria 2 - %
12 Rok kolaudacie 1960
13 Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany
14 Typ, konstrukény systém, stavebnd ststava ( bytové domy) -
15 Sirka budovy 25,69 m
16 Dizka budovy 36,64 m
17 Vyska budovy 3,95 m
18 Pocet podlazi 1
19 Obostavany objem vykurovanej ¢asti 2076,79 m?
20 Celkova podlahova plocha 525,77 m?
21 Celkova teplovymenna plocha 1 501,53 m?
22 Priemerna konstruk¢nd vyska 3,95 m
23 Faktor tvaru 0,723 1/m
Vypocet
24 Vypoctova metdda mesacna
25 Pocet dennostupnov (vykurovanie) 3083 K.den
Tepelné straty

modul ECB - sprava k ECB
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Sucinitel ) ) Teplotny
Popis/nazov obvodovej konstrukcie I;{f)(;céﬁggﬁc‘i:zpllj? F;?gi%?:inmg? redukén(jf)faktor b
(W/(m?*.K))
Obvodovy plast :
26 1 | STN-1 Obvodova stena 0,17 372,94 1,00
27 2 |- - - -
28 3]- - - -
29 4 |- - - -
30 5]- - - -
Strecha :
31 1 | STR-6 Zaklop (Z1 - S) 0,10 525,77 0,80
32 2 |- - - -
33 3]- - - -
34 4 |- - - -
35 5]- - - -
Podlaha :
36 1 | PDL(z)-7 Podlaha na teréne (Z1) 0,72 489,30 0,45
37 2 | PDL-8 Podlaha nad suterénom (Z1 - S) 1,74 36,47 0,50
38 3]- - - -
39 4 |- - - -
40 5]- - - -
Otvorové konstrukcie :
41 1 | Okna s izolacnym 3-sklom 0,80 67,00 1,00
42 2 | Okné bez zasklenia 0,85 2,22 1,00
43 3 | Dvere bez zasklenia 0,85 2,83 1,00
44 4 | Dvere s izolatnym 3-sklom 0,80 5,00 1,00
45 5]- - - -
46 Priemerny sucinitel prechodu tepla U, 0,28 W/(m2.K)
- Odporucand hodnota U, ,, (maximalna hodnota) 0,54 W/(m2.K)
) Odporucand hodnota U, ,, (normalizovana hodnota od 0,44 W/(m>.K)
1.1.2013)
- Odporucand hodnota U, ,, (odporuc¢and hodnota od 1.1.2016) 0,30 W/(m2.K)
) ?cipé)é“g(;:ané hodnota U,,, (cielovd maximdlna hodnota od 0,30 W/(m2.K)
1. )
) g)cipé)rﬁéané hodnota U,,, (cielova odporuc¢and hodnota od 0,21 W/(m>.K)
.1.2021)
47 "Sl"lelz&ilélfevi)sdivost' (priepustnost) podlahy a stien vo vykur. 146,94 W/K
48 Vplyv tepelnych mostov AU 0,05 W/(m2.K)
49 ZvySenie tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov AHy,, 75,08 W/K
) Sucinitel
Celkova dlzka skar| prievzdusnosti
Popis otvorovej konstrukcie otvorovych otvorovych vyplni
konstrukecii 1 (m) i.10%
(m?/(s.Pa®""))
50 1 [ Okna 174,90 1,00
51 2 | Dvere 20,12 1,00
52 3]- - -
Charakteristické ¢islo budovy B (ak sa pouzije na vypocet 067
53 vymeny vzduchu) § pa”
54 Priemerna intenzita vymeny vzduchu vypocitana n 0,24 1/h
55 Namerané vzduchotesnost n,, 4,50 1/h
56 UvaZovana priemerna intenzita vymeny vzduchu n 0,50 1/h

modul ECB - sprava k ECB
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Lokélne
57 Rekuperacna jednotka (VZT-1) rekuperacné
jednotky
58 Utinnost rekuperacnej jednotky (VZT-1) 70 %
59 Podiel vzduchu prechadzajiceho cez jednotku (VZT-1) 162,02 m*h
Tepelné zisky
60 Tep. vykon vnitorného zdroja g 6 W/m?
61 Vnitorné tepelné zisky Qi celkom 24 393 kWh/a
- - Vntitorné tepelné zisky Qi celkom 46,39 kWh/(m?%.a)
- - Vnutorné tepelné zisky Qi (X-IV) 14 168 kWh/a
- - Vntitorné tepelné zisky Qi (V-IX) 10 225 kWh/a
Intevnz}ta Prieplvlst/nost' Tieniaci faktor Plochav otvorgvych L -
o slvr'lecne.ho slvr}ecngho ) konstrukcii A | UCinna kolfalfcng
Orientacia Ziarenia Ziarenia —F. xF (m?) /. Plocha plocha plné ca§t1
I; (kWh/m?) g() ShIf’Il iC 0 | zasklenie A, (m?) |A (m®) (chladenie)
X-IV / VX | g = Gyioms *0,90 A, =A*(1-f)
62 1 S| - 100/234,5 0,7 0,90/0,90 13.35 -
63 2 V|- 200/449,3 0,7 0,90 /0,90 15.38 -
64 31| 320/462,1 0,7 0,90/0,90 32.39 -
65 4 (Z| - 200/449,3 0,7 0,90/0,90 10.88 -
66 5 |- - - - - -
67 6 - - - - -
68 71-|- - - - - -
69 8 |- - - - - -
70 Solarne tepelné zisky celkom 9 737 kWh/a
- - Solarne tepelné zisky celkom 18,52 kWh/(m?.a)
- - Solarne tepelné zisky (X-IV) 2 714 kWh/a
- - Solarne tepelné zisky (V-IX) 7 024 kWh/a
Merna potreba tepla na vykurovanie a chladenie
Sezonna metodda NIE
71 Merna tepelna strata prechodom H, 414,93 W/K
72 Merna tepelna strata H, 306,84 W/K
73 Faktor vyuzitia tepelnych ziskov -
74 Merna potreba tepla na vykurovanie - sezonna metoda - kWh/(m?.a)
Mesacna metéda ANO
75 Priemerna vonkajSia teplota pre obdobie vykurovania 3,86 °C
76 Trvanie obdobia vykurovania 212 dni
77 Pozadovana vnutorna teplota pre obdobie vykurovania 20 °C
78 PreruSované vykurovanie (4no/nie) ANO
79 Pocet hodin s normélnou prevadzkou v pracovnom dni 7,5 h
80 Pocet hodin s normélnou prevadzkou pocas dni vikendu 0h
81 Sp@sob l}vaiovania prer:ué/ovaného vykurovania (upravena ) ulpravené
vnutorna teplota/redukcny faktor) vnutorna teplota
82 Red}lkény faktor pre preruSované vykurovanie (ak sa )
uvazuje)
Upravena vnutorna teplota pre prerusované vykurovanie o
83 (ak sa uvazuje) 18,4 °C
84 Typ konstrukcie velmi tazkd
85 C - vnutorna tepelné kapacita J/(K.m?) 370 000 J/(K.m?)
86 Rozsah, Vyu?itia tepelnych ziskov (Priervne,rny fa’ktor vyuZzitia 0,963 - 1,000
tepelnych ziskov - vykurovanie - mesa¢na metdda) (0,992)

modul ECB - sprava k ECB
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Merflé potreba tepla na vykurovanie - mesacna 58,51 kWh/(m>.a)
metoda
Potreba tepla na vykurovanie - mesa¢na metdéda 30 761 kWh/a

87 - Merna potreba tepla na vykurovanie - mesacna metdda
(bez soléll)*nych a vnrl)itorny\gl tepelnych ziskov) 90,31 kWh/(m*.a)
- Pgtre/ba tepla/na Vylkurovaniel— mqsaéné metdda (bez 47 484 kWh/a
solarnych a vnutornych tepelnych ziskov)
Chladenie

88 Priemerna vonkajsia teplota pre obdobie chladenia 17,4 °C

89 Pozadovand vnutorna teplota pre obdobie chladenia -°C

90 Trvanie obdobia chladenia 153 dni

91 Uginna solarna kolekéna plocha plnych ¢asti v m? - m?
Rozsah vyuzitia tepelnych ziskov (Priemerny faktor vyuZzitia

92 tepelnych stréat - chladenie - mesacna metdda)

93 Merna potreba chladu na chladenie - mesacna metoda 0,00 kWh/(m*.a)
Potreba chladu na chladenie - mesacna metoda 0 kWh/a

VYSLEDKY

94 Mernd tepelna strata bez tepelnych ziskov (ak sa vyzaduje) 721,77 W/K

95 Merna potreba tepla na vykurovanie - sezonna metoéda - kWh/(m?.a)
Merpé potreba tepla na vykurovanie - mesacna 58,51 kWh/(m’.a)

96 metdoda
Potreba tepla na vykurovanie - mesacna metoda 30 761,4 kWh/a

97 Merna potreba chladu na chladenie - mesa¢na metoda 0,0 kWh/(m?.a)
Potreba chladu na chladenie - mesacna metoda 0,0 kWh/a

Posudenie energetického kritéria podla STN 73 0540-2

Potreba tepla (3 422 Kden) 67,66 kWh/(m?.a)
Poziadavka (STN 73 0540 Tab. 9) - Energetické kritérium 40,12 kWh/(m?.a)
Spiha poziadavku (4no/nie) nie -
Odporucanie (STN 73 0540 Tab. 9) - Energetické kritérium 20,06 kWh/(m?.a)
Spiha odportiéanie (4no/nie) nie -

Posudenie predpokladu dosiahnutia energetickej hospodarnosti budovy podla STN 73 0540-
2

Potreba tepla 58,51 kWh/(m?.a)
Poiiadayka (STN 73 0540 Tab. 14) - Predpoklad dosiahnutia energetickej 27,60 kWh/(m2.a)
hodpodarnosti budovy ’ '
Spiha poZziadavku (4no/nie) nie -
Odporﬁ(j:anie (STN 73 0540 Tab. 14) - Predpoklad dosiahnutia energetickej 13,80 kWh/(m2.a)
hodpodérnosti budovy ’

Spiha odporiéanie (4no/nie) nie -

Tabulka 2: Potreba energie na vykurovanie - navrhovany stav

C.r. | ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 | Nazovbudowy: Obrova budovy materske] a
2 Ulica, cislo: 1
3 Obec: Vysné Sitnica
4 Parc. C.: 178
5 Katastralne uzemie: VysSné Sitnica
6 Ucel spracovania energetického certifikatu: Iny ucel
Vypocet potreby energie na vykurovanie

modul ECB - sprava k ECB
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VSTUPNE UDAJE
Budova
7 | | Kategéria budovy Skolskgch sativent
8 Celkova podlahova plocha 525,77 m?
9 Vykurovaci systém NepreruSovany
10 Distribucny systém Teplovodny
11 Druh tepelnej ochrany rozvodov Penova
12 Hrubka tepelnej izolacie rozvodov - mm
13 Teplotny spad 80/60 °C
14 Druh a typ rekuperacie lokalne jednotky
15 Teplotna regulécia na vykurovacich telesach (ano/nie) ano
16 Teplotna regulacia v budove (ano/nie) ano
Zdroj tepla
17 | | Typ zdroja - 1 (Z1) TC 1 - Tepelne Cexpadio
18 Energeticky nosié¢ (TC 1) elektrina zo siete
19 Umiestnenie zdroja (TC 1) Z1
20 Uginnost vyroby tepla (TC 1) 2,52 -
Potreba tepla a energie
21 Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1) 58,51 kWh/(m?.a)
22 Druh vypoctovej metddy na potrebu tepelnej energie mesacna metdda
23 Pcl)vdrobné me.téda:, m
Dlzka potrubia v zéne 1
24 DiZka potrubia v zéne 2 -m
25 Di7ka potrubia v zéne 3 -m
26 Sucinitel tepelnej vodivosti tepelnej izolacia - W/(m.K)
27 Hrubka tepelnej izolacie pre jednotlivé svetlosti potrubia - mm
28 Teplota okolitého prostredia 18,4 °C
29 Stredna teplota vykurovacej latky 70 °C
30 Pocet prevadzkovych hodin za rok 5088 h
31 ngdnod/uéené metoda: m
DlZka zény
32 Sirka zény -m
33 Vyska zony -m
34 Pocet podlazi v zéne 1
35 Mernd tepelna strata potrubi - W/m
36 Teplota okolitého prostredia 18,4 °C
37 Strednd teplota vykurovacej latky 70 °C
38 Pocet prevadzkovych hodin 5088 h
39 Potreba tepelnej energie pri jej odovzdavani do priestoru 16,99 kWh/(m?.a)
40 Potreba tepelnej energie na krytie strat distribtcie 21,92 kWh/(m?.a)
a1 P.otreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohladnenia 150,37 kWh/(m®.a)
ziskov)
12 Zislfy tepglnej ?nergie zo systému pripravy TV a elektropohonov 0,00 kWh/(m®.a)
(spatne ziskané teplo)
43 P.otreba tepelnej energie vykurovania po zohladneni tepelnych 97,41 KWh/(m’.a)
ziskov
44 Prikon cerpadiel 35,00 W
45 Cas prevadzky pocéas roka 2544 h
46 Potreba vlastnej elektrickej energie (Cerpadld) 0,07 kWh/(m?.a)
47 Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperdcia tepla) 0,00 kWh/(m?.a)
48 Vypoctovy prietok vzduchu 0,00 m®/s

modul ECB - sprava k ECB

21



ENERGETIKA
rdin7.1.7 HNIDEKSOFT
49 Ucinnost rekuperécie - zéna 1 (VZT1; prirodzené vetranie) 70; - %
50 Ziskana tepelna energia zo zariadenia 5,24 kWh/(m?.a)
51 Sposob uloZenia potrubia -
52 Di¥ka potrubia - m
53 Technické udaje o tepelnej izoldcii Penova
54 Cas prevadzkovania siete -h
55 Tepelné straty pri odovzdavani mimo hranice budovy - kWh/(m?.a)
56 Tepelné straty pri distribtcii mimo hranice budovy - kWh/(m?.a)
57 Strata pri vyrobe (ac¢innost zdroja) (celkova dodéavka) 0,00 kWh/(m?.a)
- Strata pri vyrobe (G¢innost zdroja) - Z1 0,00 kWh/a
58 Tepglna energia zo solarneho zdroja alebo iného obnovitelného 0,00 kWh/(m®.a)
zdroja (cela budova)
i Tepglna energia zo solarneho zdroja alebo iného obnovitelného 0,00 kWh/a
zdroja - z6na 1
VYSLEDKY
59 Pf)treba energie bez strat pri odovzdavani, distribucii a 58,51 kWh/(m®.a)
vyrobe tepla
Potreba energie na vykurovanie vratane strat pri )
60 odovzdavani, distribucii a vyrobe tepla 97,41 kWh/(m".a)
Potreba energie na vykurovanie vratane strat pri
61 odovzdavani, distribucii a vyrobe tepla (so zohladnenim 97,41 kWh/(m?.a)
obnovitelného zdroja)
62 Vlastna elektricka energia 0,07 kWh/(m?.a)
Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby o
63 . 80,6 %
energie v budove

Tabulka 3: Potreba energie na pripravu teplej vody (TV) - navrhovany stav

C.r. | ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
. . Obnova budovy materskej a
L Nazov budovy: zékladne] $koly
2 Ulica, cislo: 1
3 Obec: VysSné Sitnica
4 Parc. C.: 178
5 Katastralne tzemie: Vys$na Sitnica
6 Ucel spracovania energetického certifikatu: Iny ucel
Vypocet potreby energie na pripravu teplej vody (TV)
VSTUPNE UDAJE
Budova
- B4 - Budovy Skol a
7 Kategoria budovy skolskych zarizeni
8 Sposob hodnotenia normalizované
9 Systém pripravy TV (TVsys 1) zasobnikovy
10 Celkova podlahova plocha 525,77 m?
11 Distribu¢ny systém (TVsys 1) Bez cirkulacie
12 Druh tepelnej ochrany rozvodov (TVsys 1) Penova
13 Hrubka tepelnej izolacie rozvodov (TVsys 1) mm
14 Meranie a regulécia Automaticka
Zdroj tepla
. TC 1 - Tepelné
15 Typ zdroja - 1 (TVsys 1) ¢erpadlo vzduch-voda
16 Energeticky nosi¢ (TC 1) elektrina zo siete

modul ECB - sprava k ECB
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17 Umiestnenie zdroja (TC 1) Z1
18 Utinnost vyroby tepla (TC 1) 2,52 -
Potreba tepelnej energie a energie
19 Potrebny objem TV (cela budova) 0,311 m*/deni
- Potrebny objem TV (TV-1) 0,311 m®/den
20 Potrebny denny objem TV na m? celkovej podlahovej plochy 0,0006 m3*/m?
21 l;gleglr;é; fé:)ctiree)ba tepelnej energie na normalizovany objem TV (vr. 9,90 kWh/(m”.a)
i Potreba ,tepelnej energie na normalizovany objem - TV1 (vr. 5207.67 kWh/a
rekuperacie) !
22 Stucinitel tepelnej vodivosti (TVsys 1) - W/(m.K)
23 Hrubka tepelnej izolacie pre jednotlivé svetlosti potrubia (TVsys
1) - mm
24 DiZka potrubi 50 m
25 Merna tepelnd strata (TVsys 1) W/K
26 Teplota vody v potrubi (TV-1) 70 °C
27 Teplota okolitého prostredia (TVsys 1) °C
28 Potr/eba tepelnej energie na krytie strat distribucie (cirkulacia) 1,03 kWh/(m>.a)
(cela budova)
) Potreba tepelnej energie na krytie strat distribucie (cirkulécia) 543,85 kWh/a
(TVsys 1) )
29 Eotreba tepelnej energie na krytie strat vyroby (zésobnik) (cela 0,66 kWh/(m’.a)
udova)
) E?treba tepelnej energie na krytie strat vyroby (zasobnik) (TVsys 346,02 kWh/a
30 Eﬁgrsé)aa) tepelnej energie na krytie strat dodanej TV (cela 1,69 kWh/(m>.a)
- Potreba tepelnej energie na krytie strat dodanej TV (TVsys 1) 889,87 kWh/a
31 Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody 12,12 kWh/(m?*.a)
32 Dizka vykurovacieho obdobia 212 dni
33 Tepelné straty systému pripravy TV vyuzitelné pre vykurovanie 1,69 kWh/(m?.a)
34 Typ cerpadla Pohon s pregigréﬁgﬁ
35 Prikon ¢erpadla (spolu) 35,00 W
36 Pocet prevadzkovych hodin v roku 2924 h
37 Potreba vlastnej elektrickej energie (Cerpadla v budove) 0,03 kWh/(m?.a)
37b Potreba vlastnej elektrickej energie (Cerpadla v budove) 16,1 kWh/a
38 Obnovitelny zdroj -
39 Roc¢né vyuzitelné teplo zo slnecného Ziarenia - kWh/a
40 Plocha slnecnych kolektorov - m?
41 Ucéinnost slneénych kolektorov - %
42 "é"ﬁggl}ril?e?;lée}fgi;digjsaolérneho systému alebo iného - kWh/(m?.a)
13 | | onorgie 10 soléneho systému lebo iného abnovitelného zdroja 12,12 kWh/(m*a)
44 Popis a sposob uloZenia potrubia -
45 DiZka potrubia 0m
46 Hrubka tepelnej izolacie - mm
47 Tepelné straty pri distribdcii mimo hranice budovy - kWh/(m?*.a)
48 Strata pri vyrobe (G¢innost vyroby) 0,00 kWh/(m?.a)
- Strata pri vyrobe (¢innost vyroby) TC 1 - TVsys 1 0,00 kWh/a
VYSLEDKY
modul ECB - sprava k ECB 23
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49 Potreba energie na pripravu TV budovy 9,90 kWh/(m?.a)
Potreba energie na pripravu TV vratane strat pri )

50| | distribicii a vjrobe TV 12,12 kWh/(m".a)
Potreba energie na pripravu TV vratane strat pri

51 distribucii a vyrobe TV so zohladnenim obnovitelného 12,12 kWh/(m?.a)
zdroja

52 Vlastna elektricka energia (Cerpadla) 0,03 kWh/(m?.a)
Podiel potreby energie na pripravu teplej vody z celkovej o

53 . 10,0 %
potreby energie v budove

modul ECB - sprava k ECB
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NDEKSOFT

Tabulka 5: Potreba energie na osvetlenie - navrhovany stav

C.r. | ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE

1 Nazov budovy: S;’krllggfl;usi%‘g materskej a
2 Ulica, cislo: 1
3 Obec: Vysna Sitnica
4 Parc. ¢.: 178
5 Katastralne uzemie: Vysna Sitnica
6 Ucel spracovania energetického certifikatu: Iny ucel

Vypocet potreby energie na osvetlenie

VSTUPNE UDAJE

Budova

B4 - Budovy skol
7 Kategodria budovy a Skolskych| -
zarizeni
8 Celkovy pocet miestnosti v budove -
9 Pocet miestnosti urcenych na overenie dodrzania projektovej )
hodnoty osvetlenosti

10 Pocet overenych miestnosti s vyhovujicim osvetlenim -
11 Celkova podlahova plocha 525,77 m?
12 Lokalita - zemepisna Sirka 49,031316| °
13 Lokalita - zemepisna diZka 21,784153| °
14 Prevadzkovy Cas od: 8:00[ h
15 Prevadzkovy Cas do: 14:30( h
16 Korek¢ny Cinitel pre vikendy (C,,.) 5.7 -

Svietidla
17 Celkovy pocet inStalovanych svietidiel (celkom) 50| ks

modul ECB - sprava k ECB
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) Celkovy pocet inStalovanych svietidiel (Z1 - OBNOVA BUDOVY 50| ks
ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie)
18 Celkovy instalovany prikon svietidiel (celkom) 3,228| kW
) Celkovy inStalovany prikon svietidiel (Z1 - OBNOVA BUDOVY 3228 W
ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie) ’
19 Celkovy nabijaci prikon nidzovych svietidiel P,, (celkom) 0,000 kW
) Celkovy nabfjaci prikon ntidzovych svietidiel P,,, (Z1 - OBNOVA 0.000! kw
BUDOVY ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie) ’
20 Celkovy pasivny prikon riadiacich jednotiek vo svietidlach P, 0,000] kW
) Celkovy pasivny prikon riadiacich jednotiek vo svietidlach P, (Z1 - 0.000! 1w
OBNOVA BUDOVY ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie) ’
Denné svetlo
21 Celkova plocha fasadnych otvorov (celkom) 77,1 m?
) Celkova plocha fasadnych otvorov (Z1 - OBNOVA BUDOVY 0.0l m?
ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie) ’
22 Celkova plocha stavebnych otvorov pre klasické svetliky (celkom) 0| m?
) Celkova plocha stavebnych otvorov pre klasické svetliky (Z1 - | w2
OBNOVA BUDOVY ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie)
23 Celkova plocha zény s dennym svetlom (celkom) 0f m?
) Celkova plocha zony s dennym svetlom (Z1 - OBNOVA BUDOVY | m?
ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie)
Riadenie osvetlenia
24 Prevazujuci typ riadenia osvetlenia v budove - kod (Z1 - OBNOVA Rral -
BUDOVY ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie)
25 Priemerny cinitel vyuZitia denného svetla v budove (F,) (Z1 - 100! -
OBNOVA BUDOVY ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie) !
26 Priemerny Cinitel obsadenosti budovy (F,) (Z1 - OBNOVA BUDOVY 070! -
ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie) ’
27 Priemerny Cinitel konStantnej osvetlenosti v budove (F;) (Z1 - 100! -
OBNOVA BUDOVY ZAKLADNE] SKOLY - Osvetlenie) !
VYSLEDKY
28 Rocnd potreba energie na osvetlenie v budove (W,) 11,32| kWh/m?
29 Pasivna roCna potreba energie (W) 0,00| kWh/m?
30 Potreba energie na osvetlenie (LENI) 11,32| kWh/(m?.a)
e . . kWh/(m?
31 Merna rocna potreba energie na osvetlenie (Wy) 0,02 Ix.a)
Podiel potreby energie na osvetlenie z celkovej potreby energie v o
32 budove 9,4 %

Tabulka 6: Rekapitulacia a potencial uspor energie po zhotoveni navrhovanych uprav

C.r. | ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 | Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zékladnej skoly
2 | Ulica, cislo: 1
3 | Obec: Vysna Sitnica
4 | Parc. C.: 178
5 | Katastralne uzemie: Vysna Sitnica
6 I'J'éel. §p1:acovania energetického Ing Géel
certifikatu:

Potencial uspor energie po vykonani navrhovanych uprav

modul ECB - sprava k ECB
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Potreba tepla / Potreba tepla / .
enerdie - energie - po realizacii| Uspora
Velidina ro'elgtové navrhovanych tprav | tepla/ Potencial
I;iejéenie v nad ramec energie v | uspor v %
KWh/(m?.a) projektového rieSenia | kWh/(m?.a)
) v kWh/(m?.a)

7 | Potreba tepla na vykurovanie 290,40 58,51 231,89 79,85

Potreba energie:
8 | na vykurovanie 393,55 97,49 296,06 75,23
9 [ na pripravu teplej vody 12,27 12,15 0,12 0,98
10 | na chladenie/vetranie 0,00 0,00 0,00 0,0
11 | na osvetlenie 11,32 11,32 0,00 0,0
12 | Celkovéa potreba energie kWh/(m?.a): 417,14 120,96 296,18 71,00
13 | Primarna energia kWh/(m?.a): 425,83 120,69 305,14 71,66
14 Odpocitatelna tepelna a elektricka

energia:
15 | solarna tepelna 0,00 0,00 - -
16 | solarna fotovolticka 0,00 0,00 - -
17 | kogeneracia (elektrina) 0,00 0,00 - -

Tepelna (i elektrickd) energia z iného
18 | obnovitelného zdroja 0,00 66,10 i i

27
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Tabulka 7: Vypocet potreby energie - navrhovany stav

Potreba energie

Nazov budovy: Obnova budovy materskej a zdkladnej Skoly
Ulica, cislo: 1
Obec: VysSné Sitnica
Parc. C.: 178
Katastralne uzemie: VysSna Sitnica
Ucel spracovania energetického certifikatu: Iny ucel
Miesto spotreby Vykurovanie Tepla voda Chladen!e a Osvetlenie

vetranie Spolu
Zdroj/energeticky nosic 1 | 2 | 3 1 | 2 | 3 1 | 2 1 | 2
Potreba tepla/energie v kWh/(m?.a) V 63,75 9,90 0,00 11,32 84,98
Straty vykurovacieho systému v budove:
Straty pri odovzdéavani tepla a regulacii 16,99 0,52 - - 17,51
Straty pri rozvode tepla 21,92 1,03 - - 22,95
Straty pri akumuldcii tepla 0,00 0,66 - - 0,66
Spatne ziskané teplo v kWh/(m?.a) ? -5,24 0,00 -5,24
Vlastna energia v budove:
Elektrické energia na cerpadld, ventilatory, rekuperacnu jednotku 0,07 0,03 0,00 - 0,11
Potrebazenergle v budove bez strat pri vyrobe tepla v 97,49 12,15 0,00 11,32 120,96
kWh/(m?.a)
Straty mimo hranice budovy:
Straty pri vyrobe tepla (transformécia) 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Straty pri distribucii
Vlastna elektricka energia:
Potreba energie so stratami pri vyrobe tepla v kWh/(m?.a) 97,49 12,15 0,00 11,32 120,96
Energia z obnovitelnych zdrojov (solarna a ina) 58,79 7,31 0,00 0,00 66,10
Dodana 2energla bez energie z obnovitelnych zdrojov v 38,70 4,84 0,00 11,32 54,86
kWh/(m?.a):

modul ECB - sprdava k ECB 28
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Tabulka 8: Vypocet potreby primarnej energie a emisii CO , - navrhovany stav

>
g
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2 c £ ® o
=] ) < O 2
g 2 1~ 5| g 5 5| B | g g %3
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s 2 2 g = © g E 2 S g N @
g = 2 |g 8| Z 5 |E 2| B |2 &8 =
. 5 = £ 5l < s |3 2 2 = 3
C.r Energeticky nosic / miesto spotreby s a A o2 = & B 8 & M ~ e =
(<5
1 _§ Vykurovanie 97,49 - - 38,70 0,00 0,00 58,79 0,00 0,00
=
2 ,g Priprava teplej vody 12,15 - - 4,84 0,00 0,00 7,31 0,00 0,00
[«b]
s
3 EQS Chladenie a vetranie 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[«b]
4 %’ Osvetlenie 11,32 - - 11,32 0,00 0,00 0,00 0,00
|
5 = Celkova potreba energie v budove 120,96 - - 54,86 0,00 0,00 66,10 0,00 0,00
N
6 o Na mieste 0,00 0,00 66,10 - -
7 % Straty pri vyrobe 0,00 - - 0,00 - 0,00 - 0,00
s
=
8 @ Straty pri distribtcii mimo budovy - -
g
9 = Straty pri odovzdavani mimo budovy - -
10 Dodana energia kWh/(m?.a) 120,96 54,86 0,00 0,00 66,10 - -
11 8 Typ energetického nosica DV DCH T-vl.EE EE STE SFE EO (TC) |EE-KVET | T-KVET
(&)
12 .g Vahové faktory pre primarnu energiu - 0,000 2,200 0,000 0,000 0,000 - -
—
[«b}
13 g Primarna energia kWh/(m?.a) - - 120,69 0 0 0 - - 120,69
«
=i
14 \g Vahové faktory pre emisie CO, - 0,000 0,167 0,000 0,000 0,000 - -
15 a Emisie CO, v kg/(m?>.a) - - 9,16 0 0 0 - - 9,16
modul ECB - sprdava k ECB 29





