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TECHNICKA SPRAVA

1. VSEOBECNE

Predmetom projektu statiky bolo posudenie nosnych zvislych a horizontalnych
konStrukcii objektu materskej Skolky so zakladnou Skolou. Objekt je navrhnuty ako
samostatne stojaci, s Ciastocnym podpivniCenim.

2. TECHNICKE RIESENIE

2.1 Buracie prace:

V ramci rekonstrukcie MS a ZS déjde k nasledovnym buracim pracam:
1.PP:
- odstranenie dvernej konstrukcie (bez zvacsenia otvoru),

1.NP:
- odstranenie dvernych a okennych vyplni (bez zvacSenia otvorov),

2.2 Novy stav:

- zakladové konStrukcie ostavaju bez zmeny, rekonstrukcia ma len nepatrny
vplyv na zakladové konstrukcie,

- zateplenie fasady,

- zateplenie stropu nad 1.NP je mozZné za predpokladu, Ze stropné tramy su
prierezu 180/200 mm a rozostup tramov nie je vacsi ako 0,5 m

- konstrukcia strechy budovy materskej a zakladnej Skoly ostava bez zmeny,
rekonstrukcia nema vplyv na streSnu konstrukciu.

2.3 Zaver:

Pri dodrzani podmienok uvedenych v tejto sprave je mozné konstatovat, Ze
stavba bude bezpecna a spolahliva, nedbjde k prekroeniu unosnosti ani strate
stability konstrukcie ako celku ani Ziadnej jej Casti.

POZNAMKA :

Vzhladom nato, ze stavebné prace moézu byt’ dotvarované v priebehu realizacie
stavby je nutné vsSetky zmeny a doplnujice rieSenia, ktoré maju dopad na
zelezobetonové, ocelové a zakladové konstrukcie prekonzultovat’ so
spracovatelom projektu statiky!

Akékolvek vzniknuté nejasnosti na stavbe pri jej realizacii je nutné
konzultovat’ so spracovatelom projektu statiky.



Pred beténovanim monolitickych konstrukcii prizvat’ spracovatela projektu
statiky k prevzatiu vystuze zelezobetéonovych konstrukcii. V pripade preberania
vystuze stavebnym dozorom je nutné spracovatelovi statiky odoslat’
fotodokumentaciu na odobrenie. Az po odobreni statikom je mozné
monolitické konstrukcie zabeténovat’

Pred beténovanim monolitickych zakladovych konstrukcii prizvat’ spracovatela
projektu statiky, stavebny dozor a geoléga k prevzatiu zakladovej Skary.

Dodavatel je povinny si pred realizaciou nastudovat’ dokumentaciu ado 2
tyzdinov pred zacatim stavebnych prac poslat pripadné pripomienky
a nezrovnalosti projektantovi. Po tomto ¢&ase sa povazuje projekt za
realizovatelny a bez nezrovnalosti.

Tento projekt je dielom a podlieha autorskému zakonu 185/2015 Z.z.. Bez
pisomného suhlasu autora nie je mozné jeho kopirovanie, skenovanie, pouzitie
na iné ucely ako uvedené v rozpiske a ani jeho spristupnenie tretej strane.

Pri vystuzovani zelezobetonovych konstrukcii je nutné dodrziavat’ konstrukéné
zasady podla normy STN EN 1992 Navrhovanie betonovych konstrukcii.

Pred realizaciou spracovat’ realizacny projekt a vyrobnu dokumentaciu.
Stavba je navrhnuta podla noriem STN EN 1990 — 1998.

Pri stavebnych pracach je nutné dodrziavat’ bezpe€nostné predpisy a vyhlasky.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Kravec
Ing. Daniel Antal
V Kosiciach, november 2022

Zodpovedny projektant :

Ing. Daniel antal



Priloha ¢€.1
Staticky vypocet

PosUdenie trdmového stropu:

A obdélnik 180x200 A

L 6,350 .
- Norma EN 1995-1-1/Slovensko.
Trida provozu: 2
Material: Sl (C24) - jehlicnaté
Druh dfeva: rostlé
p v 2 Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v
& tahu a ohybu.
N Klopeni:
S klopenim se nepocita
, 180,0 ,

Zatizeni
fg1= 0,151 kN/m vyi= 1,35
fg2= 1,300 kN/m yi= 1,35
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Rozhodujici zatézovaci pfipad: G1+G2 Charakteristické zatézovaci pripady
Vnitini sily: My =9,875 kNm Maximalni deformace dilce je 23,3mm v bodé x = 3,175m
Posudek ohybu: Maximalni povolena deformace dilce je 6,350m / 250,0 = 25,4mm
Unosnost: My r = 13,292 kNm 23,3mm < 25,4mm = Vyhovuje
0,743<1 Vyhovuje Koneéné zatézovaci pripady

Maximalni deformace dilce je 41,9mm v bodé x = 3,175m
Maximalni povolena deformace dilce je 6,350m / 150,0 = 42,3mm
41,9mm < 42,3mm = Vyhovuje

Prahyb dilce VYHOVUJE

Prafez vyhovuje

VYHOVUJE




