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PREVEDENIE KOMPAKT
POCET ROZSIRENT PRESTUPOVE J PLOCHY
POCET VYKUROVACICH DOSIEK

LEGENDA:

ROZV0D UK-UHLIKOVA OCEL 55/40 °C:
PRIVODNE / VRATNE POTRUBIE, NEOZNACENE POTRUBIA K RADIATOROM SU D15X1.0; VEDENE PRI STENE

/ STUPACIE POTRUBIE

TRV 15 - PRIAMY TERMOSTATICKY VENTIL TS-90, DIMENZIA

PV15 (3.30) - PRIPOJKA NA VYKUROVACIE TELESO S KUZELOVYM TESNENTM RL 5, DIMENZIA | NASTAVENIE)
THM28 - TERMOSTATICKA HLAVICA S PRIPOJOVACIM ZAVITOM M 28X1,5 - NA REBRIKOVE RADIATORY
VY15 1.30) - VYVAZOVACT VENTIL STROMAX GMIALEBO EKVIVALENT), DIMENZIA { NASTAVENIE)

P - PRECHODKA NA RURU D15, S HERZ ADAPTEROM

POZNAMKA

VSETKY RADIATORY MUSIA BYT VYBAVENE ODVZDUSNOVACIM VENTILOM. VSETKY ROZVODY SU Z UHLIKOVE
OCELE, POTRUBIA A SU VEDENE POD STROPOM ALEBQ PRI STENE
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